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Onlinetjenester 

24-timers adgang til oplysninger vha. et modem elleren internetforbindelse 

World Wide Web: Opdateret HP-printersoftware, produkt- og supportoplysninger samt 
printerdrivere pa forskellige sprog kan hentes pa http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
(Websitet tekst er pa engelsk). 

Onlinevaerktojer til fejlfinding 

HP Instant Support Professional Edition (SPE) er en raekke webbaserede 
fejlfindingsvaerktojer til desktopcomputer- og udskrivningsprodukter. Med ISPE kan du 
hurtigt identificere, diagnosticere og lose computer- og udskrivningsproblemer. ISPE- 
vaerktojerfindes pa http://instantsupport.hp.com. 

Telefonsupport 

Hewlett-Packard Company tilbyder gratis telefonsupport i garantiperioden. Nar du ringer, 
bliver du stillet om til en servicemedarbejder, der er klar til at hjaelpe dig. Du kan finde 
oplysninger om det telefonnummer, du skal ringe til i dit land/omrade, i den 
informationsbrochure, der blev leveret sammen med produktet. Du kan ogsa besoge 
http://www.hp.com/support/callcenters. Havfolgende oplysninger parat, fordu ringer til HP: 
produktnavn og serienummer, kobsdato og en beskrivelse af problemet. 

Du kan ogsa fa support via internettet pa http://www.hp.com. Klik pa feltet Support og drivere. 

Hjaelpeprogrammer, drivere og elektroniske oplysninger 

Ga til http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. (Websitets tekst er pa engelsk, men du kan 
hente printerdrivere pa flere forskellige sprog). 

Du kan laese, hvordan du kan fa telefoniske oplysninger, i den informationsfolder, der blev 
leveret sammen med produktet. 

Direkte bestilling af HP-ekstraudstyr eller -forbrugsvarer 

Bestil forbrugsvarer pa folgende websites: 
USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Canada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Europa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asien/Stillehavsomradet: http://www.hp.com/paper/ 

Bestil ekstraudstyr pa http://www.hp.com/support/lj4345mfp. Se Bestilling af dele, 
ekstraudstyr og forbrugsvarer for at fa yderligere oplysninger. 

Hvis du onsker at bestille forbrugsvarer eller ekstraudstyr telefonisk, skal du ringe til et af 
folgende numre: 

USA, erhverv: 800-282-6672 

USA, sma og mellemstore virksomheder: 800-888-9909 
USA, privat og hjemmekontorer: 800-752-0900 
Canada: 800-387-3154 

Du kan finde telefonnumre til andre lande/omrader i den informationsfolder, der blev leveret 
sammen med printeren. 

Oplysninger om HP-service 
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Ring pa 800-243-9816 (USA) eller 800-387-3867 (Canada) for at fa oplysninger om HP- 
autoriserede forhandlere i USA eller Canada. Eller ga til http://www.hp.com/go/ 
cposupportguide. 

Ring pa nummeret til kundesupport i dit land/omrade, hvis du har brug for produktservice til 
dit HP-produkt i et andet land/omrade. Se den informationsfolder, der blev leveret sammen 
med printeren. 

HP-serviceaftaler 

Ring pa: 800-HPINVENT [800-474-6836 (U.S.)] eller 800-268-1221 (Canada). 
Service efter garantiudlob: 800-633-3600. 

Udvidet service: Ring pa: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 
(Canada). Eller ga til websitet HP Care Pack Services pa http://www.hpexpress-services.com. 

HP Vaerktojskasse 

Brug softwaren til HP Vaerktojskasse til at kontrollere printerens status og indstillinger og til 
at fa vist oplysninger om fejlfinding samt onlinedokumentation. Du kan fa vist HP 
Vaerktojskasse, hvis printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis den er tilsluttet et 
netvaerk. Du skal have udfort en komplet softwareinstallation for at kunne bruge HP 
Vaerktojskasse. Se Brug af HP Vaerktojskasse . 

HP-support og oplysninger til Macintosh-computere 

Ga til: http://www.hp.com/go/macosx for Mac OS X-supportoplysninger og HP- 
abonnementservice til driveropdateringer. 

Ga til: http://www.hp.com/go/mac-connect for at fa oplysninger om produkter, der er udviklet 
specifikt til Macintosh-brugere. 
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Grundlaeggend 



e om MFP 



Tillykke med dit kob af HP LaserJet 4345mfp. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du se 
startvejledningen til HP LaserJet 4345mfp, der leveres sammen med multifunktionsproduktet 
(MFP) for at fa opsaetningsinstruktioner. 

Nar MFP'en er blevet installeret og gjort klar til brug, bor du bruge lidt tid pa at laere MFP'en 
at kende. Dette kapitel indeholder folgende emner: 

• HP LaserJet 4345mfp-konfigurationer 

• MFP'ens funktioner og fordele 

• MFP-dele og ekstraudstyr 

• Software 

• llaegning af papir i bakkerne 
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HP LaserJet 4345mfp-konfigurationer 

HP LaserJet 4345mfp Series findes med f0lgende konfigurationer. 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A - basismodel) 




HP LaserJet 4345mfp leveres med f0lgende dele: 

• Inputbakke til 1 00 ark (bakke 1 ) 

• Inputbakke til 500 ark (bakke 2) 

• En automatisk dokumentf0der (ADF), der kan indeholde op til 50 sider 

• En integreret HPJetdirect-printerserver for tilslutning til et 10/100Base-T-netvaerk 

• 128 megabyte (MB) SDRAM (synchronous dynamic random access memory) 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 




HP LaserJet 4345x mfp har de samme funktioner som basismodellen og indeholder ogsa 
folgende dele: 

• Ekstraudstyr til dupleksudskrivning (dupleksenhed) 

• En bakke til 500 ark (ekstraudstyr) (bakke 3) 

• Analogt faxekstraudstyr 

HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 
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Kapitel 1 Grundlasggende om MFP 
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HP LaserJet 4345xs har de samme funktioner som basismodellen og indeholder ogsa 
folgende dele: 

• Ekstraudstyr til dupleksudskrivning (dupleksenhed) 

• En bakke til 500 ark (ekstraudstyr) (bakke 3) 

• Analogt faxekstraudstyr 

• Haefteenhed/stacker (ekstraudstyr) 

• Printerkabinet/sokkel 



HP LaserJet 4345xm har de samme funktioner som basismodellen og indeholder ogsa 
folgende dele: 

• Ekstraudstyr til dupleksudskrivning (dupleksenhed) 

• En bakke til 500 ark (ekstraudstyr) (bakke 3) 

• Analogt faxekstraudstyr 

• Postkasse med 3 bakker (ekstraudstyr) 

• Printerkabinet/sokkel 



HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 
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HP LaserJet 4345mfp-konfigurationer 
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MFP'ens funktioner og fordele 



HP LaserJet 4345mfp Series er udviklet til at blive delt af en arbejdsgruppe. Brug MFP'en til 
at kopiere og udskrive sort/hvid dokumenter eller til digitalt at sende farve eller sort/hvid 
dokumenter. MFP'en er en selvstaendig kopimaskine, der ikke krasver tilslutning til en 
computer. Med det analoge faxekstraudstyr til HP LaserJet mfp 300 (inkluderet med nogle 
modeller), kan MFP'en ogsa sende og modtage fax. Med undtagelse af digital afsendelse og 
netvaerksudskrivning kan du vaelge alle funktioner pa MFP'ens kontrolpanel. 

Funktioner 

• Tosidet kopiering (dupleks) 

• Billedasndring 

• Digital farveafsendelse 

• Dokument-finishing 

Hastighed og kapacitet 

• 45 sider pr. minut (spm) ved scanning og udskrivning pa papir i letter-format; 43 (spm) 
ved kopiering og udskrivning pa papir i A4-format 

• Skalerbarhed pa 25-400% ved brug af scannerglaspladen 

• Skalerbarhed pa 25-200% ved brug af den automatiske dokumentfoder (ADF) 

• Mindre end 1 0 sekunder om at udskrive den forste side 

• Send en gang, Raster Image Processing (RIP) ONCE-teknologi 

• Arbejdscyklus pa op til 200,000 sider pr. maned 

• 400-megahertz (MHz) mikroprocessor 

Oplosning 

• 600 dpi med REt (Resolution Enhancement technology) 

• FastRes 1200 leverer 1 .200 dpi-kvalitet ved fuld hastighed 

• Op til 220 gratoneniveauer 

Hukommelse 

• 256 megabyte (MB) RAM (Random-Access Memory), der kan udvides til 512 MB ved 
brug af 100-bens industristandard-DDR DIMM'er (Double Data Rate Dual Inline Memory 
Modules) 

• MEt (Memory Enhancement technology), der automatisk komprimerer data, sa de 
bruger RAM mere effektivt 
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Brugergraenseflade 

• Grafisk display pa kontrolpanel 

• Integreret webserver, der giver adgang til support og bestilling af forbrugsvarer (gaslder 
for netvaerksforbundne produkter) 

• HP Vaerktojskasse-software til visning af MFP-status og -advarsler og til udskrivning af 
interne informationssider 

Sprog og fonte 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e til kompatibilitet 

• Printerstyringssprog (Printer Management Language) 

• PDF 

• XHTML 

• 80 skalerbare TrueType-skriftsnit 

• HP PostScript® 3-emulering (PS) 

Kopiere og afsende 

• Tilstande til tekstformater, grafikformater og formater med kombineret tekst og grafik 

• En jobafbrydelsesfunktion (ved kopieringsgraenser) 

• Flere sider pr. ark 

• Animationer til operatorbetjening (f.eks. i forbindelse med afhjaelpning af papirstop) 

• E-mail-kompatibilitet 

• En energibesparende dvalefunktion 

• Automatisk dupleks (tosidet) scanning 

Der kraeves ekstraudstyr til automatisk dupleksudskrivning ved tosidet kopiering. 

Tonerkassette 

• Udskriver op til 18.000 sider med 5% daekning. 

• Tonerkassette, der er designet, sa den ikke skal rystes 

• Identificering af original HP-tonerkassette 



MFP'ens funktioner og fordele 



Papirhandtering 

• Input 

- Bakke 1 (multifunktionsbakke): En multifunktionsbakke til papir, transparenter, 
etiketter og konvolutter. Kan rumme op til 100 ark papir eller 10 konvolutter. 

Bakke 2 og ekstrabakke 3, 4 og 5: bakker til 500 ark. Disse bakker identificerer 
automatisk standardpapirformater op til Legal og giver brugeren mulighed for at 
udskrive pa papir i specialformat. 

- Automatisk dokumentfoder (ADF): Kan rumme op til 50 ark papir. 

Dupleksudskrivning og -kopiering: Ekstraudstyret til dupleks giver mulighed for to- 
sidet udskrivning og kopiering (udskrivning pa begge sider af papiret). 

- ADF-dupleksscanning: ADF'en har en automatisk dupleksenhed til scanning af to- 
sidede dokumenter. 

- Konvolutfremforer (ekstraudstyr): Kan indeholde op til 75 konvolutter. 

• Output 

- Standardudskriftsbakke: Standardudskriftsbakken er placeret pa venstre side af 
MFP'en. Denne bakke kan indeholde op til 500 ark papir. 

ADF-udskriftsbakke: ADF-udskriftsbakken findes under ADF-inputbakken. Bakken 
kan indeholde op til 50 ark papir, og MFP'en stopper automatisk, nar denne bakke 
erfuld. 

- Haefteenhed/stacker (ekstraudstyr): Haefteenheden/stackeren kan hasfte op til 
30 ark og stable op til 500 ark. 

- Postkasse med 3 bakker: En bakke kan indeholde op til 500 ark, og to bakker 
stabler hver op til 100 ark med en samlet kapacitet pa 700 ark. 

Tilslutning 

• IEEE 1284B-kompatibel parallelport 

• En FIH-tilslutning (Foreign Interface Harness) (AUX) til tilslutning af andre enheder 

• LAN-stik (Local Area Network) (RJ-45) til den integrerede HP Jetdirect-printerserver 

• Valgfrit kort til analog fax 

• HP Digital Sending-software (DSS) (ekstraudstyr) 

• HP Jetdirect ElO-printerserverkort (enhanced input/output) (ekstraudstyr) 

- Universal serial bus (USB), seriel og LocalTalk 

- Fast Ethernet 10/1 00TX 
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Miljosparefunktioner 

• Dvaleindstillingen sparer pa energien (overholder ENERGY STAR®-krav, version 1.0). 
Se Beskyttelse af miljoet for at fa yderligere oplysninger. 

Sikkerhedsfunktioner 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Sikker disksletning 

• Sikkerhedslas 

• Jobtilbageholdelse 

• DSS-godkendelse 

M i n i m u m sy ste m kra v 

Hvis du vil bruge e-mail-funktionaliteten, skal MFP'en vaere tilsluttet en IP-baseret server 
med SMTP (simple mail transfer protocol). Denne server kan enten vaere pa LAN- 
netvaerket eller hos en ekstern internetudbyder (ISP). HP anbefaler, at MFP'en placeres 
pa det samme LAN-netvaerk som SMTP-serveren. Hvis du bruger en ISP, skal du 
oprette forbindelse til ISP'en ved hjaelp af en DSL-forbindelse (digital subscriber line). 
Hvis du modtager e-mail-funktionerfra en ISP, skal du bede ISP'en om at oplyse den 
korrekte SMTP-adresse. Opkaldsforbindelser underst0tt.es ikke. Hvis du ikke har en 
SMTP-server pa netvaerket, findes der tredjeparters software, der giver dig mulighed for 
at oprette en SMTP-server. Kob og support af denne software er imidlertid dit ansvar. 
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MFP-dele og ekstraudstyr 

Inden brug af MFP'en skal du blive fortrolig med MFP'ens dele. 




1 ADF-samling 

2 ADF-topdaeksel 

3 Inputbakke til automatisk dokumentf0der (ADF) 

4 Topdaeksel (giver adgang til tonerkassetten) 

5 Handtag pa topdaeksel 

6 Bakke 1 (multifunktionsbakke) 

7 Handtag til papirstopdaeksel 

8 Indikator for bakkenummer 

9 Indikator for papirniveau 

10 Numerisk tastatur pa kontrolpanel 

1 1 Display pa kontrolpanel 

12 Statusindikatorer pa kontrolpanel 

13 Scannerlas 




14 Udskriftsbakke 

15 Dupleksenhed (ekstraudstyr) 

16 Taend-/slukkontakt 

17 Stramtilslutning 

18 Interfaceporte 

19 Daeksel pa processorkort (giver adgang til flash-hukommelseskort og harddisken) 
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Ekstraudstyr og forbrugsvarer 

Du kan oge MFP'ens funktionalitet ved at tilfoje ekstraudstyr. Yderligere oplysninger om 
bestilling af ekstraudstyr og forbrugsvarer finder du i afsnittet Bestillinq af dele, ekstraudstyr 
og forbrugsvarer . 

Brug ekstraudstyr og forbrugsvarer, der er specialfremstillet til denne MFP, for at sikre 
optimal ydelse. 




1 Fremf0rer til 500 ark (Q5968A) (Se efterf0lgende note) 

2 Dupleksenhed (Q5969A) 

3 Konvolutfremf0rer (Q2438B) 

4 Haefteenhed/stacker(Q5691A) 

5 Hukommelses-DIMMs og flash-hukommelseskort 

6 HP Jetdirect-printerserver (ElO-kort) 

7 Ekstraudstyr til harddisk (ElO-kort) 

8 Opbevaringskabinet/sokkel (Q5970A) 

9 Postkasse med 3 bakker (Q5692A) 

10 Haeftepatron (C8091A) 

1 1 Tonerkassette (Q5945A) 

12 HP LaserJet analogt faxmodul 300(Q3701A) 

MFP'en har plads til op til tre ekstra arkfodere til 500 ark (ekstraudstyr). HP anbefaler ogsa 
brug af kabinet/sokkel ved brug af arkfodere til 500 ark. 
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Interfaceporte 



MFP'en har fern porte, som tilslutter en computer til et netvaerk. Portene findes i det venstre, 
bageste hjorne pa MFP'en. 




1 ElO-stik 

2 Netvaerksforbindelse (integreret HP Jetdirect-printerserver) 

3 Foreign Interface Harness (FIH)-port 

4 IEEE 1284B-kompatibel parallelport 

5 Faxforbindelse (ved tilslutning til ekstraudstyret til analog fax) 



Flytning af MFP'en 

Inden du flytter MFP'en, skal du kontrollere, at scanneren er last. Scannerlasen findes 
nedenunder scannerlaget til venstre for scannerglaspladen. 

MFP'en er tung og skal loftes af tre personer. En person skal sta foran MFP'en og tage fat i 
handtagene i siderne, og de andre to personer skal sta ved siden af MFP'en og tage fat i 
handtagene pa siden og bagpa. Fjern udskriftsbakken ellerandet udskriftsekstraudstyr, 
inden MFP'en flyttes. MFP'en loftes ved at tage fat i loftehandtagene, der findes pa siderne 
og bag pa MFP'en. Forsog ikke at lofte MFP'en ved at tage fat i andre dele af MFP'en. 
Hvis det nederste af MFP'en er koblet til ekstraudstyr (f.eks. arkfoder til 500 ark eller 
opbevaringskabinet), skal ekstraudstyrets lasemekanismer vaere last op, inden MFP'en 
flyttes. 



ADVARSEL! Inden MFP'en loftes, skal monteret ekstraudstyr (f.eks. ekstra arkfoder eller hasfteenhed/ 
stacker) fjernes fra printeren for at forhindre personskade eller beskadigelse af MFP'en. 
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Lasning og abning af lase pa ekstraudstyr 

Arkf0deren til 500 ark (ekstraudstyr) og kabinettet (ekstraudstyr) lases automatisk fast 
nederst pa MFP'en for at forhindre, at MFP'en tipper fremover. Nar ekstraudstyr er 
installeret, skal du kontrollere, at lasene pa ekstraudstyret er i den bageste position (last). 

Drej handtaget fremad for at lase ekstraudstyret op. 
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Software 



MFP'en leveres med nyttig software inklusive printerdrivere og ekstra software. Hvis du 
onsker en nem opsastning af MFP og adgang til samtlige funktioner pa MFP, anbefaler HP, 
at du installerer den software, der leveres med MFP'en. 

Se installationsnoterne og Readme-filerne pa MFP'ens cd angaende ekstra software og 
sprog. HP-software er ikke tilgaengelig pa alle sprog. 



Operativsystemer og MFP-komponenter 

MFP'ens cd-rom indeholder softwarekomponenter og drivere til brugere og 
netvaerksadministratorer. Printerdriverne pa denne cd skal installeres, fordu kan fa detfulde 
udbytte af MFP'ens funktioner. Vi anbefaler, at du installerer de ovrige programmer, men 
disse programmer er ikke nodvendige for at kunne bruge printeren. Se installationsnoterne 
og Readme-filerne pa MFP'ens cd forflere oplysninger. 

Cd'en indeholder software, der er udviklet til brugere og netvaerksadministratorer, som 
arbejder i folgende miljoer: 

• Microsoft® Windows® 98 og Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (kun printerdriver) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 

• Apple Mac OS version 9.1 og nyere og Mac OS X version 10.1 eller nyere 

De nyeste printerdrivere til alle understottede operativsystemer kan hentes pa adressen 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du 
finde oplysninger om bestilling af den seneste software i folderen om support, derfulgte med 
MFP'en. 

Folgende tabel indeholder den tilgaengelige software til MFP'en. 



Software 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Windows Installer 


X 


X 








PCL 5 3 


X 


X 








PCL6 


X 


X 








PostScript-emulering 


X 


X 


X 






HP Vaerktojskasse 


X 


X 


X 2 






HP Web Jetadmin 1 




X 




X 




Macintosh Installer 






X 






Macintosh PPD-filer 
(PostScript Printer 
Description) 






X 






IBM-drivere 1 










X 
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Software 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Modelscripts 1 








X 





1 Kun tilgaengelig pa internettet. 

2 Mac OS X V.10.2 eller h0jere, kraever TCP/IP 

3 lnstalleres ved hjaelp af guiden Tilfoj printer. 



Du kan ogsa kobe HP Digital Sending Software (ekstraudstyr), som giver mulighed for digital 
fax. Ga til http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software for at fa flere oplysninger. 



Printerdrivere 

Printerdriverne giver adgang til MFP'ens funktioner og saetter computeren i stand til at 
kommunikere med MFP'en (ved hjselp af et printersprog). Se installationsnoterne, Readme- 
filerne og Readme-filerne med de seneste oplysninger, derfindes pa MFP'ens cd-rom, for 
yderligere software og sprog. 

Folgende printerdrivere folger med MFP'en. De nyeste drivere kan hentes pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Afhaengigt af konfigurationen pa de Windows- 
baserede computere vil installationsprogrammet til MFP-softwaren automatisk undersoge, 
om computeren har adgang til internettet. Hvis dette er tilfaeldet, hentes de nyeste drivere. 

PCL5-printerdrivere og printerdrivere til Microsoft Windows NT 4.0 kan hentes pa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Operativsystem 1 


PCL6 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


Mac OS 




X 


X 



1 lkke alle MFP-funktioner er tilgaengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se den 
kontekstafhaengige hjaelp i printerdriveren for at fa oplysninger om tilgaengelige funktioner. 
2 PPD-filer (PostScript Printer Description) 



Hvis systemet ikke automatisk undersogte, om de nyeste drivere var tilgaengelige pa 
internettet under softwareinstallationen, kan de hentes pa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

Modelscripts til UNIX® og Linux kan hentes pa internettet eller fas ved henvendelse til en 
HP-autoriseret service- eller supportudbyder. Oplysninger om Linux-support finder du pa 
http://www.hp.com/go/linux. Oplysninger om UNIX-support finder du pa http://www.hp.com/ 
go/jetdirectunix_software. Se supportfolderen, derfulgte med MFP-kassen, for at fa flere 
oplysninger. 

Hvis den onskede printerdriver ikke findes pa MFP'ens cd eller pa denne liste, skal du laese 
installationsnoterne, Readme-filerne og Readme-filerne med de seneste oplysninger for at 
finde ud af, om printerdriveren understottes. Hvis den ikke underst.0tt.es, skal du kontakte 
producenten eller distributoren af det program, som du bruger, og anmode om en driver til 
MPF'en. 
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Yderligere drivere 

F0lgende drivere findes ikke pa cd'en, men er tilgaengelige pa internettet. 

• OS/2 PCL 5- eller PCL 6-printerdriver. 

• OS/2 PS-printerdriver. 

• UNIX-modelscripts. 

• Linux-drivere. 

• HP OpenVMS-drivere. 

Bemaerk! OS/2-driverne fas hos IBM og leveres med OS/2. De er ikke tilgaengelige pa kinesisk 
(forenklet), koreansk, japansk eller kinesisk (traditionelt). 



Vaelg den rigtige printerdriver til dine udskrivningsbehov 

Hvis du bruger et Windows-operativsystem, skal du vaelge en printerdriver, der er baseret 
pa, hvordan du bruger MFP'en. Visse af MFP'ens funktioner findes kun i PCL 6-driverne. Se 
hjaslpen i printerdriveren for at fa oplysninger om tilgaengelige funktioner. 

• Brug PCL 6-driveren for at udnytte alle MFP'ens funktioner. PCL 6-driveren anbefales til 
almindelig udskrivning, da denne driver giver optimal ydelse og udskriftskvalitet. 

• Brug PS-driveren, hvis du primasrt udskriverfra PostScript-specifikke programmer, f.eks. 
Adobe® og Corel® og har behov for kompatibilitet med PostScript Level 3 eller 
understottelse af PS flash-fonte. 

Bemaerk! MFP'en skifter automatisk mellem printersprogene PS og PCL. 



Brug af printerdriverne 

Brug en af folgende metodertil at fa adgang til printerdriverne fra computeren: 



Operativsystem 


For at aendre 
indstillingerne for alle 
udskriftsjob, indtil 
programmet er lukket 


For at aendre 

standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. sla 
Udskriv pa begge sider til 
som standard) 


For at aendre 

konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfoje en fysisk enhed 
som eksempelvis en bakke 
eller aktivere/deaktivere en 
driverfunktion som 
eksempelvis Tillad manuel 
dupleksudskrivning) 


Windows 98, NT 4.0 og Me 


Klik pa Udskriv i 
menuen Filer i 
programmet. Vaelg 
MFP'en, og klik derefter 
pa Egenskaber. 

Trinnene kan variere, 
men denne 

fremgangsmade er mest 
almindelig. 


Klik pa Start, pa Indstillinger 
og derefter pa Printere. 
Hojreklik pa MFP-ikonet, og 
vaelg derefter Egenskaber 
(Windows 98 og Me) eller 
Dokumentstandarder 
(Windows NT 4.0). 


Klik pa Start, pa Indstillinger 
og derefter pa Printere. 
Hojreklik pa MFP-ikonet, og 
vaelg derefter Egenskaber. Klik 
pa fanen Konfigurer. 
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Operativsystem 


For at aendre 
indstillingerne for alle 
udskriftsjob, indtil 
programmet er lukket 


For at aendre 

standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. sla 
Udskriv pa begge sider til 
som standard) 


For at aendre 

konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfoje en fysisk enhed 
som eksempelvis en bakke 
eller aktivere/deaktivere en 
driverfunktion som 
eksempelvis Tillad manuel 
dupleksudskrivning) 


Windows 2000, XP og 
Server 2003 


Klik pa Udskriv i 
menuen Filer i 
programmet. Vaelg 
MFP'en, og klik derefter 
pa Egenskaber eller 
Indstillinger. 

Trinnene kan variere, 
men denne 

fremgangsmade er mest 
almindelig. 


Klik pa Start, pa Indstillinger 
og derefter pa Printere eller 
Printere og faxenheder. 
Hojreklik pa MFP-ikonet, og 
vaelg derefter 
Udskriftsindstillinger. 


Klik pa Start, pa Indstillinger 
og derefter pa Printere eller 
Printere og faxenheder. 
Hojreklik pa MFP-ikonet, og 
vaelg derefter Egenskaber. Klik 
pafanen Enhedsindstillinger. 


Mac OS V9.1 


Klik pa Udskriv i 
menuen Arkiv. Rediger 
de 0nskede indstillinger 
i de forskellige 
lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv i menuen 
Arkiv. Nar du aendrer 
indstillinger i en lokalmenu, 
skal du klikke pa Arkiver 
indstillinger. 


Klik pa MFP-symbolet pa 
skrivebordet. Klik pa Rediger 
opsaetning i menuen 
Udskrivning. 


Mac OSXV10.1 


Klik pa Udskriv i 
menuen Arkiv. Rediger 
de onskede indstillinger 
i de forskellige 
lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv i menuen 
Arkiv. Rediger de onskede 
indstillinger i de forskellige 
lokalmenuer, og klik derefter 
pa Arkiver brugerdefinerede 
indstillinger i 
hovedlokalmenuen. Disse 
indstillinger gemmes som 
indstillingen Speciel. Hvis du 
vil bruge de nye indstillinger, 

Qkal Hi i x/aplriP inrlQtillinn^n 

or\dl UU VOCIUC II IUoUIIII IUCI 1 

Speciel, hvergang du abner 
et program og udskriver. 


Slet MFP'en, og installer den 
igen. Driveren konfigureres 
automatisk med de nye 
indstillinger, nar den installeres 
igen. 


Bemaerk! 

Brug kun denne 
fremgangsmade til AppleTalk- 
forbindelser. 

Konfigurationsindstillinger er 
muligvis ikke tilgaengelige i 
klassisk tilstand. 


Mac OSXV10.2 


Klik pa Udskriv i 
menuen Arkiv. Rediger 
de 0nskede indstillinger 
i de forskellige 
lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv i menuen 
Arkiv. Rediger de onskede 
indstillinger i de forskellige 
lokalmenuer, og klik derefter 
pa Arkiver som i 
lokalmenuen 

Forudindstillinger, og indtast 
et navn til forudindstillingen. 
Disse indstillinger arkiveres i 
menuen Forudindstillinger. 

Hvis du vil bruge de nye 
indstillinger, skal du vaalge 
den arkiverede 
forudindstilling, hvergang du 
abner et program og udskriver. 


Abn Print Center ved at vaelge 
harddisken, klikke pa 
Applications, klikke pa Utilities 
og derefter dobbeltklikke pa 
Print Center. Klik pa 
udskriftsk0en. Klik pa Vis info i 
menuen Printere. Klik pa 
menuen 

Installationsindstillinger. 


Bemaerk! 

Konfigurationsindstillinger er 
muligvis ikke tilgaengelige i 
klassisk tilstand. 
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Operativsystem 


For at aendre 
indstillingerne for alle 
udskriftsjob, indtil 
programmet er lukket 


For at aendre 

standardindstillingerne for 
udskriftsjob (f.eks. sla 
Udskriv pa begge sider til 
som standard) 


For at aendre 

konfigurationsindstillingerne 
(f.eks. tilfoje en fysisk enhed 
som eksempelvis en bakke 
eller aktivere/deaktivere en 
driverfunktion som 
eksempelvis Tillad manuel 
dupleksudskrivning) 


Mac OSXV10.3 


Klik pa Udskriv i 
menuen Arkiv. Rediger 
de 0nskede indstillinger 
i de forskellige 
lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv i menuen 
Arkiv. Rediger de 0nskede 
indstillinger i de forskellige 
lokalmenuer, og klik derefter 
pa Arkiver som i 
lokalmenuen 

Forudindstillinger, og indtast 
et navn til forudindstillingen. 
Disse indstillinger arkiveres i 
menuen Forudindstillinger. 

Hvis du vil bruge de nye 
indstillinger, skal du vaslge 
den gemte indstilling, hver 
gang du abner et program og 
udskriver. 


Abn Printer Setup Utility ved at 
vaelge harddisken, klikke pa 
Applications, klikke pa Utilities 
og derefter dobbeltklikke pa 
Printer Setup Utility. Klik pa 
udskriftskoen. Klik pa Vis info i 
menuen Printere. Klik pa 
menuen 

Installationsindstillinger. 



Hjaelp i printerdriver (Windows) 

Hver printerdriver indeholder hjaelpeskaermbilleder, du kan aktivere ved at klikke pa knappen 
Hjaelp, trykke pa tasten F1 pa tastaturet eller et sporgsmalstegn i printerdriverens overste 
hojre hj0rne (afhaengigt af det anvendte Windows-operativsystem). Du kan ogsa abne 
hjaelpen i printerdriveren ved at hojreklikke pa et element i driveren og derefter klikke pa 
Hvad er det? Disse hjaslpeskasrmbilleder indeholder detaljerede oplysninger om den 
pagaeldende driver. Hjaelpen i printerdriveren eradskiltfra hjaelpen i programmet. 

Printerdriverfunktioner 

Printerdriveren harfunktioner, dergordet muligt at udfore mange nyttige opgaver, f.eks.: 

• Udskrive pa begge sider (dupleksudskrivning) 

• Udskrive vandmaerker 

• /Endre storrelsen pa dokumenter 

• Konfigurere et specialpapirformat 

• Udskrive pa forskelligt papir til den forste side eller udskrive omslag pa forskelligt papir. 

• Udskrive flere sider pa et ark papir 

• Indstille udskriftsfunktioner, f.eks. haeftning eller brug af postkasse med 3 bakker. 

• Angive, om siderne skal leveres med udskriftssiden opad eller nedad. 

Se Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksenhed - ekstraudstyr) og Brug af 
funktioner i printerdriveren for at fa udforlige oplysninger om brug af disse driverfunktioner. 
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HP Disk Management Utility 

HP Disk Management Utility ma kun installeres pa computeren af systemadministratoren. 
Det tillader, at administratorer kontrollerer harddisken og flash-hukommelsesfunktioner, der 
ikke findes i driverne. Det er n0dvendigt med tovejskommunikation. 

HP Disk Management Utility fas ikke til Macintosh-operativsystemer. 

Brug HP Disk Management Utility til f0lgende opgaver: 

• Initialiser disk- og flash-hukommelse. 

• Hente til, slette fra og styre fonte pa disken og i flash-hukommelsen pa tvaers af netvaerk. 

• Hente PostScript Type 1-, PostScript Type 42- (TrueType-fonte, der er konverteret til 
PostScript-format), TrueType- og PCL-bitmapfonte. (Hvis du vil hente Type 1-fonte, skal 
Adobe Type Manager vaere indlaest og aktiveret). 



Software til Macintosh-computere 

HP-installationsprogrammet indeholder PPD-filer (PostScript Printer Description) og PDE- 
filer (Printer Dialog Extensions) til brug med Macintosh-computere. 

Den integrerede webserver kan bruges med Macintosh-computere, hvis MFP'en er sluttet til 
et netvaerk. Se Brug af den integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger. 

PPD-filer 

Brug PPD'er sammen med Apple PostScript-driverne for at fa adgang til MFP'ens funktioner 
og for at give computeren mulighed for at kommunikere med MFP'en. Der findes et 
installationsprogram til PPD-filerne, PDE-filerne og anden software pa cd'en. Brug den PS- 
driver, der folger med operativsystemet. 



Installation af udskrivningssoftwaren 

MFP'en leveres med software til udskrivningssystemet og MFP-drivere pa en cd. 
Udskrivningssoftwaren pa cd'en skal installeres, for du kan fa det fulde udbytte af MFP'ens 
funktioner. 

Hvis du ikke har adgang til et cd-drev, kan du hente udskrivningssoftwaren fra internettet pa 
adressen http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Provemodelscripts til UNIX®- (HP-UX®, Sun Solaris) og Linux-netvaerk kan hentes pa 
internettet. Oplysninger om Linux-support finder du pa http://www.hp.com/go/linux. 
Oplysninger om UNIX-support finder du pa http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

Du kan hente den nyeste software gratis pa http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Efter at du har fulgt installationsinstruktionerne og indlaest softwaren, kan du se Brug af 
funktioner i printerdriveren for at fa det optimale ud af din MFP. 

Installation af Windows-udskrivningssoftwaren til direkte forbindelser 

Dette afsnit forklarer, hvordan du installerer udskrivningssoftwaren til Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003. 
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Nardu installerer udskrivningssoftwaren til direkte tilslutning, skal du altid installere 
softwaren, f0r du tilslutter det parallelle kabel. Hvis det parallelle kabel blev tilsluttet, for 
softwaren blev installeret, skal du se Installation af softwaren, efter at det parallelle kabel er 
tilsluttet . 

Brug et IEEE 1284-kompatibelt parallelkabel. 

Sadan installeres udskrivningssoftwaren 

1 . Luk alle abne eller aktive programmer. 

2. Indsaet MFP'ens cd-rom i cd-rom-d revet. 

Hvis velkomstskaermbilledet ikke er abent, skal du aktivere det ved hjselp af f0lgende 
procedure: 

a. Klik pa knappen Kor i menuen Start. 

b. Skriv f0lgende (hvor X er bogstavet for cd-rom-d revet): x : \ setup 

c. Klik pa OK. 

3. Nar du bliver bedt om det, skal du klikke pa Installer printer og folge vejledningen pa 
skaermen. 

4. Klik pa Udfer, nar installationen er fasrdig. 

5. Genstart computeren. 

6. Udskriv en side fra et vilkarligt program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal 
du se installationsnoterne og Readme-filerne pa MFP'ens cd eller den folder, derfulgte med 
MFP'en eller besoge http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software for at fa hjaelp eller 
yderligere oplysninger. Du kan ogsa fa yderligere hjaelp fra HP Instant Support service, der 
er tilgaengelig via den integrerede webserver. Se Brug af den inteqrerede webserver . 

Installation af Windows-udskrivningssoftware til netvaerk 

Softwaren pa MFP'ens cd understotter netvasrksinstallation i et Microsoft-netvasrk (bortset 
fra Windows 3.1x). Oplysninger om netvasrksinstallation under andre operativsystemer 
finder du ved at bes0ge http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Bemaerk! Windows NT 4.0-drivere skal installeres via guiden Printerinstallation. 



Installationsprogrammet underst0tter ikke printerinstallation eller oprettelse af printerobjekter 
pa Novell-servere. Det understotter kun direkte netvasrksinstallationer mellem Windows- 
computere og en printer. Brug et HP-hjaelpeprogram, f.eks. HPWeb Jetadmin, eller et Novell- 
hjaslpeprogram, f.eks. NWadmin, til at installere MFP'en og oprette objekter pa en Novell- 
server. 

Den letteste made at installere softwaren er ved hjaelp af Installer Customization Wizard, 

der er tilgaengelig pa det forste installationsskaermbillede. Hvis du ikke vaelger at bruge 
denne guide, skal du bruge folgende fremgangsmade til at installere softwaren. 
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Sadan installeres udskrivningssoftwaren 

1 . Hvis du installerer softwaren pa Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller 
Windows Server 2003, skal du sorge for at have administratorrettigheder. 

Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, at HP Jetdirect-printerserveren er 
konfigureret korrekt til netvaerket. Se Kontrol af MFP-konfigurationen . Find MFP'ens IP- 
adresse pa side 2. Du kan fa brug fordenne adresse til atfuldfore netvasrksinstallationen. 

2. Luk alle abne eller aktive programmer. 

3. Saet MFP'ens cd i cd-drevet. 

4. Hvis velkomstskaermbilledet ikke er abent, skal du aktivere det ved hjaelp af folgende 
procedure: 

a. Klik pa knappen Kor i menuen Start. 

b. Skriv folgende (hvor X er bogstavet for cd-rom-d revet): x : \ setup 

c. Klik pa OK. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du klikke pa Installer printer og folge vejledningen pa 
skasrmen. 

6. Klik pa Udfor, nar installationen er faerdig. 

7. Genstart computeren. 

8. Udskriv en side fra et vilkarligt program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal 
du se installationsnoterne og Readme-filerne pa MFP'ens cd eller den folder, derfulgte med 
MFP'en, eller besoge http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software for at fa hjselp eller 
yderligere oplysninger. Du kan ogsa fa yderligere hjselp fra HP Instant Support service, der 
er tilgaengelig via den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver . 

Sadan konfigureres en Windows-computer til at bruge en netvaerks-MFP ved hjaelp af 
Windows-deling 

Du kan dele MFP'en pa netvaerket, sa andre netvaerksbrugere kan udskrive pa den. 

Se Windows-dokumentationen for at konfigurere Windows-deling. Nar MFP'en deles, skal du 
installere MFP-softwaren pa alle de computere, derdeler MFP'en. 

Installation af Macintosh-udskrivningssoftware til netvaerk 

I dette afsnit finder du oplysninger om, hvordan du installerer Macintosh- 
udskrivningssoftware. Udskrivningssystemsoftwaren understotter Apple Mac OS 9.x og 
nyere og Mac OS X V10.1 og nyere. 

Udskrivningssystemsoftwaren inkluderer PPD-filer (PostScript Printer Description). PPD-filer 
bruges sammen med Apple LaserWriter 8-driveren til at fa adgang til MFP'ens funktioner og 
give computeren mulighed for at kommunikere med MFP'en. Derfindes et 
installationsprogram til PPD'erne og anden software pa den cd, derfolger med MFP'en. 
Desuden kan du bruge den Apple LaserWriter 8-printerdriver, du harfaet leveret sammen 
med computeren. 

Sadan installeres printerdrivere under Mac OS 9.x 

1 . Tilslut netvaerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netvasrksport. 
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2. Indsaet cd-rom'en i cd-rom-d revet. Cd-rom-menuen vises automatisk. Hvis cd-rom- 
menuen ikke vises automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet 
og derefter dobbeltklikke pa ikonet Installer. Dette ikon findes i mappen Installer/ 
<sprog> pa Starter-cd-rom'en, hvor <sprog> er dit foretrukne sprog. Mappen Installer/ 
English indeholder f.eks. Installer-ikonet til den engelske MFP-software. 

3. Folg vejledningen pa skaermen. 

4. Vaelg HD, klik pa Applications, klik pa Utilities, og abn Desktop Printer Utility. 

5. Dobbeltklik pa Printer (AppleTalk). 

6. Klik pa Skift ved siden af AppleTalk Printer Selection. 

7. Vaslg MFP'en, klik pa Automatisk, og klik derefter pa Opret. 

8. Klik pa Set Default Printer i menuen Printing. 

Sadan installeres printerdrivere under Mac OS X V10.1 og nyere 

1. Tilslut netvaerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netvaerksport. 

2. Indsaet cd-rom'en i cd-rom-d revet. Cd-rom-menuen vises automatisk. Hvis cd-rom- 
menuen ikke vises automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet 
og derefter dobbeltklikke pa ikonet Installer. Dette ikon findes i mappen Installer/ 
<sprog> pa Starter-cd-rom'en, hvor <sprog> er dit foretrukne sprog. Mappen Installer/ 
English indeholder f.eks. Installer-ikonet til den engelske MFP-software. 

3. Dobbeltklik pa mappen HP LaserJet Installers. 

4. Folg vejledningen pa skaermen. 

5. Dobbeltklik pa ikonet Installer for det onskede sprog. 



Bemaerk! Hvis Mac OS X and Mac OS 9.x (klassisk) er installeret pa den samme computer, viser 

installationsprogrammet bade klassiske installationsindstillinger og Mac OS X- 
installationsindstillingerne. 

6. Dobbeltklik pa Applications, dobbeltklik pa Utilities pa computerens harddisk, og 
dobbeltklik derefter pa Print Center eller Print Setup Utility. 



Bemaerk! Hvis du bruger Mac OS X V10.3, har "Print Setup Utility" erstattet "Print Center". 

7. Klik pa Tilfoj printer. 

8. Vaelg forbindelsestypen. 

9. Vaelg HP LaserJet 4345 MFP fra listen. 

10. Klik pa Tilfoj printer. 

1 1 . Luk Print Center eller Print Setup Utility ved at klikke pa lukknappen i overste venstre 
hjorne. 

Installation af Macintosh-udskrivningssoftwaren til direkte forbindelser 



Bemaerk! Macintosh-computere understotter ikke parallelporttilslutninger. Hvis du vil slutte MFP'en 

direkte til en Macintosh-computer, skal du bestille et HP Jetdirect Connectivity-kort, der har 
en USB-port. Se Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer for at fa flere oplysninger 

om bestilling af dette kort. (Bestillingsnummer J4135A). 

I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer udskrivningssoftwaren til OS 9.x og nyere 
samt OS X V1 0.1 og nyere. 
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Apple LaserWriter-driveren skal installeres for at bruge PPD-filerne. Anvend den Apple 
LaserWriter 8-d river, derfulgte med din Macintosh-computer. 

Sadan installeres udskrivningssoftwaren 

1 . Tilslut et USB-kabel mellem printerens USB-port pa ElO-kortet og computerens USB- 
port. Brug et USB-standardkabel pa 2 meter. 

2. Saet MFP'ens cd-rom i cd-rom-drevet, og kor installationsprogrammet. 

Cd-rom-menuen vises automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke vises automatisk, skal du 
dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet og derefter dobbeltklikke pa ikonet 
Installer. Dette ikon findes i mappen lnstaller/<sprog> pa Starter-cd-rom'en, hvor 
<sprog> er dit foretrukne sprog. 

3. Folg vejledningen pa skaermen. 

4. Til Mac OS 9.x: 

a. Pa computerens harddisk skal du dobbeltklikke pa Programmer, dobbeltklikke pa 
Hjaelpefunktioner, og derefter dobbeltklikke pa Desktop Printer Utility. 

b. Dobbeltklik pa Printer (USB), og klik derefter pa OK. 

c. Klik pa Change ved siden af USB Printer Selection. 

d. Vaelg HP LaserJet 4345 MFP, og klik derefter pa OK. 

e. Klik pa Auto Setup ved siden af PPD-filen (Postscript Printer Description), og 

klik derefter pa Create. 

f. Klik pa Set Default Printer i menuen Printing. 
For Mac OS X: 

a. Vaelg HD, klik pa Applications, klik pa Utilities, og klik derefter pa Print Center 
eller Printer Setup Utility for at starte Print Center eller Printer Setup Utility. 

b. Hvis MFP'en vises pa listen Printer, skal du slette den. 

c. Klik pa Tilfoj. 

d. Klik pa USB i rullemenuen overst. 

e. Klik pa HP pa listen over printermodeller. 

f. Klik pa HP LaserJet 4345mfp-serien under Modelnavn, og klik derefter pa Tilfoj. 

5. Udskriv en side fra et vilkarligt program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Installation af softwaren, efter at det parallelle kabel er tilsluttet 

Hvis du allerede har tilsluttet et parallelkabel til en Windows-computer, vises dialogboksen 
Dererfundet ny hardware, hvordu kan aktivere computeren. 

Sadan installeres softwaren til Windows 98 eller Windows Me 

1 . Klik pa Sog pa cd-rom-drev i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2. Klik pa Naeste. 

3. Folg vejledningen pa skaermen. 

4. Udskriv en side fra et vilkarligt program for at sikre, at MFP-softwaren er installeret 
korrekt. 
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Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal 
du se installationsnoterne og Readme-filerne pa MFP'ens cd-rom eller den folder, derfulgte 
med MFP'en, eller besoge http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software for at fa hjaelp eller 
yderligere oplysninger. Du kan ogsa fa yderligere hjselp fra HP Instant Support service, der 
er tilgaengelig via den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver . 

Sadan installeres softwaren til Windows 2000, Windows XP eller Server 2003 

1 . Klik pa Sog i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2. Marker afkrydsningsfeltet Angiv en placering pa skaermbilledet Find driverfiler, fjern 
markeringen i alle afkrydsningsfelterne, og klik derefter pa Naeste. 

3. Skriv folgende tekst, hvor X er bogstavet for cd-rom-drevet: X:\2000XP 

4. Klik pa Naeste. 

5. Folg vejledningen pa skaermen. 

6. Klik pa Udfor, nar installationen er fasrdig. 

7. Vaelg et sprog, og folg vejledningen pa skaermen. 

8. Udskriv en side fra et vilkarligt program for at sikre, at softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette mislykkes, skal 
du se installationsnoterne og Readme-filerne pa MFP'ens cd-rom eller den folder, derfulgte 
med MFP'en, eller besoge http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software for at fa hjaelp eller 
yderligere oplysninger. Du kan ogsa fa yderligere hjaelp fra HP Instant Support service, der 
er tilgaengelig via den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver . 

Afinstallation af softwaren 

I dette afsnit beskrives, hvordan udskrivningssoftwaren fjernes. 

Sadan fjernes softwaren under Windows-operativsystemer 

Brug afinstallationsprogrammet til at markere og fjerne en eller alle komponenterne i 
Windows HP-udskrivningssystemet. 

1 . Klik pa Start, og peg derefter pa Programmer. 

2. Peg pa HP LaserJet 4345mfp-serien, og klik derefter pa Uninstaller. 

3. Klik pa Naeste. 

4. Vaslg de HP-udskrivningskomponenter, du vil fjerne. 

5. Klik pa OK. 

6. Folg vejledningen pa skaermen for at fjerne programmet. 
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Ilaegning af papir i bakkerne 



Dette afsnit indeholder oplysninger om ilaegning af standardformater og specialformater i 
inputbakkerne. 



FORSIGTIG! Undga papirstop: Laeg aldrig papir i, og fjern aldrig papir fra en bakke, mens der udskrives 

eller kopieres fra bakken. Udskriv kun etiketter og konvolutter fra bakke 1 for at undga 
beskadigelse af MFP'en. Udskriv kun pa en ene side pa etiketter, konvolutter og 

transparenter. 



Opfyldning af bakke 1 

Bakke 1 kan rumme op til 100 ark papir eller 10 konvolutter. Yderligere oplysninger om 
understottede medierfindes under Understottede udskriftsmedietyper og -formater . 

Sadan laegger du medier i bakke 1, nar det samme medie bruges til flere 
udskriftsjob 

Brug folgende fremgangsmade, nar der laegges den samme type medie i bakke 1 , og mediet 
ikke fjernes fra bakke 1 mellem udskriftsjob. Folgende fremgangsmade kan ogsa oge 
MFP'ens ydeevne, nar du udskriver fra bakke 1 . 

Undga papirstop: Laeg aldrig medie i, og fjern aldrig medie fra en bakke, mens der udskrives 
fra bakken. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa BAKKE 1 ST0RRELSE. 

4. Tryk pa det korrekte medieformat. INDSTILLING GEMT vises i kontrolpanelets display. 

Hvis du vaelger SPECIEL som medieformat, skal du ogsa vaelge maleenhed samt X- og Y- 
dimension. 

5. Tryk pa BAKKE 1 TYPE. 

6. Tryk pa den korrekte papirtype. INDSTILLING GEMT vises i kontrolpanelets display. 

7. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuerne. 

8. Abn bakke 1. 




9. Ilaeg papiret i henhold til format og finishing-indstillinger. Se Medieretning for at fa 
oplysninger om, hvordan du i laegger fortrykt papir, brevpapirog forhullet papir. 



FORSIGTIG! Udskriv ark med etiketter et ad gangen for at undga papirstop. 



FORSIGTIG! 



Bemaerk! 
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10. Juster mediestyrene, sa de kun lige berorer mediestakken, men sa de ikke b0jer mediet. 




11. Kontroller, at mediet passer til tapperne pa mediestyrene og ikke erover indikatorerne 
for medieniveau. 

Bemaerk! Hvis der udskrives pa lange medier, skal bakkeforlaengeren traekkes helt ud. 

12. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuerne. Bakken er klar til brug. 

Opfyldning af bakke 2, 3, 4 og 5 

Bakke 2, 3, 4 og 5 kan rumme op til 500 ark standardmedie. Se Understottede 
udskriftsmedietyper og -formater . hvis du onsker oplysninger om papirspecifikationer. 

Der erfolgende standardformater, der kan registreres, og som er markeret indvendigt i 
bakken: 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Executive 

• B5 (JIS) 

• A5 

Folgende standardformater kan ikke registreres: 

• 16K 

• Executive (JIS) 

• 8,5 x 13 (216x330 mm). 

Ved ilsegning af formater, der ikke kan registreres, skal du manuelt indstille formatet pa 
kontrolpanelet. Oplysninger om ilaegning af specialmedieformater finder du i afsnittet 
Ha3qning af medier i specialformat i bakke 2, 3, 4 og 5 . 

FORSIGTIG! Undga papirstop: Lasg aldrig papir i, og fjern aldrig papir fra en bakke, mens der udskrives 

fra bakken. 



Sadan laegges standardformatmedier i bakke 2, 3, 4 og 5 

Bemaerk! Laeg ikke konvolutter i bakke 2, 3, 4 eller 5. Brug kun bakke 1 til udskrivning af konvolutter. 
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1. Abn bakken, til den ikke kan komme laengere ud. 




2. Laeg mediet i bakken. 




Se Medieretninq for at fa oplysninger om, hvordan du ilaegger fortrykt papir, brevpapir og 
forhullet papir. 

3. Juster medielaengdestyret ved at trykke pa tappen pa styret og derefter skubbe styret, 
indtil det rorer ved mediestakken. 




4. Juster mediebreddestyret ved at trykke pa tappen pa styret og derefter skubbe styret, 
indtil det rorer ved mediestakken. 
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Bemaerk! 



Afhaengigt af det valgte format kan MFP'en bede dig om at flytte mediestyrerne. F0lg 
instruktionerne pa kontrolpanelet. 



Ilaegning af medier i specialformat i bakke 2, 3, 4 og 5 

1. Abn bakken, til den ikke kan komme laengere ud. 




2. Tryk pa tappen pa det venstre mediestyr, og skub styret helt ud til siden. 




3. Tryk pa tappen pa det forreste mediestyr, og skub styret helt ud til siden. 




4. Lasg mediet i bakken. 




Bemaerk! Se Medieretning for at fa oplysninger om, hvordan du ilaegger fortrykt papir, brevpapir og 
forhullet papir. 
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5. Juster venstre mediestyr ved at trykke pa tappen pa styret og derefter skubbe styret, 
indtil det rorer let ved mediestakken. 



6. Juster det forreste mediestyr ved at trykke pa tappen pa styret og derefter skubbe styret, 
indtil det rorer let ved mediestakken. 



7. Se pa pakken med papir. Lasg maerke til vasrdien for bredde (X-dimension) og laengde 
(Y-dimension). Du skal bruge disse oplysninger i et senere trin. 

8. Lukbakken. 



9. Hvis formatet, der vises pa kontrolpanelet, er SPECIEL, er bakkeformatet indstil let til 
ALT SPECIAL. Bakken passer til alle udskriftsjob med specialpapir, ogsa selvom de 
dimensioner, der erdefineret i udskriftsjobbet, er forskellige fra dimensionerne af det 
medie, der er lagt i bakken. Hvis du foretraekker det, kan du angive de nojagtige mal pa 
det specialmedie, der er lagt i bakken. Hvis du angiver de nojagtige dimensioner, vises 
dimensionerne som formatet i stedet for SPECIEL. 

Tryk pa SPECIEL. Menuen MALEENHED vises. 

MFP'en bederdig muligvis ogsa om atflytte mediestyrene. Folg instruktionerne pa 
kontrolpanelet. 

10. Tryk pa MILLIMETER, eller tryk pa TOMMER. 

1 1 . Brug det numeriske tastatur til at vaelge X-dimensionen (kort kant). 

12. Tryk pa OK. 

13. Brug det numeriske tastatur til at vaelge Y-dimensionen (lang kant). 

14. Tryk pa OK. INDSTILLING GEMT, der vises pa kontrolpanelets display et ojeblik. 
Derefter vises bakkeformatet. 

1 5. Tryk pa AFSLUT for at acceptere indstillingerne. Bakken er klar til brug. 
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Konfiguration af bakkerne ved hjaelp af menuen 
Papirhandtering 

Du kan konfigurere medietypen og -formatet i inputbakkerne uden at blive bedt om det via 
MFP'ens kontrolpanel. Brug f0lgende fremgangsmade til at abne menuen 
PAPIRHANDTERING og konfigurere bakkerne. 

Sadan konfigurerer du medieformatet for en bakke 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa BAKKE <N> ST0RRELSE. 

4. Tryk pa det medieformat, der er ilagt. 

5. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuerne. 

Bemaerk! Afhaengigt af det valgte format kan MFP'en bede dig om at flytte mediestyrerne. Folg 
vejledningen pa kontrolpanelet, og luk derefter bakken. 

Sadan konfigurerer du medietypen for en bakke 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa BAKKE <N> TYPE. 

4. Tryk pa den medietype, der er ilagt. 

5. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuerne. 
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Brug af kontrolpanelet 



MFP'ens kontrolpanel har en grafisk beroringsskaerm, der tilbyder en integreret brug af 
kopiering, e-mail og udskrivning. 

Kontrolpanelet omfatter alle de funktioner, som en standardkopimaskine har, samt funktioner 
til udskrivning og e-mail. Brug kontrolpanelet til at beskrive originaldokumentet, til at angive 
eventuelle aendringer af det scannede billede og til at vaelge de onskede funktioner for 
kopien. Du kan f.eks. beskrive originaldokumentet som et duplekstekstdokument i A4-format, 
og derefter kan du foretage skalerings- eller kontrastaend ringer, som skal gaelde for kopien. 
Vaelg derefter de onskede kopiindstillinger, f.eks. hvilken bakke og hvilket papirformat, der 
skal anvendes til kopiering. Det grafiske display viser et reprassentativt billede (sideikon) af 
bade originaldokumentet og kopien. 

Du kan ogsa bruge kontrolpanelmenuerne til at angive systemstandarder, tilpasse 
indstillinger for et bestemt job samt lagre og hente udskrevne og scannede job. 

Dette kapitel omhandlerfolgende kontrolpanelemner: 

• Kontrolpanellayout 

• Kontrolpanelfunktioner 

• Naviqering pa startskaermen 

• Hjaslpesystem 

• Menuoversiqt 

• Menuen Hentjob 

• Menuen Information 

• Menuen Papirhandtering 

• Menuen Konfiqurer enhed 

• Menuen Fax 

• Menuen Diagnosticering 

• Menuen Service 

Specifikke oplysninger om udskrivning, kopiering og afsendelse af job angives i 
efterfolgende kapitler. 
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Kontrolpanellayout 



Kontrolpanelet har en grafisk beroringsskaerm, jobstyringsknapper, et numerisk tastatur og 
tre statusindikatorer. 




1 Grafisk beroringsskaerm 

2 Numerisk tastatur 

3 DvALE-knap 

4 MENu-knap 

5 STATus-knap 

6 Srap-knap 

7 NuLSTiL-knap 

8 START-knap 

9 Eftersyn-indikator 

10 Data-indikator 

1 1 Klar-indikator 

12 Visning af kontrastjustering 
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Kontrolpanelfunktioner 



r unKiione r /Knap per 


runKiion 


' (knappen Hjaelp) 


Giver adgang til "Hvad er det?". Hjaelp. Denne 
funktion er integreret i beroringsskaermens 
menuer. 


Nulstil 


Nulstiller jobindstillingerne til de fabriksindstillede 
eller de brugerdefinerede standardvaerdier. 


OLUp 


Mill lUMclcl CJcl aKLIvc JUL). 


Start 


Starter et kopijob, starter digital afsendelse eller 
genoptager et afbrudt job. 


Numerisk tastatur 


Giver dig mulighed for at indtaste numeriske 
vaerdier for det 0nskede antal kopier og andre 
numeriske vaerdier. 
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Navigering pa startskaermen 



Brug f0lgende elementer pa kontrolpanelet pa den grafiske skaerm for at fa adgang til 
MFP'ens funktioner. 




poo 




poo 


o o 


poo 


o a 


boo 




J ° 


O 



Tryk pa dette skaermbillede, hvis du vil bruge kopieringsskaermbilledet. Se Navigering pa 
kopierinqsskaermbilledet for at fa yderligere oplysninger. 

Tryk pa dette skaermbillede, hvis du vil bruge e-mail-skaermbilledet. Se Navigering pa e-mail- 
skaBrmbilledet for at fa yderligere oplysninger. 

Tryk pa dette skaermbillede, hvis du vil bruge faxskaermbilledet. Se Faxninq og Brugervejledning til 
HP LaserJet analogt faxmodul 300 for at fa yderligere oplysninger. 



Bemaerk! 



Hvis du installerer ekstraudstyret HP Digital Sending Software (DSS), vises flere felter pa 
kontrolpanelets display. Det kan vaere, at du skal rulle til siden for at se alle felterne. 
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Hjaelpesystem 



Du kan altid fa adgang til hjaslpesystemet pa den grafiske beroringsskaerm ved at 
trykke pa ? . 

"Hvad er det?" Hjaelp 

MFP'en indeholder oplysninger om ethvert emne pa den grafiske beroringsskaerm. 

Pa topniveauskaermbilledet skal du trykke pa ? (Hjaelp-knap) og derefter paHvad er det?. 
Nar du har trykket pa et element, abnes der en pop-up-dialogboks, som viser oplysninger 
om det emne, du har trykket pa. Nar du har laest oplysningerne, skal du trykke pa et tomt 
omrade pa skaermbilledet for at fjerne pop-up-dialogboksen Hvad er det? 

Pa andre niveauer i beroringsskasrmen kan du fa adgang til hjaelpesystemet ved at trykke pa 
? (Hjaelp-knap), der findes i det overste venstre hjorne i hvert skaermbillede. 

"Vis mig hvordan"-hjaelp 

Vis mig hvordan-hjaelpen indeholder oplysninger om, hvordan du bruger MFP-funktionerne. 
^ Tryk pa ? pa den grafiske beroringsskaerm pa kontrolpanelet. 

2. Tryk pa Vis mig hvordan. Vaelg et emne pa Vis mig hvordan-indeksskaermbilledet ved 
at bruge rullepanelet til at fremhaeve emnet. 

3. Tryk pa OK. 

Vis mig hvordan vises ogsa i en Hvad er det?-pop-up-dialogboks, hvis det valgte emne er en 
funktion, som omfatter anvisninger. Hvis du f.eks. trykker pa Hvad er det? Hjaelp og derefter 
trykker pa Gor bedre, vises en Vis mig hvordan-knap i pop-up-dialogboksen. Tryk pa Vis 
mig hvordan-knappen for at fa vist oplysninger om, hvordan du forbedrer kopierne. 
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Menuoversigt 



Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for de menuer og punkter, der er tilgaengelige pa 
kontrolpanelet, kan du udskrive en oversigt over kontrolpanelets menuer: 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV MENUOVERSIGT. 

Mange af disse vaerdier kan tilsidesaettes fra driveren eller programmet. Det kan vaere en 
god ide at have menuoversigten liggende i naerheden af MFP'en som referencemateriale. 

Indholdet af menuoversigten afhaenger af, hvilket ekstraudstyr der aktuelt er installeret i 
MFP'en. Se afsnittene til hver menu i dette kapitel for at fa en udforlig oversigt over 
elementerog mulige vaerdier pa kontrolpanelet. 
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Menuen Hent job 



Bemaerk! Hvis der ikke findes nogen private, gemte, hurtigkopi eller korrekturkopier og tilbageholdte 

job pa MFP'ens harddisk eller i RAM-hukommelsen, vises meddelelsen INGEN GEMTE 
JOB, nar menuen vaelges. 

1. En liste med brugernavne vises pa kontrolpanelets display. 

2. Vaelg et brugernavn. Derefter vises en liste med gemte job til den bruger. 

3. Vaelg et jobnavn, og udskriv eller slet jobbet. Hvis et job kraever en PIN for at blive 

udskrevet, vises fl (lasesymbol) ved siden af kommandoen UDSKRIV, og der skal 

angives en PIN. Hvis et job kraever en PIN for at blive slettet, vises fl (lasesymbol) ved 
siden af kommandoen SLET, og der skal angives en PIN. 

4. Hvis du vaelger UDSKRIV, beder MFP'en dig om at indtaste antallet af kopier, der skal 
udskrives (1 til 32.000). 
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Menuen Information 



Hvis du udskrive en informationsside, skal du rulle til og trykke pa den onskede 
informationsside. 



Element 


Forklaring 


UDSKRIV MENUOVERSIGT 


Genererer en menuoversigt, der viser 
kontrolmenupunkternes layout og aktuelle 
indstillinger. 

MFP'en vender tilbage til tilstanden Klar, nar 
siden er udskrevet. 


UDSKRIV KONFIGURATION 


Genererer en side med udforlige oplysninger om 
MFP'ens aktuelle konfiguration. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, 
nar siden er udskrevet. 


STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER 


Genererer en side, der viser den resterende 
levetid for hver forbrugsvare i MFP'en (vises i 
antal sider). 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, 

nar Qirlpn pr i iHQLrrox/of 

1 Idl olUCI 1 CI UUorXICVCl. 


UDSKRIV FORBRUGSSIDE 


Genererer en side med oplysninger, der kan 
bruges til regnskabsformal. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, 

nar Qirlpn pr i irlQkrPVPt 

1 Idl olUCI 1 CI UUorXICVCl. 


UDSKRIV FILOVERSIGT 


Genererer en mappeside med oplysninger om 
alle installerede masselagerenheder. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, 
nar siden er udskrevet 


UDSKRIV PCL-FONTLISTE 


Genererer en liste over skriftsnit for alle PCL- 
fonte, derertilgaengelige pa MFP'en. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, 
nar siden er udskrevet. 


UDSKRIV PS-FONTLISTE 


Genererer en liste over skriftsnit for alle PS- 
fonte, derertilgaengelige pa MFP'en. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, 
nar siden er udskrevet. 
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Menuen Papirhandtering 



Nar indstillingerne for papirhandtering er konfigureret korrekt via kontrolpanelet, kan du 
udskrive ved at vaelge papirtype og papirformat via driveren eller programmet. Se Valg af 
bakke, der bruges til udskrivning for at fa flere oplysninger. 

Du kan fa adgang til nogle af elementerne i denne menu (f.eks. dupleks og manuel 
indforing) fra et program eller fra driveren, hvis den korrekte driver er installeret. Indstillinger 
i printerdriveren og softwareprogrammet tilsidesaetter indstillinger, der er angivet pa 
kontrolpanelet. Se Brug af funktioner i printerdriveren for at fa yderligere oplysninger. 



Bemaerk! Elementer med en stjerne (*) er standardvaerdier. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


o 1 fcJKKbLoh rA INUrfeJK 1 
KONVOLUT 


ftUNVULU 1 W1U 

KONVOLUT MONARCH 
KONVOLUT C5 
KONVOLUT DL 
KONVOLUT B5 


Giver dig mulighed for at 
indstille konvolutformat til 
ko n vo 1 u tf re mf 0 re re n 
(ekstraudstyr). 


Bemaerk! 

Dette element vises kun, hvis 
ko n vo 1 u tf re mf 0 re re n 
(ekstraudstyr) er installeret. 


KONVOLUTFREMF0RERTYPE 


KONVOLUT 


Giver dig mulighed for at 
indstille medieformat til 
ko n vo 1 u tf re mf 0 re re n 
(ekstraudstyr). 


Bemaerk! 

Dette element vises kun, hvis 
ko n vo 1 u tf re mf 0 re re n 
(ekstraudstyr) er installeret. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


BAKKE 1 ST0RRELSE 


ALLE ST0RRELSER* 


Giver dig mulighed for at 




LETTER 


indstille medieformat for bakke 




1. 




USLEGAL 






EXECUTIVE 






STATEMENT 






8,5X13 






A4 






A5 






B5(JIS) 






EXECUTIVE(JIS) 






DPOSTCARD(JIS) 






16K 






KONVOLUT#10 






KONVOLUT MONARCH 






KONVOLUT C5 






KONVOLUT DL 






KONVOLUT B5 






SPECIEL 






ALT SPECIAL 




BAKKE 1 TYPE 


ENHVER TYPE* 


Giver dig mulighed for at 




ALMINDELIGT 


angive medietypen for bakke 1 . 




FORTRYKT 






BREVPAPIR 






TRANSPARENT 






FORHULLET 






ETIKETTER 






BANKPOST 






GENBRUG 






FARVE 






UJ/EVNT 90-105 G/M2 






KONVOLUT 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


BAKKE <N> ST0RRELSE 


ALLE ST0RRELSER 

LETTER* 

USLEGAL 

EXECUTIVE 

8,5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

SPECIEL 
ALT SPECIAL 


Giver dig mulighed for at 
indstille medieformat for 
bakke 2, bakke 3, bakke 4 og 
bakke 5. Erstat 
bakkenummeret for <N>. 


BAKKE <N> TYPE 


ENHVER TYPE 

ALMINDELIGT* 

FORTRYKT 

BREVPAPIR 

TRANSPARENT 

FORHULLET 

ETIKETTER 

BANKPOST 

GENBRUG 

FARVE 

UJ/EVNT 90-105 G/M2 


Giver dig mulighed for at 
angive medietypen for hver 
bakke. Erstat bakkenummeret 
med <N>. 
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Menuen Konfigurer enhed 



Denne menu indeholder alle administrative funktioner. 



Bemaerk! Elementer med en stjerne (*) er standardvaerdier. 



Undermenuen Originaler 

Selvom du kan fa adgang til hvert menuelement ved hjaelp af den grafiske benaringsskaerm, 
kan du ogsa vaelge kopierings- og afsendelseselementerne via MFP-menuerne. Hvis du vil 
have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og derefter trykke pa 
ORIGINALER. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


PAPIRST0RRELSE 


LETTER* 

USLEGAL 

BLANDET LTR/LGL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5(JIS) 


Vaelg originaldokumentets papirformat. 


AIITAI omCD 

ANTAL SIDER 


1 

2 


Angiver, om en eller begge sider af 
originaldokumentet skal scannes. 

MFP'en beder dig om at vende siden, 
hvis 2 er valgt, og originalen er 
placeret pa glaspladen. 


RETNING 


STAENDE* 
LIGGENDE 


Angiver, om originalens retning er 
staende (den korte kant overst) eller 
liggende (den lange kant overst). 


INDHOLD 


BLANDET* 

FOTO 

TEKST 


Beskriver originalens billedtype. 

Vaelg FOTO, hvis originalen bestir af 
grafik, eller TEKST hvis billedet kun 
bestar af tekst. 

Vaelg BLANDET, hvis originalen bade 
indeholder grafik og tekst. Beskriv 
TEKST/FOTO-BLANDING med en 

vaerdi fra 0 til 8, hvor 0 repraesenterer 
mest tekst, og 8 repraesenterer mest 
grafik. 


T7ETHED 


Otil 8 


Angiver billedets kontrast og lysstyrke. 
Du kan vaelge mellem ni intervaller. 

O=rrt0rkest 

8=lysest 
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Undermenuen Kopiering 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa KOPIERER. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


ANTAL SIDER 


1* 
2 


Angiver, om billeder skal udskrives pa en side 
eller pa begge sider af kopien. 


SORTER 


TIL* 
FRA 


Angiver, om kopierne skal sorteres eller ej. 


DADIDnCCTIMATIHM 

rArlKUto 1 INAI ILIN 


UUorvKIr 1 ot>Ar\r\t 1 

UDSKRIFTSBAKKE 2 
UDSKRIFTSBAKKE 3 


Vaelg udskriftsbakken pa postkassen med 3 
bakker (ekstraudstyr). 


Bemaerk! 

Dette element vises kun, hvis der er installeret 
en postkasse med 3 bakker (ekstraudstyr). 


KOPIER 


1-999 


Angiver det antal kopier, der skal tages, nar du 
trykker pa Start uden at vaelge antal kopier ved 
hjaelp af det numeriske tastatur. 


HASTIGHED FOR F0RSTE KOPI 


INGEN FOROPVARMNING* 
FOROPVARMNING 


Vaelg INGEN FOROPVARMNING for at 

deaktivere hurtig levering af f0rste side. Brug af 
funktionen til hurtig levering af forste side kan 
forarsage overdrevet slid pa MFP'en. Dette er 
standardindstillingen. 

Vaelg FOROPVARMNING for at aktivere 

I Ul I r\LIUl Icl I LI 1 1 IUI Liy level II iy al IWIole oiue, Ucl 

reducerer den tid, som MFP'en bruger pa at tage 
en kopi, nar den ikke har vaeret i brug i et stykke 
tid. 


H/EFTE 


INGEN* 
HJ0RNE 


Vaelg HJ0RNE for at aktivere haeftning. 


Bemaerk! 

Denne indstilling er kun tilgaengelig, hvis der er 
installeret en haefteenhed/stacker. 



Undermenuen Forbedring 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa FORBEDRING. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


SKARPHED 


0 til 4 


Angiver skarphedsindstillingen. 

0=minimumskarphed 

4=maksimumskarphed 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


BAGGRUNDSFJERNELSE 


0 til 8 


Angiver den maengde af 
originalens baggrund, derskal 
slettes pa kopien. 
Baggrundssletning er praktisk, 
nar du kopierer begge sider og 
ikke 0nsker, at materialet pa 
den f0rste side skal kunne ses 
pa den anden side af kopien. 

0=minimum baggrundsfjernelse 
(mere baggrund er synlig) 

8=maksimum 

baggrundsfjernelse (mindre 
baggrund er synlig) 



Undermenuen Afsendelse 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa SENDER. 
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Element 


Vaerdier 


Indstillinger 


Forklaring 


E-MAIL 


SCANNINGSPR/EFERENC 
E 


FARVE* 
SORT/HVID 


Bestemmer, om dokumentet 
skal scannes i farver eller i 
sort/hvid. 


FILTYPE 


PDF* 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 


Angiver filformatet for den fil, 
der er vedhaeftet e-mail- 
meddelelsen. 


FILST0RRELSE 


LILLE 

STANDARD* 
STOR 


Angiver en His 
komprimering, hvilket 
bestemmer filstorrelsen. 


OPL0SNING 


75 DPI 
150 DPI* 
200 DPI 
300 DPI 


Angiver oplosningen for et 
dokument eller billede. Et 
Nile antal DPI resulterer i en 
mindre filstorrelse, men det 
er muligt, at billedkvaliteten 
pavirkes. 


ADRESSEGODKENDELSE 


TIL* 
FRA 


Giver MFP'en mulighed for 
at kontrollere e-mail- 
syntaksen. Gyldige e-mail- 
adresser skal indeholde et 
"@" og 


FIND 

AFSENDELSESGATEWAY 
S 




MFP'en gennemsoger 
netvaerket for SMTP- og 
LDAP-gateways, som 
MFP'en kan bruge til at 
sende e-mail. 


SMTP-GATEWAY 




IP-adressen pa SMTP- 
serveren bruges til at sende 
e-mail. 


LDAP-GATEWAY 




IP-adressen pa den LDAP- 
gateway, som MFP'en 
bruger til opslag af e-mail- 
oplysninger. 


TEST 

AFSENDELSESGATEWAY 
S 




Test de konfigurerede 
gateways for at se, om de 
fungerer. 


REPLIKER MFP 






Kopierer 

afsendelsesindstillingerne 
fra en MFP til en anden MFP. 

Bemaerk! 

Det er ikke sikkert, at denne 
funktion fungerer pa aeldre 
MFP'er. 
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Element 


Vaerdier 


Indstillinger 


Forklaring 


LDAP-INDSTILLINGER 


LDAP-S0GEROD 




Indeholder oplysninger om, 
hvordan du indstiller LDAP- 
S0gefunktionen. 




LDAP-LOGONMETODE 


ANONYM 

SIMPEL 

GSS 


Tryk pa den korrekte logon- 
metode. 




LDAP-BRUGERNAVN 




Indtast LDAP-brugernavnet. 




ADGANGSKODE 




Indtast adgangskode. 




DOM/ENE 




Indtast det korrekte 
domaenenavn. 



Undermenuen Udskrivning 

Nogle elementer i undermenuen Udskrivning er tilgaengelige i et softwareprogram eller i 
printerdriveren (hvis den korrekte printerdriver er installeret). Driver- og programindstillinger 
tilsidesaetter kontrolpanelindstillingerne. Se Brug af funktioner i printerdriveren for at fa flere 
oplysninger. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa UDSKRIVER. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


KOPIER 


1 til 32.000 


Indstil standardantallet af 
kopier ved at vaelge et tal 
mellem 1 og 32.000. Brug det 
numeriske tastatur til at 
vaelge antallet af kopier. 






Bemaerk! 






Det anbefales, at du indstiller 
antallet af kopier i 
printerdriveren eller i 
softwareprogrammet. 
(Indstillinger i printerdriveren 
og softwareprogrammet 
tilsidesaetter indstillinger, der 
er angivet pa kontrolpanelet). 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


STANDARDPAPIRFORMAT 


LETTER* 

USLEGAL 

EXECUTIVE 

8,5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 

DPOSTCARD(JIS) 

16K 

KONVOLUT #10 
KONVOLUT MONARCH 
KONVOLUT C5 
KONVOLUT DL 
KONVOLUT B5 
SPECIEL 


Angiver 

standardbilledformatet til 
papir og konvolutter. 
(Elementnavnet aendres fra 
PAPIR til KONVOLUT, nar 
du ruller gennem de 
tilgaengelige formater). 


STANDARD 

SPECIALPAPIRST0RRELSE 


MALEENHED 

X-DIMENSION 

Y-DIMENSION 


Giver dig mulighed for at 
angive et specialpapirformat 
for de installerede bakker. 
Erstat bakkenummeret med 
<N>. Vaslg X- og Y- 
dimensioner til 
specialpapirformatet. 


PAPIRDESTINATION 


UDSKRIFTSBAKKE 1* 
UDSKRIFTSBAKKE 2 
UDSKRIFTSBAKKE 3 


Vaelg udskriftsbakken pa 
postkassen med 3 bakker 
(ekstraudstyr). 


Bemaerk! 

Dette element vises kun, hvis 
derer installeret en 
postkasse med 3 bakker 
(ekstraudstyr), og hvis den 
ikke er konfigureret til 
stackertilstand. 


DUPLEKS 


FRA* 
TIL 


Vaelg vaerdien TIL for at 
udskrive pa begge sider 
(dupleks) eller til FRA for at 
udskrive pa den ene side 
(simpleks) af papiret. 

Se Udskrivninq pa beqqe 
sider af papiret 


(dupleksenhed - 
ekstraudstyr) for at fa 
yderligere oplysninger. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


ERSTAT A4/LETTER 


JA* 
NEJ 


Denne kommando bruges til 
at udskrive pa medie i Letter- 
format, nar der sendes et A4- 
job, og der ikke er lagt A4- 
medie i MFP'en (eller til at 
udskrive pa medie i A4- 
format, nar der sendes et 
Letter-job, og der ikke er lagt 
Letter-medie i MFP'en). 


MANUEL INDF0RING 


FRA* 
TIL 


Indf0r papiret manuelt fra 
bakke 1 i stedet for 
automatisk fra en anden 
bakke. Nar der er valgt 
MANUEL INDF0RING=TIL, 
og nar bakke 1 er torn, gar 
MFP'en offline, nar den 
modtager et udskriftsjob. Den 
viser derefter MANUEL 
INDF0RING 
<PAPIRST0RRELSE>. 

Se Manuel indf0rinq af 
medier fra bakke 1 for at fa 
yderligere oplysninger. 


FONTEN COURIER 


NORMAL* 
M0RK 


Vaelger den version af fonten 
Courier, som skal anvendes: 




NORMAL: Den interne 
Courier-font, der er 
tilgaengelig pa HP LaserJet 4 
Series-printere. 

M0RK: Den interne Courier- 
font, der er tilgaengelig pa HP 
LaserJet III Series-printere. 

De to fonte er ikke 
tilgaengelige pa samme tid. 


BRED A4 


JA 
NEJ* 


Indstillingen Bred A4 aendrer 
det antal tegn, der kan 
udskrives pa en enkelt linje 
pa A4-papir. 

JA: Der kan udskrives op til 
80 10-pitchtegn pr. linje. 

NEJ: Der kan udskrives op til 
78 10-pitchtegn pr. linje. 


UDSKRIV PS-FEJL 


TIL 

FRA* 


Vaelg TIL for at udskrive PS- 
fejlsiden, nar der opstar en 
PS-fejl. 


UDSKRIV PDF-FEJL 


TIL 

FRA* 


Vaelg TIL for at udskrive PDF- 
fejlsiden, nar der opstar en 
PDF-fejl. 


PCL UNDERMENU 




Se Undermenuen PCL for at 
fa yderligere oplysninger om 
denne indstilling. 
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Undermenuen PCL 



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED. Tryk pa 
UDSKRIVER, og tryk derefter paPCL UNDERMENU. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


FORMATUENGDE 


5 til 128 


Angiver en lodret afstand pa 5 
til 128 linjerfor 

standardpapirformatet. Indtast 
vaerdien ved hjaelp af det 
numeriske tastatur. 


RETNING 


stAende* 


Vaelg en standardsideretning. 




LIGGENDE 


BemaBrk! 

Det anbefales, at du indstiller 
sideretningen i printerdriveren 
eller i softwareprogrammet. 
(Indstillinger i printerdriveren og 
softwareprogrammet 
tilsidesaetter indstillinger, der er 
angivet pa kontrolpanelet). 


FONTKILDE 


INTERN* 


INTERN: Interne fonte. 




KORTSTIKX 


KORTSTIK 1, KORTSTIK 2 
eller KORTSTIK 3: Fonte lagret 
i et af de tre flash- 
hukommelsesstik. 


FONTNUMMER 


0 til 999 


MFP'en tildeler hver font et 
nummer og angiver dem pa 
PCL-fontlisten (se Kontrol af 
MFP-konfiqurationen). 
Fontnummeret vises i kolonnen 
Fontnr.pa udskriften. 


FONTPITCH 


0.44 til 99.99 


Indtast en vaerdi ved hjaelp af 
det numeriske tastatur. 
Afhaengigt af den valgte font 
vises dette punkt muligvis ikke. 


SYMBOLS/ET 


Forskellige tilgaengelige 
symbolsaet 


Vaelg et eller flere tilgaengelige 
symbolsaet pa MFP'ens 
kontrolpanel. Et symbolsaet er 
en unik gruppering af alle tegn i 
en font. PC-8 eller 
PC-850anbefales til 
stregbaserede tegn. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


TILF0J CR TIL LF 


JA 
NEJ* 


Vaelg JA for at tilfoje en 
vognretur, hver gang der 
konstateres et linjeskift i 
bagudkompatible PCL-job (ren 
tekst og ingen jobstyring). 1 
visse milj0er, f.eks. UNIX, vises 
en ny linje kun som en 
linjeskiftkode. Denne indstilling 
giver brugeren mulighed for at 
foje den nodvendige vognretur 
til hvert linjeskift. 


UDSKRIV IKKE BLANKE 
SIDER 


NEJ* 
JA 


Nar den er indstillet til JA, 
ignoreres 

sideskiftkommandoer, hvis 
siden er torn. 



Undermenuen Udskriftskvalitet 

Du kan fa adgang til nogle af elementerne i denne menu enten i et softwareprogram eller i 
printerdriveren (hvis der er installeret en korrekt printerdriver). Indstillinger i printerdriveren 
og softwareprogrammet tilsidesaetter indstillinger, der er angivet pa kontrolpanelet. Se Brug 
af funktioner i printerdriveren for at fa yderligere oplysninger. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa UDSKRIFTSKVALITET. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


ANGIV REGISTR. 


UDSKRIV TESTSIDE 
KILDE 

JUSTER BAKKE <X> 


Du skal aendre 
margenjusteringen for at 
centrere billedet mellem sidens 
overste og nederste kant og 
mellem sidens venstre og hojre 
kant. Du kan ogsa justere 
billedet pa forsiden, sa det har 
samme placering som billedet 
pa bagsiden. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


FIKSER.TILSTANDE 


Liste over medietyper 


Konfigurerer den 
fikseringstilstand, der er knyttet 
til hver enkelt medietype. 
Fikseringstilstanden kan kun 
aendres fra dette menuelement 
i kontrolpanelet. 

NORMAL: Normal temperatur; 
udskriver ved fuld hastighed. 

H0J1: Haever temperaturen; 
udskriver ved 3/4 hastighed. 

H0J2: Haever temperaturen; 
udskriver ved 1/2 hastighed. 

LAV 1: Lav temperatur; 
udskriver ved 3/4 hastighed; 
bruges til lette medier. 

LAV 2: Lav temperatur; 
udskriver ved fuld hastighed. 
Bruges til transparenter. 

En komplet liste over 
understottede medietyper 
finder du i afsnittet 

Understottede 
udskriftsmedietvper oa - 
form ate r. 




FORSIGTIG! 

Hvis du aendrer 
fikseringstilstanden til H0J1 
eller H0J2, skal du sorge for at 
saette den tilbage til standard, 
nar du er faerdig med at 
udskrive. Hvis du indstiller en 
papirtype til H0J1 eller H0J2, 
kan dette reducere levetiden 
for nogle forbrugsstoffer, f.eks. 
fikseringsenheden, og 
forarsage andre fejl eller 
papirstop. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


OPTIMER 


H0J OVERF0RSEL 
STR0MFORS.DETALJE 
GENDAN OPTIMERING 


Dette element optimerer en 
raekke MFP-parametre til alle 
job i stedet for medietype. 
Standardindstillingen for hver 
vaerdi er FRA. 

Aktiver H0J OVERF0RSEL, 

hvis dele af det udskrevne 
billede ser ud til at have ekstra 
toner. 

Aktiver 

STR0MFORS.DETALJE, hvis 
linjer og tekst er sl0rret. 

GENDAN OPTIMERING 

nulstiller alle 
optimeringsparametre til 
standardindstillingerne. 


OPL0SNING 


300 
600 

FASTRES 1200* 
PRORES 1200 


Vaelg oplosningen blandt 
f0lgende vaerdier: 

300: Giver kladdekvalitet ved 
MFP'ens maksimale hastighed. 
300 dpi (punkter pr. tomme) 
anbefales til visse bitmappede 
fonte og grafik og af hensyn til 
kompatibilitet med printerne i 
HPLaserJet lll-serien. 

600: Giver hoj udskriftskvalitet 
ved printerens maksimale 
hastighed. 

FASTRES 1200: Giver optimal 
udskriftskvalitet (svarende til 
1200 dpi) ved printerens 
maksimale hastighed. 

PRORES 1200: Udskriver med 
1200 dpi (punkter pr. tommer). 
Denne indstilling forbedrer 
kvaliteten pa det udskrevne 
output, men resulterer i 
laengere udskrivningstid. 


Bemaerk! 

Det anbefales, at du aendrer 
oplosningen i printerdriveren 
eller i softwareprogrammet. 
(Indstillinger i printerdriveren og 
softwareprogrammet 
tilsidesaetter indstillinger, der er 
angivet pa kontrolpanelet). 



Kapitel 2 Brug af kontrolpanelet 



DAWW 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


RET 


FRA 
LET 

MEDIUM* 
M0RK 


Brug indstillingen Resolution 
Enhancement technology (REt) 
til at udskrive bl0de vinkler, 
kurver og kanter. 

Alle andre udskriftsoplosninger, 
ogsa FastRes 1200, farfordel 
af REt. 


Bemaerk! 

Det anbefales, at du aendrer 
REt-indstillingen i 
printerdriveren eller i 
softwareprogrammet. 
(Indstillinger i printerdriveren og 
softwareprogrammet 
tilsidesaetter indstillinger, der er 
angivet pa kontrolpanelet). 


ECONOMODE 


TIL 

FRA* 


Nar EconoMode er indstillet til 
TIL, udskriver MFP'en med en 
reduceret maengde toner pr. 
side. Udskriftskvaliteten pa 
siden forringes dog vaesentligt. 

HP anbefaler ikke, at der 
bruges EconoMode hele tiden. 
Hvis EconoMode bruges hele 
tiden, nar den gennemsnitlige 
tonerdaekning er vaesentligt 
mindre end fern procent, er det 
muligt, at tonerforsyningen 
holder laengere end de 
mekaniske dele i 
tonerkassetten. Hvis 
udskriftskvaliteten begynder at 
blive forringet under disse 
omstaendigheder, skal du saette 
en ny tonerkassette i, selvom 
der er toner i kassetten. 


TONERDENSITET 


1 til 5 


Du kan gore udskrifterne lysere 
eller morkere ved at aendre 
angivelsen af tonertaethed. 
Indstillingerne ligger i omradet 
fra 1 (lys) til 5 (mork), men 
standardindstillingen 3 giver 
normalt det bedste resultat. 


Bemaerk! 

Det anbefales, at du aendrer 
tonertaetheden i printerdriveren 
eller i softwareprogrammet. 
(Indstillinger i printerdriveren og 
softwareprogrammet 
tilsidesaetter indstillinger, der er 
angivet pa kontrolpanelet). 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


AUTOMATISK RENSNING 


TIL* 
FRA 


Nar automatisk rensning er 
aktiveret, udskriver MFP'en et 
renseark, nar sidetaelleren nar 
den vaerdi, der er indstillet i 
RENSEINTERVAL. 


RENSEINTERVAL 


1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Vaelg, hvor ofte MFP'en 
automatisk skal udskrive et 
renseark. 


AUTOMATISK 
RENSEST0RRELSE 


LETTER 
A4 


Brug dette element til at angive 
papirformatet, som MFP'en 
skal bruge, nar der udskrives et 
renseark. 


UDSKRIV RENSEARK 


Ingen vaerdi at vaelge 


Brug dette element til at rense 
fikseringsenheden. Rensningen 
kan vare op til 2,5 minutter. 



Undermenuen Systemkonfig. 

Punkterne i denne menu har indvirkning pa MFP'ens funktionalitet. Konfigurer MFP'en, sa 
den svarer til dine udskrivningsbehov. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa SYSTEMKONFIG.. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


DATO/KLOKKESUET 


DATO 

DATOFORMAT 
KLOKKESUET 
KLOKKESUETSFORMAT 


Indstiller startdato og -tid pa MFP'en. 


MAKS. ANTAL GEMTE JOB 


1 til 100 


Angiver, hvor mange hurtig kopi-job og 
korrekturkopier og tilbageholdte job, 
der kan lagres pa MFP'ens harddisk 
(ekstraudstyr). 


TIMEOUT FOR HOLDTE JOB 


FRA* 
1 TIME 
4 TIMER 


Angiver, hvor lang tid et hurtig kopi-job, 
korrekturkopier og tilbageholdte job 
skal bevares, inden de automatisk 
slettes fra koen. 




1 DAG 
1 UGE 


Hvis du aendrer timeoutvaerdien for 
tilbageholdte job, er det kun job, der er 
gemt efter denne aendring, som 
berores af aendringen. Allejob, der 
blev gemt, inden du aendrede vaerdien, 
beholder den oprindelige 
timeoutindstilling. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


VIS ADRESSE 


AUTO 
FRA* 


Dette element angiver, om IP-adressen 
skal vises pa kontrolpanelets display 
ved siden af meddelelsen Klar. 

Standardindstillingen er FRA. 


BAKKEFUNKTION 


BRUG 0NSKET BAKKE 

MAN. INDF0RINGSFORESP0RGSEL 

PS OVERF0R MEDIE 

FORESP0RGSEL OM ST0RRELSE/ 
TYPE 


Specificerer, hvordan bakken skal 
reagere, ved at angive, hvilken bakke 
MFP'en skal udskrive fra. 

BRUG 0NSKET BAKKE angiver den 
bakke, som MFP'en skal udskrive fra til 
specifikke job. Vaerdierne for dette 
menuelement er EKSKLUSIVT 
(standard) eller F0RST. 

MAN. INDF0RINGSFORESP0RGSEL 

angiver, om MFP'en skal sporge 
brugeren, nar et job ikke passer til den 
onskede, konfigurerede bakke. 
Vaerdierne for dette menuelement er 
ALTID (standard) eller HVIS IKKE 
FYLDT. 

PS OVERF0R MEDIE angiver om 
papirhandteringsmodellen er baseret 
pa PostScript-regler eller HP-regler. 
Vaerdierne for dette menuelement er 
AKTIVERET (folger HP-regler) eller 
DEAKTIVERET. 

FORESP0RGSEL OM ST0RRELSE/ 
TYPE: Brug dette menuelement til at 
vaelge, om meddelelsen om 
bakkekonfiguration og de tilhorende 
prompts skal vises, nar en bakke er 
konfigureret til en anden type eller et 
andet format, end den type eller det 
format der er lagt i bakken. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


DVALEFORSINKELSE 


1 MINUT 

15 MINUTTER 

30 MINUTTER 


Indstiller, hvor laenge MFP'en skal 
vaere ledig, inden dvalefunktionen 
aktiveres. Dererfolgende fordele ved 
at bruge dvalefunktionen: 




60 MINUTTER* 
90 MINUTTER 
2 TIMER 
4 TIMER 


• Minimerer MFP'ens energiforbrug, 
nar den ikke er i brug 

Reducerer slid pa elektroniske 
komponenter i MFP'en 




Bemaerk! 

Dvalefunktionen slukker 
baggrundsbelysningen i displayet, men 
displayet kan stadig laeses. 






MFP'en afslutter automatisk 
dvalefunktionen, nar du sender et 
udskriftsjob, modtager en fax, trykker 
pa en knap pa kontrolpanelet, trykker 
pa en del af beroringsskaermen, abner 
scannerlaget eller laegger medier i 
ADF'en. 






Se Undermenuen Nulstillinaer for at 
se, hvordan du aktiverer eller 
deaktiverer dvalefunktionen. 


V/EKNINGSKLOKKESL/ET 


Liste med ugedage 


Angiver det tidspunkt, hvor MFP'en 
automatisk forlader dvaletilstanden. 
Denne funktion kan indstilles til et 
forskelligt tidspunkt for hver ugedag. 


KOPIER/SEND INDSTILLINGER 


Se separat tabel Kopier/send 
indstillinqer for at fa flere oplysninqer 
om disse indstillinger. 




PRINTERSPROG 


AUTO* 

PCL 

PS 


Vaelg det MFP-sprog, der skal vaere 
standard. Mulige vaerdier afhaenger af, 
hvilke gyldige sprog der er installeret 
pa MFP'en. 




PDF 

XHTML 

MIME 


Normalt skal du ikke aendre 
produktsproget (standardindstillingen 
er AUTO). Hvis du aendrer indstillingen 
til et bestemt produktsprog, skifter 
MFP'en ikke automatisk fra et sprog til 
et andet, medmindre der sendes 
specifikke softwarekommandoer til 
MFP'en. 


SLETBARE ADVARSLER 


TIL 

JOB* 


Indstil, hvor laenge en advarsel, der 
forsvinder, skal vises i MFP'ens 
kontrolpanel. 

TIL: Advarselsmeddelelser vises i 
kontrolpanelet, indtil de slettes. 

JOB: Advarselsmeddelelser vises i 
kontrolpanelet, indtil afslutningen af det 
job, de blev genereret for. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


FORTS/ET AUTOM. 


TIL* 
FRA 


Dette element bestemmer, hvordan 
MFP'en skal reagere i tilfaelde af fejl. 

TIL: Hvis der opstar en fejl, som 
forhindrer udskrivning, vises 
meddelelsen, og MFP'en gar offline i 
1 0 sekunder, inden den igen er online. 

FRA: Hvis der opstar en fejl, som 
forhindrer udskrivning, forbliver 
meddelelsen pa skaermen, og MFP'en 
udskriver ikke, for du trykker pa 
FORTS/ET. 


TONER LAV 


FORTS/ET* 
STOP 


Bestemmer, hvad MFP'en skal gore, 
nar tonerkassetten er ved at lobe tor 
for toner. Meddelelsen BESTIL 
PATRON vises forst, nar der er ca. to 
ugers typisk forbrug til udskrivning 
tilbage. Det giver tilstraekkelig tid til at 
bestille en ny tonerkassette. 

FORTS/ET: MFP'en fortsaetter med at 
udskrive, mens meddelelsen BESTIL 
PATRON vises. 

STOP: MFP'en gar offline og venter pa 
yderligere aktivitet. 

Se Handterinq af tonerkassetten for at 
fa flere oplysninger. 


TONER UDL0BET 


STOP 
FORTS/ET* 


Bestemmer, hvad MFP'en skal gore, 
hvis der ikke er mere toner. 

FORTS/ET: MFP'en viser UDSKIFT 
PATRON, indtil tonerkassetten 
udskiftes. MFP'en fortsaetter med at 
udskrive. 

STOP: MFP'en gar i offlinetilstand og 
venter, indtil kassetten udskiftes. 


UDB. PAPIRSTOP 


AUTO* 
TIL 


Bestemmer, hvad MFP'en skal gore i 
tilfaelde af papirstop. 




FRA 


AUTO: MFP'en vaelger automatisk den 
bedste tilstand til udbedring af 
papirstop i MFP'en (normalt TIL). Dette 
er standardindstillingen. 

TIL: MFP'en udskriver automatisk sider 
igen, nar et papirstop er blevet 
udbedret. 

FRA: MFP'en udskriver ikke siderne 
igen efter et papirstop. Ydelsen 
forbedres muligvis med denne 
indstilling. 


SPROG 


Liste over tilgaengelige sprog 


Angiver sproget i kontrolpanelet. 
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Kopier/send indstillinger 

Denne tabel indeholder de indstillinger, der er tilgaengelige for KOPIER/SEND 
INDSTILLINGER, der er en del af undermenuen SYSTEMKONFIG.. 



Vaerdier 


Forklaring 


TIMEOUT V. INAKTIVITET 


Definerer, hvor laenge der gar, inden kopiindstillingerne vender 
tilbage til standardindstillingerne, efter at aktiviteten pa 
kontrolpanelet er oph0rt. 


NULSTILLING AF AUTO. 
INDSTILL. 


Angiver, om kopi-/sendindstillingerne skal vende tilbage til 
standardindstillingerne efter den angivne TIMEOUT V. 
INAKTIVITET periode. 


TIMEOUT EFTER 
AFSENDELSE 


Definerer, hvor laenge der gar, inden sendindstillingerne vender 
tilbage til standardindstillingerne, efter at aktiviteten pa 
kontrolpanelet er ophort. 


TILBAGEHOLD 
UDSKRIFTSJOB 


Forhindrer, at netvaerksudskriftsjob starter inden for en angiven 
periode, efter at en kopi er behandlet. 


TILBAGEHOLDELSESTID 


Definerer, hvor laenge udskriftsjobbet skal vente, hvis 
TILBAGEHOLD UDSKRIFTSJOB er indstillet til TIL. 


SCAN 1 FORVEJEN 


Tillader, at et kopijob scannes, selvom MFP'en udskriver et andet 
job. Jobbet scannes og tilbageholdes, indtil det kan udskrives. 
Hvis denne indstilling indstilles til FRA, bliver jobbet ikke scannet, 
for udskriftsjobbet er faerdigt. 


AUTOMATISK 
JOBAFBRYDELSE 


Tillader, at et kopijob automatisk afbryder udskrivning af aktuelle 
netvaerksudskriftsjob. Kopijobbet placeres mellem hele kopier af 
jobbet, der aktuelt udskrives. Hvis denne indstilling indstilles til 
FRA, bliver jobbet ikke udskrevet, for alle kopier af udskriftsjobbet 
er faerdige. 


AFBRYD KOPIJOB 


Tillader, at du afbryder det aktuelle kopijob for at tage en anden 
kopi. Na du trykker pa knappen Start, viser MFP'en en 
meddelelse, der sporger, om du vil afbryde det aktuelle kopijob. 


KANT TIL KANT-KOPIER 


Angiver, om kopier skal udskrives fra kant-til-kant (med 2 mm fra 
papirets kant), eller om de skal en normal kant, som ikke kan 
udskrives (6,35 mm). 


FEEDBACK MED LYD 


Giver en lyd, nar du trykker pa en knap, eller nar du trykker pa et 
interaktivt omrade pa beroringsskaermen. 



Undermenuen MBM-3-konfiguration 

Brug elementerne i denne menu til at indstille udskriftsbakker pa postkassen med 3 bakker. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa MBM-3-KONFIGURATION. 



Bemaerk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en postkasse med 3 bakker. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


DRIFTSTILSTAND 


FUNKTIONSSEPARATOR 

POSTKASSE* 

STACKER 


Vaelg den 0nskede 
driftstilstand. Se Postkasse 
med tre bakker for at fa 
yderligere oplysninger. 

Bemaerk! 

MFP'en genstarter automatisk, 
hvis driftstilstanden aendres. 


Undermenuen Haefteenhed/stacker 

Brug elementerne i denne menu til at konfigurere haefteindstillingerne. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa H>EFTER/STABLER. 

Denne menu vises kun, hvis der er installeret en haefteenhed/stacker. 


Element 


Vaerdier 


Forklaring 


H/EFTE 


EN 

INGEN* 


Vaelg EN for at aktivere 
haeftning. 

Bemaerk! 

Printerdriverindstillingerne 
tilsidesaetter indstillingerne pa 
kontrolpanelet. 


KLAMMER UDL0BET 


STOP* 
FORTS/ET 


Brug dette element til at 
konfigurere MFP'en til at 
stoppe eller fortsaette, nar 
haeftepatronen er torn. Hvis du 
vaelger FORTS/ET, bliver job 
stableti udskriftsbakken, men 
de haeftes ikke. 



Undermenuen I/O 

Elementer i undermenuen I/O (input/output) pavirker kommunikationen mellem MFP'en og 
computeren. 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa I/O. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


l/O-TIMEOUT 


5 til 300 


Vaelg denne indstilling for at 
vaelge l/O-timeoutvarighed i 
sekunder. (I/O -timeout 
henviser til den tid, malt i 
sekunder, som MFP'en venter, 
inden den afslutter et 
udskriftsjob). 

Brug denne indstilling til at 
justere timeoutperioden for at 
fa den optimale ydelse. Hvis 
der pludselig vises data fra 
andre porte midt i et 
udskriftsjob, skal du oge 
timeoutvaerdien. 


PARALLEL INPUT 


H0JHASTIGHED 
AVANCEREDE FUNKTIONER 


H0JHASTIGHED accepterer 
hurtigere 

parallelkommunikation, der 
bruges ved tilslutning til nyere 
computere. 

AVANCEREDE FUNKTIONER 

slar 

tovejsparallelkommunikation til 
ellerfra. Standardindstillingen 
er en tovejsparallelport 
(IEEE-1284). Med denne 
indstilling kan MFP'en sende 
statustilbagemeldinger til 
computeren. (Aktivering af de 
udvidede parallelle funktioner 
kan gore sprogskift 
langsommere). 


FIND 

AFSENDELSESGATEWAYS 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element gennemsoger 
netvaerket for SMTP- og LDAP- 
gateways, som kan bruges til at 
sende e-mail. 


SMTP-GATEWAY 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette er IP-adressen til SMTP- 
gatewayen, der bruges til 
afsendelse af e-mail. 


LDAP-GATEWAY 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette er IP-adressen til LDAP- 
gatewayen, der bruges til se 
efter oplysninger om e-mail- 
adresser. 



Undermenuen EIO X Jetdirect 

Undermenuen EIO (enhanced input/output) vises kun, nar en ElO-enhed (f.eks. en 
HPJetdirect-printerserver) er installeret i et ElO-stik pa MFP'en. Elementerne i menuen 
afhaenger af det bestemte ekstraprodukt, der er installeret. Hvis MFP'en er udstyret med et 
HP Jetdirect-printerserver-EIO-kort, kan du konfigurere de grundlaeggende 
netvaerksparametre ved hjaelp af ElO-menuen. Disse og andre parametre kan ogsa 
konfigureres ved hjaelp af HP Web Jetadmin eller andre netvaerkskonfigurationsvaerktojer 
(f.eks. ved hjaelp af Telnet eller ved at browse til den integrerede webserver). 
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Du kan fa flere oplysninger om ElO-undermenuen i dokumentationen, der kom sammen med 
HP Jetdirect-kortet. 



Undermenuen Integreret Jetdirect 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa INTEGRERET JETDIRECT. 



Element 


Indstillinger 


Vaerdier 


Forklaring 


TCP/IP 


AKTIVER 


TIL 
FRA 


TIL: Aktiver TCP/I P-protokollen 
(standard). 

FRA: DeaktiverTCP/IP-protokollen. 




WERTSNAVN 




En alfanumerisk streng (op til 32 
tegn), som bruges til at identificere 
enheden. Dette navn er angivet pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. 
Standardvaertsnavnet er NPIxxxxxx, 
hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i 
LAN-hardwarens (MAC)-adresse. 




KONFIG.METOD 
E 


BOOTP 
DHCP 
AUTO-IP 
MANUEL 


Vaelg BOOTP (Bootstrap Protocol) for 
at foretage automatisk konfiguration 
fra en BootP-server. 

Vaelg DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) for at foretage 
automatisk konfiguration fra en DHCP- 
server. 

Vaelg AUTO-IP for at foretage 
automatisk link-local-IP-adressering. 
Der bliver automatisk tildelt en 
adresse i formatet 169.254.x.x. 

Brug menuen MANUEL til at 

konfigurere TCP/I P-parametre. 




MANUEL 


IP-ADRESSE 
UNDERNET MASK 
SYSLOG-SERVER 
STAN DARDG ATEWAY 
INAKTIV TIMEOUT 


IP-ADRESSE: MFP'ens entydige IP- 
ad resse. 

UNDERNET MASK: MFP'ens 
undernetmaske. 

SYSLOG-SERVER: IP-adressen pa 
den syslog-server, der anvendes til at 
modtage og logfore syslog- 
meddelelser. 

STANDARDGATEWAY: IP-adressen 
pa den gateway eller router, der 
bruges til kommunikation med andre 
netvaerk. 

INAKTIV TIMEOUT: Det tidsrum i 
sekunder, der gar, inden en ledig TCP- 
udskriftsdataforbindelse lukkes. 
(Standarden er 270 sekunder). 
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Element 


Indstillinger 


Vaerdier 


Forklaring 


TCP/IP 


STANDARD-IP 


AUTO-IP 
/ELDRE 


AUTO-IP: Der bliver angivet en link- 
local-IP-adresse i formatet 169.254.x.x. 






/ELDRE: Adressen 192.0.0.192 bliver 
angivet for at vaere konsistent med 
aeldre Jetdirect-produkter. 




PRIM/ER DNS 




Angiv IP-adressen (n.n.n.n) pa 
Primary Domain Name System (DNS)- 
serveren. 




SEKUND/ER 
DNS 




Angiv IP-adressen (n.n.n.n) pa 
Secondary Domain Name System 
(DNS)-serveren. 




PROXYSERVER 




Angiver den proxy-server, der skal 
bruges af den integrerede software i 
MFP'en. En proxy-server bruges 
typisk af netvaerksklienter til 
internetadgang. Den cachelagrer 
websider og giver en vis 
internetsikkerhed til disse klienter. 

Du angiver en proxy-server ved at 
indtaste dens IP-adresse eller dens 
fulde domaenenavn. Navnet kan vaere 
op til 64 tegn. 

Pa nogle netvaerk skal du maske 
kontakte din internetserviceudbyder 
(ISP) for at fa opgivet adressen pa 
proxy-serveren. 




PROXYPORT 




Indtast det portnummer, der bruges af 
proxy-serveren til klientadgang. 
Portnummeret identificerer den port, 
der er reserveret til proxy-aktiviteter 
pa netvaerket, og den kan have en 
vaerdi mellem 0 og 65535. 


IPX/SPX 


AKTIVER 


TIL 
FRA 


TIL: Aktiver IPX/SPX-protokollen. 
FRA: Deaktiver IPX/SPX-protokollen. 




RAMMETYPE 


AUTO 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNA 
P 


Vaelg den rigtige rammetype til dit 
netvaerk. 

AUTO: Angiver og begraenser 
automatisk rammetypen til den f0rste 
rammetype, der registreres (standard). 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNAP: 

Rammetypevalg til Ethernet-netvaerk. 


APPLETALk 


AKTIVER 


TIL 
FRA 


Aktiver eller deaktiver AppleTalk- 
protokollen. 


DLC/LLC 


AKTIVER 


TIL 
FRA 


Aktiver eller deaktiver DLC/LLC- 
protokollen. 
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Element 


Indstillinger 


Vaerdier 


Forklaring 


FORB.HASTIGHED 


AUTO 
10T HALV 
10T FULD 
100TX HALV 
100TX FULD 




Printerserveren konfigurerer 
automatisk sig selv til at passe til 
netvaerkets forbindelseshastighed og 
kommunikationstilstand. Hvis det 
mislykkes, indstilles 100TX HALV. 

10T HALV: 10 Mbps, halvdupleks- 
operation. 

10T FULD: 10 Mbps, fulddupleks- 
operation. 

100TX HALV: 100 Mbps, halvdupleks- 
operation. 

100TX FULD: 100 Mbps, fulddupleks- 
operation. 



Undermenuen Nulstillinger 

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED og 
derefter trykke pa NULSTILLINGER. 



Bemaerk! Brug denne menu med forsigtighed. Du kan miste sidedata i bufferen eller MFP- 

konfigurationsindstillinger, nardu vaelgerdisse menupunkter. Nulstil kun MFP'en i folgende 
situationer: 



• Du 0nsker at gendanne MFP'ens standardindstillinger. 

• Kommunikationen mellem MFP'en og computeren er blevet afbrudt, og du er ikke i stand 
til at lose problemet pa anden made. Se Udbedring af problemer med netvaerksforbindelse . 

• Du har problemer med en port. 

Elementerne i undermenuen Nulstillinger sletter al MFP'ens hukommelse, mens knappen 
Nulstil kun fjerner det aktuelle job. 



Element 


Vaerdier 


Forklaring 


GENDAN 

FABRIKSINDSTILLINGER 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element gendanner alle 
indstillinger pa kontrolpanelet til 
de originale fabriksindstillinger. 
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Element 


Vaerdier 


Forklaring 


DVALETILSTAND 


TIL* 
FRA 


Slar dvaletilstand til eller fra. 
Dvaletilstanden giver folgende 
fordele: 

• Minimerer MFP'ens 
energiforbrug, narden ikke 
er i brug 

• Reducerer slid pa 
elektroniske komponenter i 
MFP'en 

MFP'en afslutter automatisk 
dvalefunktionen, nar du sender et 
udskriftsjob, modtager en fax, 
trykker pa en knap pa 
kontrolpanelet, trykker pa en del 
af ber0ringsskaermen, abner 
scannerlaget eller laegger medier 
i ADF'en. 

Du kan angive, hvor laenge 
MFP'en skal vaere inaktiv, f0r den 
skifter til dvaletilstand. Se 
oplysningeme om 
DVALEFORSINKELSE i 
Undermenuen Systemkonfia.. 


LAS VOGN 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element skal vaelges, inden 
scannerhovedets las aktiveres. 
Den flytter vognen til en position, 
hvor den kan lases. 


RYD ADRESSEKARTOTEK 


Ingen vaerdi at vaelge 


Dette element rydder alle 
adresser fra adressebogen. 



Kapitel 2 Brug af kontrolpanelet 



DAWW 



Menuen Fax 



Denne menu vises kun, hvis HP LaserJet analogt faxmodul 300 er installeret. Se 
Brugervejledning til HP LaserJet analogt faxmodul 300 for at fa flere oplysninger om 
faxmenuen. Der leveres en papirkopi af denne vejledning med HP LaserJet 4345x mfp, 
4345xs mfp og 4345xm mfp. 
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Menuen Diagnosticering 



Element 


Indstillinger 


Vaerdier 


Forklaring 


UDSKR. H/END. LOG 






Genererer en 
lokaliseret liste med 
de 50 nyeste poster i 
fejlloggen. Den 
udskrevne 
haendelseslog viser 
fejlnummer, sideantal, 
fejlkode og 
beskrivelse eller 
printersprog til hver 
post. 


VIS H/ENDELSESLOG 






Pa kontrolpanelet kan 
du rulle gennem 
indholdet af 
haendelsesloggen, der 
viser de 50 nyeste 
haendelser. 


KALIBRER SCANNER 






Brug dette element til 
at kalibrere 
scanneren. Det kan 
vaere, at du skal 
kalibrere scanneren, 
hvis den ikke gengiver 
korrekte dele af 
scannede dokumenter. 


TEST AF F0LER TIL 
PAPIRGANG 






Angiver en sensortest 
af papirgangen. Du 
kan derefter fa 
adgang til menuerne 
for at udskrive interne 
sider (inklusive 
papirgangtest), 
indstille elementer og 
sende job fra 
computeren. 
Sensorerne 
opdateres, i takt med 
at papiret passerer 
hver sensor, men der 
genereres ikke 
meddelelser i denne 
tilstand. 
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Element 


Indstillinger 


Vaerdier 


Forklaring 


TEST AF PAPIRGANG 


UDSKRIV TESTSIDE 




Genererer en 
testside, der er 
praktisk, hvis du vil 
teste MFP'ens 
funktioner til 
papirhandtering. 

Angiver hvilke 
papirgange, der er 
testet. 




KILDE 


ALLE BAKKER 
BAKKE 1 
BAKKE 2* 
BAKKE <N> 


Angiver, om der skal 
udskrives en testside 
fra et bestemt 
magasin ellerfra alle 
magasiner. 




DESTINATION 


ALLE BAKKER 

UDSKRIFTSBAKKE 

1* 

UDSKRIFTSBAKKE 2 
UDSKRIFTSBAKKE 3 


Angiver, hvilken 
udskriftsbakke der 
skal anvendes under 
papirgangtesten. 




DUPLEKS 


TIL 

FRA* 


Angiver om 
dupleksenheden er 
inkluderet, nar testen 
udfores. 




KOPIER 


1* 

10 

50 

100 

500 


Angiver hvor mange 
ark papir, der bliver 
sendt fra den angivne 
kilde, nar testen 
udfores. 


MANUAL F0LERTEST 






Tester om 
papirgangens 
sensorer og kontakter 
fungerer korrekt. 
Under denne test er 
MFP'en offline. 

Pa kontrolpanelets 
display er hver sensor 
repraesenteret af en 
raekke bogstaver, der 
svarer til den 
tilhorende status for 
hver sensor. 


KOMPONENTTEST 


Liste med MFP- 
komponenter 




Dette menuelement 
bruges af en 
servicetekniker til at 
undersoge 
individuelle dele af 
MFP'en for at finde 
arsagen til problemet. 
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Element 


Indstillinger 


Vaerdier 


Forklaring 


UDSKRIV/STOP TEST 


STOPTIDSPUNKT 


0 til 60000 


Dette menuelement 
bruges af en 
servicetekniker til at 
isolere en mulig arsag 
til problemer med 
udskriftskvaliteten pa 
MFP'en. Tiden 
angives i millisekunder. 


SCANNERTEST 


Liste med ADF- 
komponenter 




Dette menuelement 
bruges af en 
servicetekniker til at 
identificere mulige 
problemer med MFP- 
scanneren. 


KONTROLPANEL 


LED-indikatorer 
VIS 

KNAPPER 
TOUCHSCREEN 




Dette menuelement 
bruges af en 
servicetekniker til at 
identificere mulige 
problemer med MFP- 
kontrolpanelet. 
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Menuen Service 

Menuen Service er last. En servicetekniker skal indtaste en PIN for at abne menuen. 



DAWW 
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Udskrivning 



Dette kapitel indeholder en beskrivelse af f0lgende emner: 

• Medieretning 

• Udskrivning af dokumenter 

• Valg af bakke, der bruges til udskrivning 

• Valg af korrekt fikseringstilstand 

• Valg af udskriftsbakke 

• Udskrivning pa konvolutter 

• Udskrivning pa specialmedier 

• Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksenhed - ekstraudstyr) 

• Angivelse af registrering 

• Brug af funktioner i printerdriveren 

• Brug af joblagringsfunktioner 



Medieretning 



Placer medietyperne og -formaterne i den retning, der passer til bakken, medierne skal 
udskrives fra, samt i henhold til om der skal foretages dupleksudskrivning (udskrivning pa 
begge sider). 

Brug f0lgende tabel til at bestemme, hvordan papiret og andre medier skal vendes i 
bakkerne. 



Medietype 



Bakke 



Tosidet 
(dupleks) 



Medieretning 



Papir, herunder brevpapir 
(vejer op til 200 g/m 2 ) 



Nej 1 



Udskriftssiden opad, overste kant forst. 




Papir, herunder brevpapir 
(vejer op til 200 g/m 2 ) 

Bemaerk! Indstil format og 
type for bakke 1 for at opna 
en bedre ydeevne ved 
dupleksudskrivning. 



Ja 



Forste side nedad. 




Bemaerk! Nar du udskriver pa papir, der er bade 
forhullet og fortrykt/brevpapir, skal du vende papiret pa 
samme made, som du vender fortrykt papir/brevpapir. 



Papir, herunder brevpapir 
(vejer op til 120 g/m 2 ) 



2, 3, 4eller5 



Nej 1 



Udskriftssiden nedad, overste kant til hojre. 




Bemaerk! Nar du udskriver pa papir, der er bade 
forhullet og fortrykt/brevpapir, skal du vende papiret pa 
samme made, som du vender fortrykt papir/brevpapir. 
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Medietype 



Bakke 



Tosidet 
(dupleks) 



Medieretning 



Papir, herunder brevpapir 
(vejer op til 120 g/m 2 ) 



2, 3, 4eller5 



Ja 



F0rste side opad. 




Forhullet Letter eller papir i 
A4-st0rrelse (vejer op til 
200 g/m 2 ) 

Bemaerk! Indstil format og 
type for bakke 1 for at opna 
en bedre ydeevne ved 
dupleksudskrivning. 



Begge 



Hullerne mod forenden, udskriftssiden opad. 




Bemaerk! Nar du udskriver pa papir, der er bade 
forhullet og fortrykt/brevpapir, skal du vende papiret pa 
samme made, som du vender fortrykt papir/brevpapir. 



Konvolutter 



Bakke 1 eller kun 
konvolutfremforer 



Nej (aldrig 
dupleks) 



Udskriftssiden opad og frankeringsenden mod MFP'en. 
Bemaerk! 

Konvolutterne ma ikke ilaegges med forsiden nedad. 




1 Nar Alternativ brevpapirtilstand er aktiveret i printerdriveren, og der er valgt Brevpapir eller Fortrykt som 
medietype, skal mediet vendes, sa det passer til tosidet udskrivning (dupleksudskrivning). Se Udskrivning pa 
begge sider af papiret (dupleksenhed - ekstraudstyr) for at fa yderligere oplysninger. 
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Udskrivning af dokumenter 



Dette afsnit indeholder anvisninger til udskrivning, nar du vil angive indstillinger for MFP'en 
for Microsoft Windows- eller Macintosh-operativsystemer. Hvis det er muligt, skal du angive 
MFP-indstillingerne i programmet eller i dialogboksen Udskriv. I de fleste Windows- og 
Macintosh-programmer kan du angive MFP-indstillingerne. Hvis en indstilling ikke er 
tilgaengelig i programmet eller printerdriveren, skal den angives ved hjaelp af MFP- 
kontrolpanelet. 

Sadan udskrives et dokument 

1 . Sorg for, at der er lagt papir i MFP'en. Se llaegning af papir i bakkerne eller 
Medieretning , hvis du onsker yderligere oplysninger. 

2. Hvis du har lagt papir i specialformat i bakke 2, bakke 3, bakke 4 eller bakke 5, eller hvis 
du har lagt papir (uanset format) i bakke 1 , skal du indstille bakken til det ilagte papirs 
format. Se afsnittet llaegning af papir i bakkerne , hvis du onsker yderligere oplysninger. 

3. Indstil papirformatet. 

• Til Windows: Klik pa Indstil eller Udskriv i menuen Filer. Hvis du vaslger Udskriv, 
skal du sorge for, at denne MFP er valgt, og derefter klikke pa Egenskaber. 

• Til Macintosh: Vaelg Sidelayout i menuen Arkiv. Sorg for, at denne MFP er valgt. 

4. Vaslg et af folgende i feltet Papirformat: 

• Formatet for det papir, du bruger 

• Speciel (angiv derefter papirets dimensioner) 

5. Vaelg retning, f.eks. Staende eller Liggende. 

6. Hvis printerdriveren ikke eraben, skal du klikke pa Udskriv i menuen Filer. I Windows- 
programmer skal du ogsa klikke pa Egenskaber. 

7. I feltet Papirkilde skal du vaelge papirtype og -format eller den bakke, som du vil udskrive 
fra. Se Valg af bakke, der bruges til udskrivning . 

8. Vaelg en anden indstilling, f.eks. for dupleksudskrivning, vandmaerker eller en anden 
forste side. Se opgaverne i dette afsnit, hvis du onsker yderligere oplysninger om disse 
indstillinger. 

9. Klik pa Udskriv for at udskrive jobbet. 
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Valg af bakke, der bruges til udskrivning 



Du kan vaelge, hvordan MFP skal tage medierfra bakkerne. F0lgende afsnit indeholder 
oplysninger om konfiguration af MFP, sa den tager medier fra bestemte bakker. 



Om raekkefolge af bakker 

Nar MFP modtager et udskriftsjob, vaelger den en papirbakke ved at sammenligne den 
0nskede medietype med det papir, der ligger i bakkerne. Ved hjaelp af en automatisk 
udvaelgelsesproces S0ger MFP efter det onskede medie i alle tilgaengelige papirbakker - 
sogningen starter i den nederste bakke og slutter i den 0verste bakke (bakke 1). 
Udskriftsjobbet starter, nar den rigtige papirtype og det rigtige papirformat erfundet. 



Bemaerk! Den automatiske udvaelgelsesproces udfores kun, hvis der ikke er angivet en bestemt bakke 
for jobbet. Hvis der er valgt en bakke, udskrives jobbet fra den onskede bakke. 

• Hvis der er lagt medier i bakke 1 , og bakke 1 er indstillet til BAKKE 1 TYPE=ENHVER 
og BAKKE 1 ST0RRELSE=ENHVER i menuen PAPIRHANDTERING, henter MFP altid 
medier fra bakke 1 forst. Se /Endrinq af handling for bakke 1 for at fa yderligere 
oplysninger. 

• Hvis sogningen mislykkes, vises en meddelelse pa MFP'ens kontrolpanel, der beder dig 
ilaegge papir af den korrekte type og det korrekte format. Du kan vaslge at laegge denne 
medietype og dette medieformat i, ellerdu kan tilsidesaette anmodningen ved at angive 
en anden type og et andet format pa MFP-kontrolpanelet. 

• Hvis en bakke lober tor for medier under et udskriftsjob, skifter MFP automatisk til en 
papirbakke, der indeholder samme papirtype og -format. 

Den automatiske udvaelgelsesproces asndres en smule, hvis du aendrer handlingen for 
bakke 1 (som beskrevet i /Endring af handling for bakke 1 ) eller indstiller bakke 1 til manuel 
indforing (som beskrevet i Manuel indforinq af medier fra bakke 1 ). 



/Endring af handling for bakke 1 

MFP'en kan indstilles til at udskrive fra bakke 1 , nar der er papir i bakken, eller til kun at 
udskrive fra bakke 1 ved specifik anmodning om udskrivning pa den medietype, derfindes i 
bakken. Se Menuen Papirhandtering . 



Indstilling 


Forklaring 


BAKKE 1 TYPE=ENHVER 
BAKKE 1 ST0RRELSE=ENHVER 


MFP'en tager normalt medierfra bakke 1 forst, 
medmindre bakken er torn eller lukket. Hvis der 
ikke altid er medier i bakke 1 , eller hvis du kun 
bruger bakke 1 til manuel indforing af medier, 
skal du beholde standardindstillingerne 
BAKKE 1 TYPE=ENHVER og BAKKE 1 
ST0RRELSE=ENHVER i menuen 
PAPIRHANDTERING. 
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Indstilling 


Forklaring 


BAKKE 1 TYPE= eller BAKKE 1 ST0RRELSE= 

end anden type end ENHVER 


MFP'en behandler bakke 1 som de andre 
bakker. I stedet for f0rst at lede efter medier i 
bakke 1, henter MFP'en medier fra den bakke, 
der svarer til de indstillinger for type og format, 
der er valgt i softwaren. 

I printerdriveren kan du vaelge medier fra enhver 
bakke (herunder bakke 1 ) efter type, format eller 
kilde. Oplysninger om udskrivning efter papirtype 
oq -format finder du i afsnittet Udskrivninq efter 
medietype oq -format (lasninq af bakker). 



Du kan ogsa angive, om MFP'en skal vise en meddelelse, der beder dig bekraefte, om den 
ma hente medier fra bakke 1 , hvis ingen af bakkerne indeholder papir af den onskede type 
og det onskede format. Du kan indstille MFP'en til altid at vise en meddelelse, for der hentes 
papir fra bakke 1, eller kun hvis bakke 1 ertom. Angiv indstillingen BRUG 0NSKET BAKKE 
i undermenuen SYSTEMKONFIG. i menuen KONFIGURER ENHED. 



Udskrivning efter medietype og -format (lasning af bakker) 

Udskrivning efter type og format sikrer, at udskriftsjobbene altid udskrives pa det onskede 
medie. Du kan konfigurere bakkerne til den type (f.eks. almindeligt papir eller brevpapir) og 
det format (f.eks. Letter eller A4), der ligger i bakkerne. 

Hvis du konfigurerer bakkerne pa denne made og derefter vaslger en bestemt type og et 
bestemt format i printerdriveren, vaelger MFP'en automatisk den bakke, der indeholder typen 
eller formatet. Du behover ikke at vaslge en bestemt bakke (vaelge efter kilde). Det er saerlig 
praktisk at konfigurere MFP'en pa denne made, nar MFP'en deles af flere brugere, og nar 
flere personer hyppigt ilasgger eller fjerner medier. 

Pa visse aeldre modeller findes der en funktion, der "laser" bakker for at undga udskrivning 
pa det forkerte medie. Udskrivning efter medietype og -format fjerner behovet for at lase 
bakker. Yderligere oplysninger om de typer og formater, som hver bakke understotter, finder 
du i afsnittet Understottede udskriftsmedietyper og -formater . 



Bemaerk! Hvis du vil udskrive efter type og format fra bakke 2, de ekstra bakker eller 

konvolutfremforeren (ekstraudstyr), skal du muligvis fjerne papiretfra bakke 1 og lukke den 
eller indstille BAKKE 1 TYPE og BAKKE 1 ST0RRELSE til andre typer end ENHVER i 
menuen PAPIRHANDTERING pa MFP-kontrolpanelet. Se /Endrinq af handling for bakke 1 
for at fa yderligere oplysninger. Indstillinger i et program eller i printerdriveren tilsidesaetter 
indstillinger, der er valgt pa kontrolpanelet. Programindstillinger tilsidesaetter normalt 

indstillinger i printerdriveren. 
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Sadan udskrives efter papirtype og -format 

1 . S0rg for at fylde bakkerne korrekt. Se llaeqning af papir i bakkerne ). 

2. Abn menuen PAPIRHANDTERING pa MFP-kontrolpanelet. Vaelg papirtypen til hver 
bakke. Hvis du er i tvivl om, hvilken type du laegger i bakken (f.eks. kraftigt papir eller 
genbrugspapir), kan du finde de onskede oplysninger pa mediepakken. 

3. Angiv indstillingerne for papirets format pa MFP-kontrolpanelet. 

• Bakke 1: Indstil papirformatet i menuen PAPIRHANDTERING, hvis MFP'en er 
indstillet til BAKKE 1 TYPE= en anden type end ENHVER. Hvis der ligger 
specialpapir i bakken, skal specialpapirformatet ogsa vaelges i menuen 
PAPIRHANDTERING. Se Udskrivninq pa sma formater, specialformater oq kraftigt 
papir for at fa yderligere oplysninger. 

• Bakke 2 og bakker til 500 ark: Oplysninger om indstilling af bakker findes i afsnittet 
llaegninq af papir i bakkerne . Hvis der ligger specialpapir i bakken, skal 
specialpapirformatet ogsa konfigureres i menuen PAPIRHANDTERING. Se 

llaegninq af papir i bakkerne for at fa yderligere oplysninger. 

• Konvolutfremforer (ekstraudstyr): Angiv formatet i menuen PAPIRHANDTERING. 

4. Vaelg en anden type end Automatisk valg i programmet eller printerdriveren. 

Indstillingerne for type og format kan ogsa konfigureres fra HP Web Jetadmin-softwaren til 
netvasrks-MFP'er. 



Manuel indforing af medier fra bakke 1 

Den manuelle indforingsfunktion er en anden metode til at udskrive pa specialmedier fra 
bakke 1. Hvis du indstiller MANUEL INDF0RING til TIL i enten printerdriveren eller pa MFP- 
kontrolpanelet, stopper MFP'en hver gang et job er sendt, sa du kan laegge nyt specialpapir 
eller et andet udskriftsmedie i bakke 1. 

Hvis bakke 1 indeholder medier, nar du sender udskriftsjobbet, og MFP-kontrolpanelet har 
BAKKE 1 TYPE=ENHVER og BAKKE 1 ST0RRELSE=ENHVER som 
standardkonfiguration for handlingerfor bakke 1, stopper MFP'en ikke og venter pa, at der 
bliver lagt nye udskriftsmedier i. Indstil BAKKE 1 TYPE og BAKKE 1 ST0RRELSE til andre 
typer end ENHVER i menuen PAPIRHANDTERING, hvis du vil have MFP'en til at vente. 

Hvis BAKKE 1 ST0RRELSE og BAKKE 1 TYPE er indstillet til ENHVER, og MAN. 
INDF0RINGSFORESP0RGSEL er indstillet til HVIS IKKE FYLDT, hentes medierne fra 
bakke 1, uden at brugeren bliver spurgt. Hvis MAN. INDF0RINGSFORESP0RGSEL er 
indstillet til ALTID, beder MFP'en dig om at ilaegge medier, ogsa selvom bakke 1 er indstillet 
til BAKKE 1 TYPE=ENHVER og BAKKE 1 ST0RRELSE=ENHVER. 

Hvis du har valgt MANUEL INDF0RING=TIL pa MFP-kontrolpanelet, tilsidesaetter denne 
indstilling printerdriveren, og alle udskriftsjob, dersendes til MFP'en, anmoderom manuel 
indforing i bakke 1, medmindre en bestemt bakke er valgt i printerdriveren. Hvis denne 
funktion kun skal bruges en gang imellem, erdet bedst at indstille MANUEL 
INDF0RING=FRA pa MFP-kontrolpanelet og vaelge den manuelle indforingsmetode i 
printerdriveren efter behov. 



Valg af bakke, der bruges til udskrivning 
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Valg af korrekt fikseringstilstand 



MFP'en indstiller automatisk fikseringstilstanden pa baggrund af den medietype, som den 
pagaeldende bakke er indstillet til. Det kan f.eks. vaere nodvendigt med en h0jere 
fikseringstilstand til kraftigt papir (f.eks. karton), for at toneren bedre kan saette sig fast pa 
siden. Ved udskrivning pa transparenter skal fikseringstilstanden vasre LAV 2 for at undga 
beskadigelse af MFP'en. Standardindstillingen giver normalt den bedste ydelse til de fleste 
typer udskriftsmedier. 

Fikseringstilstanden kan kun aendres, hvis medietypen er angivet for den bakke, som du 
bruger Se Udskrivning efter medietype og -format (lasning af bakker) . Nar der er indstillet en 
medietype for en bakke, kan fikseringstilstanden for den pagaeldende papirtype asndres i 
undermenuen UDSKRIFTSKVALITET i menuen KONFIGURER ENHED pa MFP- 
kontrolpanelet Se Undermenuen Udskriftskvalitet . 



Bemaerk! Brug af en hojere fikseringstilstand (f.eks. H0J 1 eller H0J 2) forbedrer tonerens evne til at 

saette sig fast pa papiret, men kan medfore andre problemer, f.eks. krollet papir. Nar 
fikseringstilstanden er indstillet til H0J 1 eller H0J 2, udskriver MFP'en muligvis 

langsommere. 

Abn menuen KONFIGURER ENHED pa MFP-kontrolpanelet for at nulstille 
fikseringstilstandene til standardindstillingerne. Vaelg FIKSER.TILSTANDE i undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og vaelg derefter GENDAN TILSTANDE. 
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Valg af udskriftsbakke 



MFP'en harto placeringer for udskriftsbakkerne: ADF-udskriftsbakken og 
standardudskriftsbakken/-bakkerne pa udskriftsenheden. 




1 Standardudskriftsbakke 

2 ADF-udskriftsbakke 

Nar dokumenter scannes eller kopieres ved hjaelp af ADF'en, leveres originaldokumenterne 
automatisk i ADF-udskriftsbakken. Kopierne leveres til standardudskriftsbakken, til 
udskriftsbakken/-bakkerne pa haefteenheden/stackeren eller til postkassen med tre bakker. 

De dokumenter, der sendes til MFP'en fra en computer, leveres til standardudskriftsbakken, 
til udskriftsbakken/-bakkerne pa hasfteenheden/stackeren eller til postkassen med tre bakker. 



Postkasse med tre udskriftsbakker 

Hvis du bruger postkassen med tre bakker, er der tre udskriftsbakker tilgaengelige. Du kan 
konfigurere disse bakker, sa de kan anvendes som individuelle postkasser, eller de kan slas 
sammen til en enkelt bakke, hvorder kan stakkes dokumenter. Disse indstillinger kan 
angives i menuen KONFIGURER ENHED i undermenuen MBM-3-KONFIGURATION. 
Denne menu er kun tilgsengelig, nar postkassen med tre bakker er installeret. Se Postkasse 
med tre bakker , hvis du onsker yderligere oplysninger om postkassen med tre bakker. 

De to overste bakker kan indeholde op til 100 ark papir. Hvis bakken erfuld, stoppes 
MFP'en af en sensor. MFP'ens drift fortsaetter, nar du tommer eller reducerer maengden af 
medier i bakken. 

Den nederste bakke kan indeholde op til 500 ark papir. 



Valg af udskriftsplacering 

Det anbefales, at du vaelger et udskriftssted (bakke) via programmet eller driveren. Hvor og 
hvordan, du foretager valgene, afhaengeraf dit program eller driveren. Hvis du ikke kan 
vaelge et udskriftssted fra programmet eller driveren, kan du angive standardudskriftsstedet 
fra MFP'ens kontrolpanel. 

Sadan vaelger du et udskriftssted fra kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa UDSKRIVER. 

4. Rul til og tryk pa PAPIRDESTI NATION for at fa vist indstillinger for udskriftsbakker. 

5. Rul til og tryk pa den udskriftsbakke, du onsker. Meddelelsen INDSTILLING GEMT 
vises pa kontrolpanelet et kort ojeblik. 
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Valg af udskrivning med forsiden opad eller forsiden nedad 
for kopijob 

MFP'en kan levere sider, der enten har forsiden opad eller nedad. Standardindstillingen er 
med forsiden nedad. Dokumenter, der harflere sider, leveres i den korrekte sideraekkefolge. 
Udskrivning med forsiden nedad erden hurtigste leveringsmetode. 

Vaelg udskrivning med forsiden opad, hvis du vil bruge den mest direkte papirgang, som 
f.eks. nar du udskriver pa kraftige medier. Dokumenter, der harflere sider, leveres med 
siderne i modsat raekkefolge. 

Du kan vaelge udskrivning med forsiden opad eller nedad pa fanen Udskrift i printerdriveren. 
Se Valg af udskrivning med udskriftssiden opad eller nedad i printerdriveren . 



Bemaerk! Hvis du vaelger Forside opad (mest lige papirgang), kan haefteenheden/stackeren ikke 

haefte siderne. 
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Udskrivning pa konvolutter 



Du kan udskrive konvolutter fra bakke 1 ellerfra konvolutfremforeren (ekstraudstyr). Bakke 1 
kan indeholde op til 10 konvolutter og understotter standard- og specialformater. 
Konvolutfremforeren kan indeholde op til 75 konvolutter og understotter kun konvolutter i 
standardformat. 

Ved udskrivning pa konvolutter skal du sorge for, at margenerne i programmet skal vasre 
mindst 15 mm fra kanten af konvolutten. 

Udskrivningshastigheden afhaenger af konvoluttens opbygning. Du bor altid lave en 
proveudskrivning af en konvolut, for du kober en storre maengde. Du kan finde 
konvolutspecifikationer i afsnittet Konvolutter . 



ADVARSEL! Udskriv aldrig pa konvolutter, som erforede eller har abne omrader med klaebemiddel eller 
andre syntetiske materialer. Disse materialer kan afgive skadelige dampe. 



FORSIGTIG! Konvolutter med lukkehager, tryklase, ruder, foring, abne omrader med klaebemiddel eller 

andre syntetiske materialer kan medfore alvorlige skader pa MFP'en. Udskriv aldrig pa 
begge sider af en konvolut, da dette kan medfore papirstop og beskadigelse af MFP'en. For 
du laegger konvolutter i bakken, skal du sorge for, at de liggerfladt og ikke er beskadiget 

eller haenger sammen. Brug ikke konvolutter med trykfolsomt klaebemiddel. 



Bemaerk! MFP'en udskriver langsommere, nar den udskriver konvolutter. 



Ilaegning af konvolutter i bakke 1 

Bakke 1 kan bruges til udskrivning pa mange forskellige konvoluttyper. Bakken kan 
indeholde op til 10 konvolutter. Specifikationer finder du i afsnittet Konvolutter . 



Sadan laegges konvolutter i bakke 1 

1. Abn bakke 1, men traek ikke forlaengeren ud. De fleste konvolutter fremfores bedst uden 
forlaengeren. Det er muligvis nodvendigt med forlaengeren, hvis du udskriver pa store 
konvolutter. 
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2. Laeg op til 10 konvolutter midt i bakke 1 med udskriftssiden opad og frankeringsenden 
ind mod MFP'en. Skub konvolutterne sa langt ind i MFP'en, som de kan komme, uden at 
bruge tvang. 




3. Juster styrene, saledes at de rarer konvolutstakken uden at boje konvolutterne. Sorg 
for, at konvolutterne passer ind under tapperne og ikke overskrider niveauerne for 
maksimal stakhojde. 
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Udskrivning pa specialmedier 



I dette afsnit beskrives udskrivning pa medietyper, der kraever saerlig handtering. 



Udskrivning pa etiketter 

Brug kun etiketter, som anbefales til brug med laserprintere. Sorg for, at etiketterne opfylder 
specifikationerne. Se Etiketter . 

Folg disse retningslinjer, nar du udskriver pa etiketter: 

• Udskriv pa en stak pa op til 50 etiketark fra bakke 1 eller en stak pa op til 100 etiketark 
fra en af de andre bakker. 

• Laeg etiketter med udskriftssiden opad i bakke 1 og med den overste korte kant ind mod 
MFP'en. I de andre bakker skal du laegge mediet med udskriftssiden nedad og den 
overste kant mod hojre. 

Undga at ilaegge eller udskrive etiketter pa folgende mader: 



FORSIGTIG! Der kan opsta skader pa MFP'en, hvis du ikke folger disse anvisninger. 

• Fyld ikke bakkerne til maksimalt niveau, da etiketter er tungere end papir. 

• Brug ikke etiketter, der er ved at falde af baerearket, der er krollede eller pa anden made 
beskadigede. 

• Brug ikke etiketter, hvor dele af baerearket kan ses. (Etiketter skal daekke hele 
baerearket uden abne omrader). 

• Send ikke et etiketark mere end en gang gennem MFP'en. Den selvklaebende bagside 
er kun beregnet til at passere en gang igennem MFP'en. 

• Udskriv ikke pa begge sider af etiketter. 

• Udskriv ikke pa ark, hvor etiketter er blevet fjernet. 



Udskrivning pa transparenter 

Brug kun transparenter, som anbefales til brug med laserprintere. Transparentspecifikationer 
findes i Transparenter . 

• Abn menuen KONFIGURER ENHED pa MFP-kontrolpanelet. Vaelg 

FIKSER.TILSTANDE i undermenuen UDSKRIFTSKVALITET. Sorg for, at 
fikseringstilstanden er indstillet til TRANSPARENT=LAV. 



FORSIGTIG! Hvis du ikke indstiller fikseringstilstanden til LAV, kan det beskadige MFP'en og 
fikseringsenheden permanent. 

• Vaelg papirtypen Transparent i printerdriveren. 

• Abn menuen PAPIRHANDTERING pa MFP-kontrolpanelet. Angiv bakketypen 
TRANSPARENT for den onskede bakke. 

• Laeg transparenterne med forsiden opad i bakke 1 med den overste kant ind mod 
MFP'en. Bakke 1 kan indeholde op til 50 transparenter. 

• Bakke 2 og ekstrabakker kan udskrive op til 100 transparenter (selvom det ikke 
anbefales at laegge mere end 50 transparenter i ad gangen). 
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• Lad vaere med at fylde bakkerne helt, da transparenter er tungere end papir. 

• Lasg transparenterne i bakke 2 eller i ekstrabakkerne med udskriftssiden nedad og den 
0verste, korte kant mod hojre. 

• Fjern de enkelte transparenter fra udskriftsbakken, efterhanden som de kommer ud for 
at undga, at de bliver for varme eller klaeber fast til hinanden. 

• Udskriv kun pa en side af transparenten. 

• Laeg transparenterne til afkoling pa en plan overflade, nar du har taget dem ud af MFP'en. 

• Prov at lufte stakken, hvis to eller flere transparenter fremfores pa samme tid. 

• Kor ikke transparenter gennem MFP'en mere end en gang. 



Udskrivning pa brevpapir, hullet eller fortrykt papir 

Ved udskrivning pa brevpapir, hullet eller fortrykt papir er det vigtigt at vende papiret korrekt. 
I de fleste udskrivningstilfaelde skal du folge retningslinjerne i dette afsnit om udskrivning pa 
kun en side. Yderligere oplysninger om dupleksudskrivning finder du i afsnittet Udskrivning 
pa begge sider af papiret (dupleksenhed - ekstraudstyr) . 



Bemaerk! Hvis du onsker at laegge brevpapir eller fortrykt papir i pa samme made for alle udskriftsjob, 

uanset om du udskriver pa kun den ene side af arket eller pa begge sider, skal du bruge 
Alternativ brevpapirtilstand i printerdriveren. Ilaeg papiret, som nardu skal udskrive pa 
begge sider. Se Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksenhed - ekstraudstyr) . Nar 
denne indstilling er valgt, reducerer MFP'en udskrivningshastigheden til det tempo, der 
bruges til udskrivning pa begge sider. Oplysningerne i dette afsnit omhandler udskrivning 

uden tilstanden Alternativt brevpapir. 



Bemaerk! Yderligere oplysninger om papir med specialoverflade, f.eks. vandmaerkepapir eller 
kontraktpapir, finder du i afsnittet Udskrivning pa papir med specialoverflade . 

Bakke 1: Papiret skal laegges i med udskriftssiden opad og den overste, korte kant ind mod 
MFP'en. 




Bakke 2 og de ekstra bakkertil 500 ark papir: Papiret skal lasgges i med udskriftssiden 
nedad og den overste, korte kant mod hojre. 
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Udskrivning pa papir med specialoverflade 



Nogle papirtyper har en specialbelasgning, f.eks. vandmaerkepapir, kontraktpapir og b0lget 
papir. Disse papirtyper kan give problemer med at fa toneren til at sastte sig samt problemer 
med udskriftskvaliteten. Folg nedenstaende vejledning ved udskrivning pa papir med 
specialoverflade. 

• Abn menuen KONFIGURER ENHED pa MFP-kontrolpanelet. Vaelg 
FIKSER.TILSTANDE i undermenuen UDSKRIFTSKVALITET, og vaelg derefter den 
onskede papirtype (f.eks. BANKPOST). Indstil fikseringstilstanden til H0J 1 eller H0J 2. 
H0J 2 oger tonerens evne til at saette sig fast pa papiret og giver en optimal 
udskriftskvalitet, narder bruges papir med overfladestruktur. Abn menuen 
PAPIRHANDTERING, og indstil BAKKETYPE til den onskede papirtype (f.eks. 
BANKPOST) for at aktivere den relevante fikseringstilstand. 

Nar fikseringstilstanden er H0J 1 eller H0J 2, udskriver MFP'en muligvis langsommere. 
Brug kun indstillingerne H0J 1 og H0J 2, hvis der opstar problemer med at fa toneren til at 
saette sig pa papiret. Indstillingerne H0J 1 og H0J 2 kan oge risikoen for, at papiret kroller 
eller saetter sig fast. 

• Nogle producenter af disse papirtyper har valgt at bestryge den ene side af papiret med 
en belaegning, der oger tonerens evne til at saette sig fast pa papiret og giver en bedre 
udskriftskvalitet. Du skal laegge papiret korrekt i for at drage nytte af denne funktion. Den 
side, hvor vandmaerket laeses korrekt, er forsiden eller den side, der skal udskrives pa. 

Bakke 1 : Papiret skal lasgges i med udskriftssiden opad, og den overste, korte kant skal 
vende ind mod MFP'en. 




Bakke 2 og de ekstra bakkertil 500 ark papir: Papiret skal lasgges i med udskriftssiden 
nedad og den overste, korte kant mod hojre. 




Udskrivning pa sma formater, specialformater og kraftigt papir 

Papir i specialformater kan udskrives fra bakke 1, bakke 2 eller en bakke til 500 ark 
(ekstraudstyr). 

Udskrivningshastigheden er muligvis lavere ved udskrivning pa sma formater, 
specialformater og tungt papir. Yderligere oplysninger om papir med specialoverflade, f.eks. 
vandmaerkepapir eller kontraktpapir, finder du i afsnittet Udskrivning pa papir med 
specialoverflade . 
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Vaegt og formater 



Nedenstaende tabel indeholder specifikationer for udskrivning pa specialpapir eller tungt 
papir. Se Specifikationer for udskriftsmedier for at fa yderligere oplysninger. 



Bakke 


Minimumformat 


Maksimumformat 


Understottet 
papirvaegt 


Bakke 1 


76 x 127 mm 


216 x 356 mm 


60 til 200 g/m 2 


Bakke 2 og bakke til 
500 ark 


148 x210 mm 


216 x 356 mm 


60 til 120 g/m 2 



Retningslinjer for brug af tungt papir 

Nogle tunge papirtyper skal udskrives med en hojere fikseringstilstand for at undga, at 
toneren smitter af pa papiret. Abn menuen KONFIGURER ENHED pa MFP-kontrolpanelet. 
Vaelg FIKSER.TILSTANDE i undermenuen UDSKRIFTSKVALITET, og vaelg derefterden 
medietype, der skal asndres. Vaelg enten H0J1 eller H0J2 som fikseringstilstand. Brug af 
disse tilstande er med til at forhindre, at toner smitter af pa papiret, men udskrivningen kan 
blive langsommere, eller der kan opsta problemer som f.eks. krollet papir. 

Retningslinjer for papir i specialformater 

Folg disse retningslinjer, nardu udskriver pa papir i specialformater: 

• Indfor papiret med den korte kant forst. 

• Angiv i programmet, at sidemargenerne skal vaere mindst 4,23 mm fra kanterne. 

• Angiv specialformatet i programmet, i printerdriveren eller pa MFP'ens kontrolpanel. Se 
Anqivelse af specialformater . 

Yderligere retningslinjer for smat eller smalt papir 

Folg disse yderligere retningslinjer, nar du udskriver pa smat eller smalt papir: 

• Undga at udskrive pa papir, der er mindre end 76 mm bredt eller 127 mm langt. 

• HP anbefaler ikke udskrivning af storre maengder pa smat eller smalt papir. Dette kan 
medfore omfattende slitage pa tonerkassettekomponenterne, hvilket kan medfore 
problemer med udskriftskvaliteten eller, at toner laekker ind i MFP'en. 



Angivelse af specialformater 

Nar der ilagt specialpapir, skal der vaslges formatindstillinger i programmet (anbefales), i 
printerdriveren eller pa MFP-kontrolpanelet. 

Laeg papir i specialformat i bakke 1 med den korte kant forst. 
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Laeg papir i specialformat i bakke 2 eller i ekstrabakkerne med den korte kant til venstre og 
h0jre (de lange kanter for og bag). Juster mediestyrene, sa de rorer let ved mediestakken. 



1 X-dimension (kort kant) 

2 Y-dimension (lang kant) 

Hvis du ikke kan vaelge indstillingerne i dit program, skal du angive specialformatet pa MFP- 
kontrolpanelet. 

Sadan indstilles specialformater 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa BAKKE <N> ST0RRELSE (hvor N er nummeret pa bakken). 

4. Rul til og tryk pa SPECIEL. 

5. Tryk pa TOMMER eller MILLIMETER. Pa denne made vaslges den maleenhed, der skal 
hjaelpe dig med at angive specialpapirets format. 

6. Brug det numeriske tastatur til at indstille X-dimensionen (papirets korte kant). X- 
dimensionen kan ligge mellem 76 og 216 mm. 

7. Brug det numeriske tastatur til at indstille Y-dimensionen (papirets lange kant). Y- 
dimensionen kan ligge mellem 127 og 356 mm. Hvis specialpapiretf.eks. maler 
203 x 254 mm, skal du angive X=203 mm og Y=254 mm. 
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Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksenhed - 
ekstraudstyr) 



MFP'en kan automatisk udskrive og kopiere pa begge sider af papiret, nar der er installeret 
til behor til automatisk dupleksudskrift. Dette kaldes dupleksudskrivning ellertosidet 
udskrivning. Dupleksenheden understotterfolgende papirformater: Letter, Legal, Executive, 
A4, A5, Executive (JIS), 8,5x13 og JIS B5. 

ADF'en har automatisk dupleksscanning, sa du automatisk kan scanne tosidede 
dokumenter. Du skal dog have tilbehor til automatisk dupleksudskrift installeret for at kunne 
lave tosidede kopier. 



Bemaerk! Den automatiske dupleksenhed folger med HP LaserJet 4345x-mfp, HP LaserJet 4345xs- 

mfp og HP LaserJet 4345xm-mfp. 

Pa modeller, hvor der ikke folger en automatisk dupleksenhed med, er det muligt at bestille 
dupleksenheden som tilbehor. Se Bestillinq af dele, ekstraudstyr og forbruqsvarer . 

Daskslet til dupleksenheden, der sidder pa venstre side af MFP'en, skal fjernes, nar 
dupleksenheden installeres. Oplysninger om installation af dupleksenheden findes i den 
dokumentation, der folger med dupleksenheden. Der skal eventuelt installeres ekstra 
hukommelse ved dupleksudskrivning af meget komplekse sider. Se Installation af 
hukommelse . 



Retningslinjer for udskrivning pa begge sider af papiret 



FORSIGTIG! Udskriv ikke pa begge sider af etiketter, transparenter, konvolutter, pergament, specialpapir 

eller papir, derertungere end 105 g/m 2 , da det kan medfore papirstopog eventuelt 
beskadige MFP'en. 

Bemaerk folgende retningslinjer: 

• For du bruger dupleksenheden, skal du sorge for, at printerdriveren er konfigureret til at 
kunne genkende enheden. Fremgangsmaden varierer alt efter det operativsystem, du 
bruger. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Bruq af printerdriverne . Se efter 
instruktioner i kolonnen, der hedder "Sadan asndres konfigurationsindstillinger". 

• Hvis du vil udskrive pa begge sider af papiret, skal du angive dette i programmet eller 
printerdriveren (se onlinehjaelpen til printerdriveren). 

• Hvis du ikke bruger printerdriveren, derfulgte med MFP'en, kan det maske vaere 
nodvendigt at asndre dupleksindstillingen pa MFP-kontrolpanelet. Indstil DUPLEKS=TIL 
pa menuen KONFIGURER ENHED i undermenuen UDSKRIVER. Indstil ogsa 
DUPLEKSINDBINDING til LANG KANT eller KORT KANT i undermenuen 
UDSKRIVER. (Yderligere oplysninger finder du i Lavoutindstillinqer for udskrivning pa 
begge sider af papiret ). 
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Papirretning til dupleksudskrivning 



Mange papirtyper (f.eks. brevpapir, fortrykt papir, hullet papirog papir med vandmaerker) 
kraeveren bestemt papirretning ved dupleksudskrivning. Dupleksenheden udskriverforst 
side to. Den korrekte papirretning i bakkerne er vist herunder. 




1 Bakke 1 

2 Alle andre bakker 

Bakke 1: Papiret skal laegges i med forsiden nedad, og den overste kant skal vende ind mod 
dig selv. I alle andre bakker skal papiret laegges i med forsiden opad, og den overste kant 
skal vende ind mod MFP'en. 



Layoutindstillinger for udskrivning pa begge sider af papiret 

De fire indstillinger til dupleksudskriftsretning er vist nedenfor. Disse indstillinger kan vaelges 
i printerdriveren (anbefales) eller pa MFP-kontrolpanelet. Tryk pa KONFIGURER ENHED og 
derefter pa UDSKRIVER, hvis du bruger MFP-kontrolpanelet. Tryk pa 
DUPLEKSINDBINDING. Vaelg en indstilling for RETNING pa PCLPCL UNDERMENU. 



o © © o 




1. Lang kant liggende* 


Dette layout bruges ofte i regnskabs- og 
databehandlingsprogrammer og regneark. Hver anden side 
udskrives pa hovedet. Modstaende sider lasses kontinuerligt fra 
overst til nederst. 


2. Kort kant liggende 


Hver side vender med forsiden opad. Modstaende sider laeses fra 
overst til nederst pa venstre side og derefter fra overst til nederst 
pa hojre side. 


3. Lang kant staende 


Dette er standardindstillingen for MFP'en og det mest almindelige 
sidelayout, hvor hver udskriftsside er vendt med forsiden opad. 
Modstaende sider laeses fra overst til nederst pa venstre side og 
derefter fra overst til nederst pa hojre side. 
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4. Kort kant staende* 



Dette layout bruges ofte i forbindelse med opslagstavler. Hver 
anden side udskrives pa hovedet. Modstaende sider lasses 
kontinuerligt fra overst til nederst. 



* Nar der bruges Windows-drivere, skal du vaelge Vend siderne opad for at fa den onskede 
indbinding. 



Sadan udskrives pa begge sider ved hjaelp af tilbehoret til 
dupleksudskrift (ekstraudstyr) 

1 . Lseg tilstraekkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne. Hvis du bruger specialpapir, 
f.eks. brevpapir, skal du laegge det i pa en af folgende mader: 

• Bakke 1: Laeg brevpapiret i med forsiden nedad og bunden forst. 

• I alle andre bakker skal du laegge brevpapiret i med forsiden opad og den overste 
kant pa venstre side af bakken. 

FORSIGTIG! Undlad at ilaegge papir, der er tungere end 105 g/m 2 . Det kan medfore papirstop. 

2. Abn printerdriveren (se Bruq af printerdriverne ). 

3. I Windows skal du vaelge Udskriv pa begge sider pa fanen Faerdigbehandling. 
I Macintosh skal du vaelge Udskriv pa begge sider pa fanen Layout. 

4. KlikpaOK. 

5. Send udskriftsjobbet til MFP'en. 



88 Kapitel 3 Udskrivning 



DAWW 



Angivelse af registrering 



Brug funktionen ANGIV REGISTR. til at centrere forside- og bagsidebilleder pa en side, der 
udskrives ved hjaelp af dupleks (udskrivning pa begge sider). Denne funktion bevirker ogsa, 
at kant-til-kant-udskrivning kan indstilles til inden for ca. to millimeter af alle kanter pa 
papiret. Billedplaceringen varierer lidt for hver indforingsbakke. Justeringsproceduren skal 
udfores for hver bakke. Administratoren kan bruge en intern bakkeregistreringsside til at 
kalibrere hver enkelt bakke. 

Sadan angives registreringen 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryk pa ANGIV REGISTR.. 

Du kan vaelge en bakke ved at angive en kilde. Standardkilden er bakke 2. Hvis du vil 
angive registreringen for bakke 2, skal du fortsaette til trin 7. Ellers skal du fortsaette til 
nasste trin. 

5. Tryk pa KILDE. 

6. Tryk pa en af bakkernes navne. Nar du har trykket pa en af bakkernes navne, vender 
kontrolpanelet tilbage til menuen ANGIV REGISTR.. 

7. Tryk pa UDSKRIV TESTSIDE. 

8. Folg vejledningen pa den udskrevne side. 
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Brug af funktioner i printerdriveren 



Nar du udskriver fra et program, er mange af MFP'ens funktioner tilgaengelige fra 
printerdriveren. Se Brug af printerdriverne , hvis du onsker yderligere oplysninger om 
Windows-drivere. 



Bemaerk! De indstillinger, som er valgt i printerdriveren og programmet, tilsidesaetter generelt de 
indstillinger, der er valgt via kontrolpanelet. (De indstillinger, der er valgt i programmet, 
tilsidesaetter generelt de indstillinger, der er valgt i printerdriveren). 



Oprettelse og brug af lynindstillinger 

Brug lynindstillingerne til at gemme de aktuelle driverindstillinger til senere brug. Du kan 
f.eks. gemme indstillinger for sideretning, udskrivning pa begge siderog papirkilde i en 
lynindstilling. Lynindstillingerne er tilgaengelige pa de fleste faner i printerdriveren. 



Bemaerk! Det er muligt at gemme 25 lynindstillinger for udskriftsopgaver. Printerdriveren viser maske 

en meddelelse om, at der er defineret 25 lynindstillinger for udskriftsopgaver, selvom der 
vises fasrre end 25. Nogle foruddefinerede lynindstillinger for udskriftsopgaver, der ikke 
gaelder for konfigurationen af MFP'en, kan vaere skjulte, men de taslles stadig med i det 

samlede antal lynindstillinger, der kan gemmes. 



Sadan oprettes en lynindstilling 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Vaelg de udskriftsindstillinger, du vil bruge. 

3. Indtast et navn for de valgte indstillinger (f.eks. "Kvartalsrapport" eller "Min 
projektstatus") i feltet Lynindstillinger for udskriftsopgaver. 

4. Klik pa Gem. 

Sadan bruges lynindstillinger 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Vaelg den lynindstilling, du vil bruge, pa rullelisten Lynindstillinger for udskriftsopgaver. 

3. Klik pa OK. MFP'en er nu indstillet til at udskrive i henhold til de gemte indstillinger i 
lynindstillingen. 



Bemaerk! Hvis du vil gendanne printerdriverens standardindstillinger, skal du vaelge 
Standardudskriftsindstillinger fra rullelisten Lynindstillinger for udskriftsopgaver. 



Oprettelse og brug af vandmaerker 

Et vandmaerke er en tekst, f.eks. "Fortroligt", som udskrives i baggrunden pa hver side af et 
dokument. 



Sadan bruges et eksisterende vandmaerke 

1 . Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Klik pa rullelisten Vandmaerker pa fanen Effekter. 
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3. Klik pa det vandmaerke, du vil bruge. 

4. Klik pa Kun forste side, hvis vandmasrket kun skal vises pa den f0rste side af 
dokumentet. 

5. Klik pa OK. MFP'en er nu indstillet til at udskrive det vandmaerke, du har valgt. 
Klik pa (ingen) pa rullelisten Vandmaerker, hvis du vil fjerne vandmaerket. 

/Endring af storrelsen pa dokumenter 

Brug indstillingerne til aendring af dokumentets st0rrelse til at skalere det til en procentdel af 
den normale st0rrelse. Du kan ogsa vaelge at udskrive et dokument pa et papir med en 
anden storrelse med eller uden skalering. 

Sadan formindskes eller forstorres et dokument 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Indtast den procentsats, du vil forst0rre eller formindske dokumentet med pa fanen 
Effekter. 

Du kan ogsa bruge rullepanelet til atjustere procentsatsen forforstorrelse/formindskelse. 

3. Klik pa OK. MFP'en er nu indstillet til at skalere dokumentet med den procentsats for 
forstorrelse/formindskelse, du har valgt. 

Sadan udskrives et dokument pa papir med et andet format 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Klik pa Udskriv dokument pa pa fanen Effekter. 

3. Vaelg det papirformat, der skal udskrives pa. 

4. Hvis du vil udskrive dokumentet pa det valgte papirformat uden at foretage skalering, sa 
det passer, skal du kontrollere, at indstillingen Tilpas storrelse ikke er valgt. 

5. Klik pa OK. MFP'en er nu indstillet til at udskrive dokumentet i henhold til dine angivelser. 

Indstilling af specialpapirformat fra printerdriveren 

I stedet for at indstille specialpapirformatet ved hjaelp af kontrolpanelet kan du ogsa indstille 
det i printerdriveren. 

De indstillinger, som er valgt i printerdriveren og programmet, tilsidesastter generelt de 
indstillinger, der er valgt via kontrolpanelet. (De indstillinger, der er valgt i programmet, 
tilsidesaetter generelt de indstillinger, der er valgt i printerdriveren). 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Klik pa Speciel pa fanen Papir eller Papir/kvalitet. 

3. Indtast navnet pa specialpapirformatet fra vinduet Brugerdefineret papirstorrelse. 

4. Indtast papirformatets laengde og bredde. Hvis du indtaster et format, der er enten for 
lille eller for stor, justerer driveren automatisk formatet til det tilladte minimum- og 
maksimumformat. 

5. Klik eventuelt pa knappen for at asndre maleenheden fra tommer til millimeter. 
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6. Klik pa Gem. 



7. Klik pa Luk. MFP'en er nu indstillet til at udskrive dokumentet pa det specialpapirformat, 
du har valgt. Det navn, du hargemt, vises pa listen over papirformater til senere brug. 



Udskrivning af den forste side pa andet papir 

F0lg disse instruktionerfor at udskrive den forste side anderledes end de andre sider i 
udskriftsjobbet. 

Sadan udskrives der pa andet papir 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Vaelg det korrekte papir til den forste side i udskriftsjobbet pa fanen Papir eller Papir/ 
kvalitet. 

3. Klik pa Brug andet papir/omslag. 

4. Klik pa de sider eller omslag, som du vil have udskrevet pa andet papir. 

5. Hvis du vil have udskrevet bade for- og bagsider, skal du ogsa vaelge Tilfoj et blankt 
eller fortrykt omslag. 

6. Vaslg den korrekte papirtype eller -kilde til udskriftsjobbets andre sider. MFP'en er nu 
indstillet til at udskrive dokumentet pa det papir, du har valgt. 

Bemaerk! Papirformatet skal vasre det samme for alle udskriftsjobbets sider. 



Udskrivning af flere sider pa et ark papir 

Du kan udskrive mere end en side pa et enkelt ark papir. Denne funktion er tilgaengelig i 
nogle drivere og er en billig made at udskrive kladder pa. 

Hvis du vil udskrive mere end en side pa et ark papir, skal du finde en indstilling, der hedder 
Layout eller Sider pr. ark, i driveren. (Indstillingen kaldes nogle gange for 2-op-, 4-op- eller n- 
op-udskrivning). 



1 





Sadan udskrives flere sider pa et ark papir 

1. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Vaslg fanen Faerdigbehandling. 

3. Vaelg, hvor mange sider du vil udskrive pa hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i afsnittet om 
Dokumentindstillinger. 
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4. Klik pa Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive en sideramme omkring hver side pa 
arket. 

Udskriv siderammer er kun tilgaengelig, hvis Sider pr. ark er storre end 1 . 

5. Hvis antallet af sider er st0rre end 1 , skal du klikke pa Sideraekkefolge for at vaelge 
sidernes raekkefolge og placering pa arket. 

6. Klik pa OK. MFP'en er nu indstillet til at udskrive det antal sider pr. ark, du har valgt. 



Angivelse af indstillingerne for haeftning 

Du kan vaslge, om et job skal haeftes ved at bruge printerdriveren. 
Sadan angives indstillingerne for haeftning 

1 . Abn egenskaberne for printerdriveren, og klik pa fanen Konfigurer. (Fanen Konfigurer 
er ikke tilgaengelig fra andre programmer). 

Fremgangsmaden for at abne egenskaberne for printerdriveren afhaenger af, hvilket 
operativsystem du bruger. Se Brug af printerdriverne , hvis du onsker yderligere oplysninger 
om egenskaberne for printerdriveren i operativsystemet. Se efter den kolonne, der hedder 
"Sadan aendres konfigurationsindstillinger". 

2. I det omrade, hvor der foretages konfiguration af yderligere udskriftsenheder, skal du 
vaelge haefteenheden/stackeren og derefter klikke pa OK. 

3. Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

4. Klik pa fanen Udskrift. 

5. Vaelg den indstilling for haeftning, som du vil bruge til udskriftsjobbet, i feltet Haefter. 

6. Klik pa OK. MFP'en er nu indstillet til at bruge den indstilling for hasftning, du har valgt. 

Valg af udskrivning med udskriftssiden opad eller nedad i 
printerdriveren 

MFP'en kan levere sider, der enten har udskriftssiden opad eller nedad. Nar jobbene leveres 
med udskriftssiden nedad, leveres dokumenter med flere sider i den korrekte 
sideraekkefolge. Udskrivning med udskriftssiden nedad erden hurtigste leveringsmetode. 

Vaelg udskrivning med udskriftssiden opad, hvis du vil bruge den mest direkte papirgang, 
som f.eks. nar du udskriver pa kraftige medier. Dokumenter med flere sider leveres med 
siderne i modsat raekkefolge. 

Brug folgende fremgangsmade for at vaelge udskrivning med udskriftssiden nedad eller opad. 

Sadan vaelges udskrivning med udskriftssiden nedad eller opad 

1 . Abn printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 

2. Vaelg fanen Udskrift. 

3. I afsnittet om indstillinger for udskriftsbakker skal du enten vaelge Forside nedad 
(hurtigere) eller Forside opad (mest lige papirgang). 
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Brug af joblagringsfunktioner 



Denne MFP giver dig mulighed for at bruge folgende lagringsfunktioner for specialjob: 

• Private job: Nar du sender et privat job til MFP'en, udskrives jobbet ikke, for du angiver 
en PIN-kode pa kontrolpanelet. 

• Joblagring: Du kan hente et job, f.eks. en personaleformular, timeseddel eller kalender, 
til MFP'en og gore det muligt for andre brugere at udskrive jobbet nar som heist. 
Lagrede job kopieres til harddisken og slettes ikke, hvis tilbageholdelsespladsen pa 
MFP'en begraenses. 

• Hurtig kopi-job: Du kan udskrive det onskede antal kopier af et job og derefter lagre en 
kopi af jobbet pa harddisken i MFP'en. Lagring af jobbet giver dig mulighed for at 
udskrive yderligere kopier af jobbet senere. 

• Korrekturkopier og tilbageholdte job Denne funktion er en hurtig og enkel metode til 
at udskrive en korrekturkopi af et job og derefter udskrive yderligere kopier. 

Folg anvisningerne i dette afsnit for at fa adgang til joblagringsfunktioner pa computeren. Se 
det afsnit, der gaelder for den jobtype, som du vil oprette. 



FORSIGTIG! Hvis du slukker MFP'en, slettes alle hurtig kopi-job, korrekturkopier og tilbageholdte job samt 
private job. 



Sadan far du adgang til joblagringsfunktionerne 

Windows 

1 . Klik pa Udskriv i menuen Arkiv. 

2. Klik pa Egenskaber, og klik derefter pa fanen Joblagring. 

3. Vaslg den onskede joblagringstilstand. 
Macintosh 

I nye drivere: Vaslg Joblagring i rullemenuen i dialogboksen Udskriv. Hvis du bruger andre 
drivere, skal du vaelge Printerspecifikke indstillinger. 



Udskrivning af et privat job 

Brug funktionen til privat udskrivning til at angive, at etjob ikke skal udskrives, fordu frigiver 
det. Indtastforst en fircifret PIN-kode (Personal Identification Number) i MFP'ens 
kontrolpanel. Angiv derefter PIN-koden i printerdriveren. PIN-koden sendes til MFP'en som 
en del af udskriftsjobbet. 

Sadan oprettes private job 

Hvis du vil angive, at et job er privat via driveren, skal du vaslge indstillingen Privat job og 
indtaste et brugernavn og et jobnavn, hvorefter du skal angive en fircifret PIN-kode. Jobbet 
udskrives ikke, for du har indtastet PIN-koden via MFP-kontrolpanelet. 

Frigivelse af private job 

Du kan udskrive et privat job fra kontrolpanelet, nar jobbet er blevet sendt til MFP'en. 
1. Tryk pa Menu. 
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2. Tryk pa Hent job. 

3. Rul til og tryk pa dit navn. 

4. Rul til og tryk pa dit job. 

^- Tryk pa Udskriv. (Udskriv bor have fl [lasesymbolet] ved siden af). 

6. Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden, og tryk derefter pa OK. 

Sletning af et privat job 

Nardu harfrigivet et privat job til udskrivning, slettes det automatisk fra MFP'ens harddisk. 
Hvis du vil slette et job, uden at det udskrives, skal du gore folgende. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa Hent job. 

3. Rul til og tryk pa dit navn. 

4. Rul til og tryk pa dit job. 

^- Rul til Slet. (Slet bor have fl [lasesymbolet] ved siden af). 

6. Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden, og tryk derefter pa OK. 

Lagring af et udskriftsjob 

Du kan hente et udskriftsjob til MFP'ens harddisk uden at udskrive det. Du kan derefter til 
enhvertid udskrive jobbet via MFP'ens kontrolpanel. Maske vil du indlaese en 
personaleformular, en kalender, en timeseddel elleren bogforingsformular, som andre 
brugere kan udskrive, nar de har brug for det. 

Hvis du vil lagre et udskriftsjob pa harddisken, skal du vaelge indstillingen Joblagring i 
driveren, nardu udskriverfra MFP'en. 

Sadan oprettes lagrede job 

Vaelg indstillingen Joblagring i driveren, og indtast et brugernavn og et jobnavn. Jobbet 
udskrives ikke, for en person anmoder om det fra MFP-kontrolpanelet. Se Udskrivning et 
lagret job . 

Udskrivning et lagret job 

Fra kontrolpanelet kan du udskrive et job, der er lagret pa MFP-harddisken. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til Hent job. 

3. Tryk pa Brugernavn for at fa vist en liste over navne. 

4. Rul til og tryk pa dit navn for at fa vist en jobliste. 

5. Rul til og tryk pa dit job. 

6. Tryk pa Udskriv. 

7. Hvis du vil udskrive standardantallet af kopier, skal du trykke pa OK. Skaermbilledet 
aendres til Kopier=n. Hvis du vil aendre antallet, skal du bruge det numeriske tastatur 
eller rulle til et nyt tal og trykke pa OK. 
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Hvis Udskriv har fl (lasesymbol) ved siden af, er jobbet et privat job og kraever en PIN- 
kode. Se Udskrivning af et privat job . 

Sletning af et lagret job 

Job, som er lagret pa MFP'ens harddisk, kan slettes via kontrolpanelet. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa Hent job. 

3. Rul til og tryk pa dit navn. 

4. Rul til og tryk pa dit job. 

5. Rul til og tryk pa Slet. 

6. Tryk pa Ja. 

Hvis Slet har fl (lasesymbol) ved siden af, kraeves der en PIN-kode, for jobbet kan slettes. 

Se Udskrivning af et privat job . 



Oprettelse af et hurtig kopi-job 

Funktionen Hurtig kopi udskriverdet onskede antal kopieraf etjob og gemmeren kopi pa 
MFP'ens harddisk. Yderligere kopier af jobbet kan udskrives senere. Denne funktion kan 
slas fra i printerdriveren. 

Der kan som standard lagres 32 forskellige hurtig kopi-job pa MFP'en. Det er muligt at 
asndre dette standardantal pa kontrolpanelet. Se Undermenuen Svstemkonfiq. 

Sadan oprettes Hurtig kopi-job 



FORSIGTIG! Hvis MFP'en har brug for mere plads til at lagre nyere hurtig kopi-job, sletter den andre 

lagrede hurtig kopi-job (det aeldste job slettes forst). Hvis du vil lagre etjob permanent og 
forhindre MFP'en i at slette det, nar der mangier plads, skal du vaelge indstillingen 

Joblagring i stedet for indstillingen Hurtig kopi. 

Vaelg indstillingen Hurtig kopi i driveren, og indtast et brugernavn og et jobnavn. 

Nar du sender jobbet til udskrivning, udskriver MFP'en det antal kopier, der er angivet i 
driveren. Se Udskrivning af flere kopier af hurtig kopi-job , hvis du vil udskrive flere hurtige 
kopier fra MFP'ens kontrolpanel. 



Udskrivning af flere kopier af hurtig kopi-job 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du udskriver flere kopier af et job, der er 
lagret pa MFP'ens harddisk, via kontrolpanelet. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa Hent job. 

3. Tryk pa Brugernavn for at fa vist en liste over navne. 

4. Rul til jobbet, og tryk pa OK. 

5. Hvis du vil udskrive standardantallet af kopier, skal du trykke pa Udskriv. Skaermbilledet 
aendres til Kopier=n. Hvis du vil aendre antallet, skal du bruge det numeriske tastatur 
eller rulle til et nyt tal og trykke pa OK. 
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Sletning af et Hurtig kopi-job 

Slet et hurtig kopi-job fra MFP'ens kontrolpanel, nar du ikke laengere har brug for det. Hvis 
MFP'en har brug for mere plads til at lagre nyere hurtig kopi-job, sletter MFP'en automatisk 
andre lagrede hurtig kopi-job (det aeldste job slettes forst). 

Lagrede hurtig kopi-job kan slettes via kontrolpanelet ellerfra HP Web Jetadmin. 



1. 


Tryk pa Menu. 


2. 


Tryk pa Hent job. 


3. 


Tryk pa dit navn. 


4. 


Rul til og tryk pa dit job 


5. 


Tryk pa Slet. 


6. 


Tryk pa Ja. 



Korrekturkopi og tilbageholdelse af et job 

Med korrekturkopi- og tilbageholdelsesfunktionen er det nemt og hurtigt at udskrive og 
korrekturlaese en kopi af et job og derefter udskrive de ovrige kopier. 

Du kan lagre jobbet permanent og forhindre, at MFP'en sletter det, nar der er brug for plads 
til andre formal, ved at vaelge indstillingen Joblagring i driveren. 

Sadan oprettes Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job 

Hvis MFP'en har brug for mere plads til at lagre nyere korrekturkopier og tilbageholdte job, 
sletter MFP'en andre lagrede korrekturkopier og tilbageholdte job (det aeldste job slettes 
forst). Hvis du vil lagre et job permanent og forhindre MFP'en i at slette det, nar der mangier 
plads, skal du vaelge indstillingen Joblagring i driveren i stedetfor indstillingen Udskriv 
korrekturkopi og tilbagehold job. 

Vaelg indstillingen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job i driveren, og indtast et 
brugernavn og etjobnavn. 

MFP'en udskriver en kopi af jobbet til korrekturlassning. Se ogsa afsnittet Udskrivning af de 
resterende kopier af et tilbageholdt job . 



Udskrivning af de resterende kopier af et tilbageholdt job 

Fra MFP-kontrolpanelet skal du bruge folgende fremgangsmade til at udskrive de resterende 
kopier af etjob, der tilbageholdes pa harddisken. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa Hent job. 

3. Rul til Brugernavn. 

4. Tryk pa dit brugernavn. 

5. Rul til jobbet, og tryk pa jobbet. 

6. Tryk pa Udskriv. Skaermbilledet aendres til Kopier=n. Hvis du vil aendre antallet, skal du 
bruge det numeriske tastatur eller rulle til et nyt tal og trykke pa OK. 
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Sletning af et tilbageholdt job 

Nardu sender en korrekturkopi til udskrivning og tilbageholder resten af jobbet, sletter 
MFP'en automatisk din forrige udskrevne korrekturkopi og det tilbageholdte job. Hvis 
jobnavnet ikke er tilknyttet en korrekturkopi og et tilbageholdt job, og hvis MFP'en har brug 
forekstra plads, sletter den muligvis andre korrekturkopierog tilbageholdte job, idetdet 
aeldste job slettes forst. 



1. 


Tryk pa Menu. 


2. 


Tryk pa Hent job. 


3. 


Rul til og tryk pa dit navn. 


4. 


Rul til og tryk pa dit job. 


5. 


Tryk pa Slet. 


6. 


Tryk pa Ja. 
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lenng 



Denne MFP kan fungere som en selvstaendig walk-up-kopimaskine. Det er ikke n0dvendigt 
at installere udskrivningssystemsoftware pa computeren, og det er heller ikke n0dvendigt at 
taende computeren for at tage fotokopier. Du kan justere kopiindstillingerne fra 
kontrolpanelet. Du kan ogsa kopiere originaler ved brug af enten ADF'en eller 
scannerglaspladen. MFP'en kan behandle kopi- og udskriftsjob samt digitalafsendelsesjob 
samtidigt. 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du tager kopier, og om hvordan du aendrer 
kopiindstillinger, herunder folgende emner: 

• Navigering pa kopieringsskaermbilledet 

• Grundlasqgende vejledning til kopiering 

• /Endring af kopiindstillinger for det aktuelle job 

• Kopiering af originaler med forskelliqe formater 

• Oprettelse af et lagret kopijob 

Det anbefales, at du gennemgar de grundlasggende oplysninger om kontrolpanelet, inden du 
bruger MFP'ens kopifunktioner. Se Brug af kontrolpanelet for at fa yderligere oplysninger. 
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Navigering pa kopieringsskaermbilledet 

Naviger i funktionerog indstillinger pa kontrolpanelet ved hjaelp af den grafiske 
beroringsskaerm. 




1 Originalsektion 

2 Billedaendringssektion 

3 Kopieringssektion 

4 Knap til beskrivelse af original 

5 Originalsideformat-ikon 

6 Formindskelse/forst0rrelse 

7 Kontrastjustering 

8 Kopisideikon 

9 Start-knap 

10 Knappen Tilbage 

11 Knap til kopiindstillinger 

Fejlmeddelelser, der kraever brugerens opmasrksomhed, vises i en pop-up-dialogboks, som 
forhindrer almindelig skasrminteraktion, indtil meddelelsen fjernes. 



knappen Annuller 

Hvert lavniveauskasrmbillede (ethvert skasrmbillede efter startskasrmen) er udstyret med en 
Annuller-knap. Hvis du trykker pa Annuller-knappen, fortrydes eventuelle aandringer, som 
du harforetaget, hvorefterdu kom me r tilbage til detforrige skasrmbillede. 



OK-knap 

Hvert lavniveauskaermbillede pa beroringsskaermen er udstyret med en OK-knap. Hvis du 
trykker pa OK-knappen, fortrydes eventuelle asndringer, som du harforetaget, hvorefterdu 
kommer tilbage til det nasste skasrmbillede. 
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Grundlaeggende vejledning til kopiering 



Dette afsnit indeholder grundlaeggende anvisninger til kopiering. 

Kopiering ved brug af standardindstillinger 

Standardindstillingerne for kopiering er folgende: 

• Antal kopier: En 

• Format: Original i Letter-/A4-format og kopi i Letter-/A4-format 

• Sideretning: Staende 

• Antal sider: Ensidet kopiering 

• Sideindhold: Blandet (blandet tekst og grafik) 

• Jobtilstand: Fra 

• Kraftigt papir: Fra 

Sadan kopieres ved brug af standardindstillinger 

1 . Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglaspladen eller i ADF'en. 

2. Tryk pa Start. 

Kopiering ved hjaelp af brugerdefinerede indstillinger 

Brug folgende fremgangsmade til at aendre indstillingerne for dine kopier. 

Sadan opretter du kopier ved brug af andre indstillinger end 
standardindstillingerne 

1 . Placer originalen med forsiden nedad pa scannerglaspladen eller med tekstsiden opad i 
ADF'en. 

Udforfolgende handlinger pa den grafiske beroringsskaerm: 

2. Tryk pa Kopi. 

3. Tryk pa Beskriv original for at fa vist indstillingerne. Du kan vaelge grundlaeggende 
eller avancerede indstillinger. 

4. Tryk pa de grundlaeggende elementer, som beskriver originalen. Du kan vaelge mellem 
folgende indstillinger: 

• Papirformat: Vaelg originalens papirformat. 

• Sideretning: Vaelg Staende eller Liggende. Ved staende retning er det overste af 
det originale dokument langs den korte kant pa papiret. Ved liggende retning er det 
overste af det originale dokument langs den lange kant pa papiret. 

• Antal sider: Vaelg 1 eller 2. 

• Sideindhold: Vaelg Tekst, Foto eller Blandet. 
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5. Tryk pa fanen Avanceret for at aendre indstillingen Jobtilstand. Hvis du kombinerer 
flere scanninger i et enkelt job, skal du vaelge Til. Se Brug af Jobtilstand for at fa 
yderligere oplysninger. 

6. Tryk pa OK, nar du har foretaget de onskede valg. 



Bemaerk! Sideikonet i sektionen Original pa det grafiske display viser et reprassentativt billede af 
originaldokumentet. 

7. Foretag eventuelle nodvendige justeringer af kontrasten samt formindskelse eller 
forstorrelse ved hjaelp af styreknappen til kontraststyring og knappen til formindskelse/ 
forstorrelse i billedaendringssektionen i det grafiske display. 

8. Tryk pa Kopi for at fa vist indstillingerne. Du kan vaslge grundlaeggende eller 
avancerede indstillinger. 

9. Tryk pa de grundlaeggende elementer, der beskriver de kopier, du opretter. Du kan 
vaelge mellem folgende indstillinger: 

Storrelse og type: Vaelg Auto (papirformatet tilpasses originalstorrelsen) eller den 
onskede kopistorrelse. Sorg for at ilaegge det korrekte papirformat i bakken. 

Antal sider: Vaelg 1-sidet eller 2-sidet. (Denne indstilling er kun tilgaengelig, nar der er 
installeret en dupleksenhed). 

Bagsideretning: Vaelg Normal eller Vend (gaslder, nar 2-sidet kopiering er valgt). 
Sider pr. ark: Vaelg 1,2,4 eller Folder. 

Hvis du vaelger 4sider pr. ark, tilpasses "Z"- eller "N'-raekkefolgen til sideretningen, og 
indstillingen til placering af en ramme omkring hver mindre side vises. 



"N"-raekkef0lge 


"Z"-raekkef0lge 












1 

2 


\ 

3 
4 


\ 






1 

3 


2 
4 













Kanter: Vaelg Kant eller Ingen kant. Dette element er kun tilgaengeligt, nar du udskriver 
flere sider pa et ark. 



Haeft: Indstillingerne for haeftning afhaenger af udskriftsenheden og det valgte 
papirformat. 
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10. Tryk pa indstillingerne for Avanceret, hvis det er nodvendigt. Nogle af indstillingerne 
omfatterf0lgende elementer: 

• Sortering: Vaelg Sorteret eller Usorteret. 

• Udskriftsbakke: Vaelg den relevante bakke. 

• Joblagring: Vaelg Til for at angive, at kopijobbet skal lagres pa MFP'en i stedet for 
at udskrives. Vaelg Fra for at kopiere jobbet normalt. Se Oprettelse af et lagret 
kopijob for at fa yderligere oplysninger. 

• Gor bedre: Tryk pa Skarphed eller Baggrundssletning. 

• Tilpas storrelse: Vaelg Ja for automatisk at skalere kopien til det papirformat, der er 
lagt i MFP'en. 

Sideikonet i sektionen Kopi pa det grafiske display viser et repraesentativt billede af kopien. 

1 1 . Tryk pa OK, nar du har foretaget de onskede valg. 

12. Brug det numeriske tastatur til at indtaste antallet af kopier, og tryk derefter pa Start. 



Kopiering ved brug af scannerglaspladen 

Brug scannerglaspladen til at kopiere sma, lette (ikke mere end 60 g/m 2 ) eller originaler i et 
usaedvanligt format, f.eks. opskrifter, avisudklip, fotografier eller gamle og slidte dokumenter. 

1 . Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglaspladen. 

2. Foretag eventuelle billedaendringer, og vaelg enhver kopiindstilling, hvis det er 
nodvendigt. 

3. Hvis du kun vil have en kopi, skal du trykke pa Start. Hvis du opretter flere kopier, skal 
du bruge det numeriske tastatur til at indtaste antallet af kopier (op til 999). Tryk derefter 
pa Start for at starte kopieringen. Hvis du kopierer mere end en side fra 
scannerglaspladen, kan du se Brug af Jobtilstand angaende kopijob pa flere sider. 



Kopiering ved brug af ADF'en 

Brug ADF'en til at tage op til 999 kopier af et dokument, der indeholder 50 sider (afhaenger 
af papirets tykkelse). 

1 . Ilaeg dokumentet med forsiden opad i ADF'en. 

2. Foretag eventuelle billedaendringer, og vaelg enhver kopiindstilling. 

3. Hvis du kun vil have en kopi, skal du trykke pa Start. Hvis du opretter flere kopier, skal 
du bruge det numeriske tastatur til at indtaste det onskede antal kopier. Tryk derefter pa 

Start. 

ADF'en skelner mellem originaldokumenter i letter- og legal-format. Hvis dokumentet, du 
kopierer, har blandede formater, skal du vaelge Blandede originaler i indstillingerne under 
Beskriv original. Kopiering er langsommere med denne funktion. 



Brug af Jobtilstand 

Brug funktionen Jobtilstand til at oprette et enkelt kopijob ud fra flere scanninger. Du kan 
bruge enten ADF'en eller scannerglaspladen. Indstillinger for den forste scanning bruges til 
de efterfolgende scanninger. 

1. Tryk pa Kopi. 
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2. Tryk pa Beskriv original. 

3. Tryk pa Avanceret. 

4. Tryk pa Til i afkrydsningsfeltet Jobtilstand. 

5. Vaelg enhver af outputindstillingerne, hvis det er n0dvendigt. 

6. Nar hver side er blevet scannet, anmoder kontrolpanelet dig om flere sider. 

7. Gor et af folgende: 

Hvisjobbet indeholder flere sider, skal du ilaegge den naeste side og derefter trykke pa 

Start. 

Hvis jobbet ikke indeholder flere sider, skal du trykke pa Udfort for at foretage 
udskrivning. 



Bemaerk! Hvis du scanner den forste side i et dokument ved hjselp af ADF'en i Jobtilstand, skal du 

scanne alle siderne i det pagasldende dokument ved hjaelp af ADF'en. Hvis du scanner den 
forste side i et dokument ved hjaelp af scannerglaspladen, skal du scanne alle siderne i det 

pagaeldende dokument ved hjaelp af scannerglaspladen. 
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/Endring af kopiindstillinger for det aktuelle job 



Du kan aendre kopierne ved at justere kontrasten, reducere ellerforst0rre st0rrelsen eller 
forbedre kvaliteten. 



Justering af kopikontrast 

Du kan justere kontrasten ved at trykke pa pilene pa styreknappen til kontraststyring. 
Skyderen flyttes til det lysere eller nwkere omrade pa styreknappen til kontrast. 



Formindskelse eller forstorrelse af kopier 

MFP'en har en funktion til automatisk skalering. Hvis det originale papirformat er anderledes 
end kopipapirformatet, kan MFP'en automatisk registrere formatuoverensstemmelse mellem 
det originale sideformat og kopisideformatet. Det scannede billede af den originale side 
formindskes eller forstorres automatisk, sa det tilpasses kopipapirstorrelsen. Du kan 
tilsidesaette automatisk skalering ved at bruge funktionen til at reducere og forstorre. 

MFP'en kan formindske kopier til sa lidt som 25% af den originale storrelse og forstorre 
kopier til sa meget som 400% af originalen (200% ved brug af ADF'en). 

Hvis du vil formindske eller forstorre kopier, skal du trykke pa pilene pa knappen til 
formindskelse/forstorrelse, indtil du opnar den onskede storrelse. Feltet til angivelse af 
skaleringsprocentdel midt pa knappen til formindskelse/forstorrelse angiver 
formindskelses- eller forstorrelsesprocentdelen. Du kan ogsa trykke pa 100% for at fa vist 
tastaturet, som du kan bruge til at indtaste det onskede tal. Tryk pa OK for at gemme 
aendringerne. 



Baggrundssletning 

Hvis du kopierer et dokument, der er udskrevet pa farvet papir, eller hvis du bruger tosidet 
kopiering, kan du forbedre kopikvaliteten ved atfjerne en eventuel baggrund, der muligvis 
resulterer i en stribet eller sloret kopi. Tryk pa Kopiindstillinger, og tryk derefter pa fanen 
Avanceret for at fa adgang til det integrerede skaermbillede Baggrundssletning. Juster 
omfanget af baggrundssletning ved at trykke pa pilene pa kontrolelementet til 
baggrundssletning. Skyderen flyttes til det lysere eller nwkere omrade pa styreknappen til 
baggrundssletning. 



Skarphed 

Kontrolelementet til skarphed angiver den skarphedsindstilling, som flatbed-scanneren 
bruger, nar MFP'en scanner originalen. Tryk pa Kopiindstillinger, og tryk derefter pa fanen 
Avanceret for at fa adgang til skasrmbilledet Skarphed. Skarpheden forbedrer originalens 
kanter, saledes at svag eller fin tekst og grafik gengives skarpere. Juster maengden af 
skarphed ved at trykke pa pilene pa styreknappen Skarphed. 



Kontrast 

Kontrolelementet til kontrast giver dig mulighed for at bestemme kopiens kontrast og 
lysstyrke. Tryk pa pilene pa kontrolelementet til kontrast, og flyt skyderen til det lysere eller 
nwkere omrade pa styreknappen til kontrast. 
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Kopiering af originaler med forskellige formater 

Hvis originaldokumentet indeholder originaler med forskellige formater, f.eks. et dokument i 
Letter-format med forskellige diagrammer i Legal-format, kan du se Undermenuen Kopiering 
og Kopiering ved brug af ADF'en , hvis du onsker yderligere oplysninger. 



Oprettelse af et lagret kopijob 

Hvis du aktiverer indstillingen til joblagring, betyder det, at du onsker at lagre kopijobbet pa 
harddisken, og at du vil udskrive jobbet pa et senere tidspunkt. Du skal angive folgende 
oplysninger for at oprette et lagret job: 

1. Tryk pa Kopi. 

2. Vaelg de grundlaeggende kopiindstillinger (se Kopiering ved hjaelp af brugerdefinerede 
indstillinqer ). 

3. Tryk pa fanen Avanceret. 

4. Vaelg Til i feltet Joblagring. Der vises en pop-up-dialogboks, hvori du skal angive 
brugernavn og jobnavn. Hvis Godkendelse er pakraevet er valgt, skal der angives en 
PIN-kode. For at angive PIN-koden skal du trykke pa det Nile felt ud for Godkendelse er 
pakraevet. Tastaturet vises, nar du vaelger Brugernavn og Jobnavn. PIN-koden er et 
fircifret tal, der kan indtastes ved hjaelp af det numeriske tastatur. 

5. Indtast brugernavnet. 

6. Indtast jobnavnet. 

7. Indtast PIN-koden, hvis det er pakraevet. 

8. Tryk pa OK. 

9. Tryk pa Start. 

Se Udskrivninq et lagret job , hvis du onsker oplysninger om udskrivning af et lagret job. 
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Scanning og afsendelse til e- 
mail 



MFP'en omfatter funktioner til farvescanning og digital afsendelse. Ved hjaelp af 
kontrolpanelet kan du scanne sort/hvid- ellerfarvedokumenterog sende dem til en e-mail- 
adresse som en vedhaeftet fil. For at kunne benytte digital afsendelse skal MFP'en vaere 
forbundet med et LAN-netvaerk (Local Area Network). MFP'en forbindes direkte til LAN- 
netvaerket. 

Bemaerk! MFP'en kan ikke kopiere eller udskrive i farver, men den kan scanne og sende farvebilleder. 

Dette kapitel omhandler bade scanning og afsendelse, da der er tale om fuldt integrerede 
funktioner. Dette kapitel omhandler folgende emner: 

• Hvad er SMTP? 

• Hvad er LDAP? 

• E-mail-konfiquration 

• Naviqering pa e-mail-skaermbilledet 

• Grundlasqgende om e-mail 

• Brug af adressekartoteket 

• Yderliqere e-mail-funktioner 



DAWW 



107 



Hvad er SMTP? 



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er et saet regler, der definerer samspillet mellem 
forskellige programmer til afsendelse og modtagelse af e-mail. MFP'en skal vasre forbundet 
til et LAN-netvaerk, der har en gyldig SMTP-IP-adresse, for at den kan sende dokumenter til 
e-mail. SMTP-serveren skal ogsa have adgang til Internettet. 

Kontakt systemadministratoren for at fa oplyst SMTP-serverens IP-adresse, hvis du bruger 
en LAN-forbindelse. Hvis du er forbundet via en DSL-forbindelse, skal du kontakte 
tjenesteudbyderen for at fa oplyst SMTP-serverens IP-adresse. 



Hvad er LDAP? 



LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) bruges til at fa adgang til en database med 
forskellige oplysninger. Nar MFP'en bruger LDAP, soger den i en global liste over e-mail- 
adresser. Nar du begynder at skrive e-mail-adressen, bruger LDAP funktionen til automatisk 
udfyldning til at vise en liste over e-mail-adresser, der svarer til de tegn, du skriver. 
Efterhanden som du skriver flere og flere tegn, bliver listen over tilsvarende e-mail-adresser 
kortere og kortere. 

MFP'en understotter LDAP, men det er ikke nodvendigt med en forbindelse til en LDAP- 
server, for at MFP'en kan sende e-mail. 
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E-mail-konfiguration 



Du skal konfigurere MFP'en til e-mail, for du kan sende et dokument til e-mail. MFP'en har 
en funktion til selvkonfiguration, derforsogeratfinde de korrekte IP-adresser til SMTP- 
serveren og LDAP-serveren. Du kan ogsa konfigurere IP-adresser manuelt. 



Bemaerk! Den folgende vejledning gaelderfor konfiguration af MFP'en pa kontrolpanelet. Du kan ogsa 

udfore disse procedurer ved hjaelp af den integrerede webserver. Se Brug af den 
integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger. 



Automatisk e-mail-konfiguration 

1. Tryk pa Menu pa MFP'ens kontrolpanel. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED og derefter pa SENDER. 

3. Tryk pa E-MAIL og derefter pa FIND AFSENDELSESGATEWAYS. MFP'en soger pa 
det lokale netvaerk for at prove atfinde IP-adressen pa SMTP-serveren og LDAP- 
serveren. Hvis det ikke lykkes, vises IP-adressen som lutter nuller pa kontrolpanelets 
display. Hvis det sker, skal du konfigurere IP-adresserne manuelt. 



Manuel e-mail-konfiguration 

Sporg systemadministratoren om IP-adressen pa SMTP-serveren og LDAP-serveren. 
Derefter kan du benytte denne fremgangsmade til manuelt at konfigurere IP-adresserne. 

Sadan konfigurerer du SMTP- og LDAP-gateway-adresserne 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa SENDER. 

4. Tryk pa E-MAIL. 

5. Tryk pa SMTP-GATEWAY. 

6. Indtast adressen pa den pagasldende SMTP-gateway. Gateway-ad ressen bestar af op til 
12 cifre, der er arrangeret som fire grupper pa hver tre cifre (f.eks. 123.123.123.123). 
Tryk pa OK. 

7. Rul til og tryk pa LDAP-GATEWAY. 

8. Indtast LDAP-gatewayen. Nar du har skrevet adresserne pa de pagasldende SMTP- og 
LDAP-gateways, kan du teste konfigurationen ved hjaelp af selvtesten TEST 
AFSENDELSESGATEWAYS og derefter sende en e-mail til dig selv. 

Sadan tester du forsendelse via gateways 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa SENDER. 

4. Tryk pa E-MAIL. 
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5. Tryk pa TEST AFSENDELSESGATEWAYS. Hvis konfigurationen er korrekt, vises 
meddelelsen GATEWAYS OK pa kontrolpanelet. 

Hvis den f0rste test var vellykket, skal du sende en e-mail til dig selv ved hjaelp af funktionen 
til digital afsendelse. Hvis du modtager denne e-mail, er funktionen til digital afsendelse 
konfigureret korrekt. 

Hvis du ikke modtager e-mail-meddelelsen, skal du udfore disse handlinger for at lose 
problemer med softwaren til digital afsendelse: 

• Kontroller SMTP- og LDAP-gateway-adresserne for at kontrollere, at du har indtastet 
dem korrekt. 

• Udskriv en konfigurationsside. Kontroller, at LDAP- og SMTP-gateway-adresserne er 
korrekte. 

• Kontroller, at netvaerket fungerer korrekt. Send en e-mail til dig selv fra en computer. 
Hvis du modtager e-mailen, fungerer netvaerket korrekt. Hvis du ikke modtager e-mailen, 
skal du kontakte netvaerksadministratoren eller internetudbyderen. 

• Kor filen DISCOVER.EXE. Dette program forsoger at finde gateways. Du kan hente filen 
fra HP's website pa adressen http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Sad an finder du gateways ved hjaelp af et e-mail-program 

Eftersom de fleste e-mail-programmer ogsa bruger SMTP til at sende e-mail og LDAP til at 
adressere e-mails, er det muligt, at du kan finde vasrtsnavnet pa den pagaeldende SMTP- 
gateway og LDAP-serveren ved at se pa indstillingerne for e-mail-programmet. I mange 
tilfaelde indgar SMTP- og LDAP-servere under et vaertsnavn. Nar du har vasrtsnavnet, kan 
du finde dets IP-adresse ved brug af folgende fremgangsmade. 

1. Abn kommandoprompten pa computeren (kaldes ogsa MS-DOS-prompten). 

2. Skriv nslookup efterfulgt af et mellemrum og derefter vasrtsnavnet. 

3. Tryk pa Enter. 

Nar du har fundet IP-adresserne for SMTP- og LDAP-serverne, skal du bruge dem til at 
konfigurere digital afsendelse manuelt. Se Manuel e-mail-konfiguration . 
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Navigering pa e-mail-skaermbilledet 

Brug ber0ringsskaermen til at navigere gennem indstillingerne pa e-mail-skaermbilledet. 




1 Knappen Hjaelp 

2 Feltet Fra: 

3 Feltet Til: 

4 Feltet Cc: 

5 Feltet Emne: 

6 Feltet Bcc: 

7 Knappen Ryd alt 

8 Rulleknap 

9 Knappen Start 

10 Knappen Tilbage 

11 Omradet E-mail-indstillinger 

12 Vis side 



Hjaelp-knap 

Tryk pa knappen ? (Hjaslp) og derefter pa Hvad er det? eller Vis mig hvordan. Se 

Hjaelpesystem for at fa yderligere oplysninger. 

Feltet Fra: 

Tryk pa Fra: for at indtaste din e-mail-adresse. Administratoren kan konfigurere feltet Fra: til 
at indeholde en e-mail-adresse, som andre brugere ikke kan aandre. 

Felterne Til:, Cc: og Bcc: 

Tryk pa disse knapper for at angive e-mail-modtagere. Hvis du vil angive e-mail-modtagere, 
kan du indtaste e-mail-adresserne ved at bruge beroringsskasrmen eller ved hjaelp af 
adressekartoteket. Se Brug af adressekartoteket for at fa yderligere oplysninger. 



Knappen Ryd alt 

Hvis du trykker pa knappen Ryd alt, ryddes teksten i alle de felter, du har indtastet noget i. 

Fejlmeddelelser, der kraever brugerens opmaerksomhed, vises i en pop-up-dialogboks, som 
forhindrer almindelig skaerminteraktion, indtil meddelelsen fjernes. 
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Grundlaeggende om e-mail 



MFP'ens e-mail-funktion harf0lgende fordele: 

• Afsendelse af dokumenter til flere e-mail-adresser, hvilket sparer tid og 
leveringsomkostninger. 

• Levering af filer i sort/hvid eller i farver. Filer kan sendes i forskellige filformater, som 
modtageren kan redigere. 

Med e-mail-funktionen scannes dokumenter ind i MFP-hukommelsen, hvorefter de sendes til 
en e-mail-adresse eller flere adresser som en vedhasftet fil. Digitale dokumenter kan sendes 
i flere forskellige grafikformater, f.eks. TFF og JPG, sa modtagerne kan redigere 
dokumentfilen i forskellige programmer efter behov. Dokumenterne leveres nassten i 
originalkvalitet og kan derefter udskrives, lagres eller videresendes. 

For at kunne bruge e-mail-funktionen skal MFP'en vaere forbundet til et gyldigt SMTP-LAN- 
netvaerk, som omfatter internetadgang. 



Ilaegning af dokumenter 

Du kan scanne etdokument ved brug af enten glaspladen eller ADF'en. Glaspladen og 
ADF'en giver mulighed for at bruge originaler i storrelserne Letter, Executive, A4 og A5. 
ADF'en kan ogsa benytte originaler i storrelsen Legal. Mindre originaler, kvitteringer, 
dokumenter med et usasdvanligt format, slidte dokumenter, haeftede dokumenter, 
dokumenter, der har vaeret foldet, samt fotografier skal scannes ved brug af glaspladen. 
Dokumenter med flere sider kan let scannes ved hjaelp af ADF'en. 



Afsendelse af dokumenter 

MFP'en kan scanne bade sort/hvid-originaler og farveoriginaler. Du kan bruge 
standardindstillinger eller aendre scanningsindstillingerne og filformaterne. Folgende 
indstillinger er standardindstillinger: 

• Farve 

• PDF (kraever, at modtageren har en Adobe Acrobat®-fremviser til visning af den fil, der 
er vedhasftet e-mailen) 

Sadan sender du dokumenter 

1 . Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglasfladen eller med forsiden opad i 
ADF'en. 

2. Tryk pa E-MAIL. 

3. Hvis du bliver anmodet om det, skal du angive brugernavn og adgangskode. 

4. Udfyld felterne Fra:, Til: og Emne:. Udfyld eventuelt ogsa felterne Cc: og Bcc:. Det er 
muligt, at dit brugernavn eller andre standardoplysninger vises i feltet Fra:. I sa fald er 
det muligt, at du ikke kan aendre det. 

5. (Valgfrit) Tryk pa E-mail-indstillinger og derefter pa Beskriv original for at aendre 
standardindstillingerne for det dokument, du skal sende (f.eks. dokumentstorrelsen). 
Hvis du sender et dobbeltsidet dokument, skal du beskrive originalen som et tosidet 
dokument. 
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6. (Valgfrit) Tryk pa E-mail-indstillinger for at at aendre standardindstillingerne for det 
scannede dokument, du opretter (f.eks. filtypen). 

7. Tryk pa Start for at starte afsendelsen. 

8. MFP'en beder dig vaelge FORTS/ET eller NULSTIL. 

• FORTS/ET: Beholder alt det, du lige har indtastet. Du kan let sende en anden e-mail 
eller fax, der bruger de samme indstillinger. 

• NULSTIL: Rydder alle de indstillinger, du lige har indtastet. Hvis du trykker pa 
NULSTIL, betyder det ikke, at den e-mail eller fax, du lige har sendt, annulleres. 

9. Nar du er fasrdig, skal du fjerne det originale dokument fra scannerglaspladen eller 
ADF'en. 

Brug af funktionen til automatisk udfyldning 

Nar du skriver noget i felterne Til:, Cc: eller Fra: pa skaermbilledet Send til e-mail, aktiveres 
funktionen til automatisk udfyldning. Nar du indtaster den onskede adresse eller det 
onskede navn ved hjselp af tastaturskasrmbilledet, soger MFP'en automatisk i 
adressekartotekslisten og fuldforer adressen eller navnet ved at bruge den forste forekomst, 
der matcher. Du kan sa vaelge det pagasldende navn ved at trykke pa Enter eller fortsaette 
med at indtaste navnet, indtil funktionen til automatisk udfyldning finder det onskede navn. 
Hvis du skriver et tegn, der ikke svarer til en forekomst pa listen, fjernes teksten fra 
automatisk udfyldning for at vise, at du skriver en adresse, der ikke findes i adressekartoteket. 
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Brug af adressekartoteket 



Du kan sende e-mail til en liste over modtagere ved brug af MFP'ens 
adressekartoteksfunktion. Bed systemadministratoren om oplysninger om konfiguration af 
adressekartoteker. 



Bemaerk! Du kan ogsa bruge den integrerede webserver til at oprette og administrere e-mail- 
adressekartoteket. Se Brug af den integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger. 



Oprettelse af en modtagerliste 

Gennemga folgende trin pa den grafiske beroringsskaerm: 

1. Tryk pa E-MAIL. 

2. Tryk pa Til: for at abne tastaturskasrmbilledet. 

3. Indtast det forste bogstav i modtagerens navn. 

4. Tryk pa GttD (ikonet for adressekartoteket) for at abne adressekartoteket. 

5. Naviger i posterne i adressekartoteket ved brug af rullepanelet. Hold pilen nede for at 
rulle hurtigt gennem listen. 

6. Fremhaev navnet for at vaelge en modtager, og tryk derefter pa Tilfoj. 

Du kan ogsa vaelge en distributionsliste ved at trykke pa Alle eller tilfoje en modtager fra 
en lokal liste ved at trykke pa knappen Lokal. Fremhaev de onskede navne, og tryk 
derefter pa Tilfoj for at foje navnet til modtagerlisten. 

Du kan fjerne en modtager fra listen ved at rulle for at fremhaeve modtageren og derefter 
trykke pa Fjern. 

7. Navnene pa modtagerlisten placeres pa tekstlinjen pa tastaturskaermbilledet. Hvis du vil, 
kan du tilfoje en modtager, der ikke findes i adressekartoteket, ved at indtaste e-mail- 
adressen ved hjaelp af tastaturet. Tryk pa OK, nardu ertilfreds med modtagerlisten. 

8. Tryk pa OK pa tastaturskaermbilledet. 

9. Faerdiggor eventuelt indtastningen med oplysninger i felterne Cc: og Emne: pa 
skaermbilledet Send til e-mail. Du kan kontrollere listen over modtagere ved at trykke pa 
nedpilen i tekstlinjen Til:. 

10. Tryk pa Start. 



Brug af det lokale adressekartotek 

Brug det lokale adressekartotek til at lagre e-mail-adresser, som du ofte bruger. Det lokale 
adressekartotek kan deles mellem MFP'er, som bruger den samme server til at fa adgang til 
HP Digital Sending-softwaren. 

Du kan bruge adressekartoteket, nardu skal skrive e-mail-adresser i felterne Fra:, Til:, Cc: 
eller Bcc:. Du kan ogsa tilfoje eller slette adresser i adressekartoteket. 

Hvis du vil abne adressekartoteket, skal du trykke pa knappen til adressekartoteket pa 
tastaturskasrmbilledet. Nardu trykker pa Lokal, vises knappen Rediger. Tryk pa denne knap 
for at tilfoje eller slette poster fra adressekartoteket. 
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Sadan fojer du e-mail-adresser til det lokale adressekartotek 

1. Tryk pa Lokal. 

2. Tryk pa Rediger. 

3. Tryk pa Tilfoj. 

4. Indtast e-mail-adressen for den nye post i feltet Adresse (pakrasvet). 

5. Indtast navnet pa den nye post i feltet Navn (valgfrit). Navnet er aliaset for e-mail- 
adressen. Hvis du ikke indtaster et aliasnavn, vil aliaset vaere selve e-mail-adressen. 

6. Gor et af folgende: 

• Tryk pa Gem, hvis du vil foje e-mail-adressen til det lokale adressekartotek uden at 
lukke skaermbilledet Tilfoj. 

• Tryk pa Annuller, hvis du vil vende tilbage til skaermbilledet Rediger uden at gemme 
e-mail-adressen. 

• Tryk pa OK, hvis du vil gemme e-mail-adressen og vende tilbage til skaermbilledet 
Rediger. 

Nar du har tilfojet en adresse, vises folgende bekrasftelsesmeddelelse: Adressen blev 
gemt. E-mail-adressen fojes til det offentlige adressekartotek. Alle brugere har adgang 
til denne adresse. 

Sadan sletter du e-mail-adresser fra det lokale adressekartotek 

Du kan slette e-mail-adresser, som du ikke laengere bruger. 

Hvis du vil aendre en e-mail-adresse, skal du forst slette den og derefter tilfoje den rettede 
adresse som en ny adresse i det lokale adressekartotek. 

1 . Tryk pa Lokal. 

2. Tryk pa Rediger. 

3. Tryk pa SLET for at fa vist en liste over de e-mail-adresser, du kan slette i det lokale 
adressekartotek. Listen er torn, hvis der ikke er nogen adresser, der kan slettes. 

4. Tryk pa afkrydsningsfelterne for alle de e-mail-adresser, du vil slette, og tryk derefter pa 
OK. 

Folgende bekraeftelsesmeddelelse vises: Vil du slette de valgte adresser? <Ja> <Nej> 

5. Tryk pa JA for at slette e-mail-adresserne, eller tryk pa NEJ for at vende tilbage til 
skaermbilledet Slet. 

6. Tryk pa OK for at vende tilbage til skasrmbilledet Rediger. 
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Yderligere e-mail-funktioner 



Hvis du installerer HP Digital Sending Software (HP DSS) (valgfrit), far du adgang til 
yderligere e-mail-funktioner 

Sekundaer e-mail 

Hvis systemadministratoren har gjort funktionen Sekundaer e-mail tilgaengelig, kan den blive 
vist pa kontrolpanelet. Funktionen Sekundaer e-mail er beregnet pa losninger, der kraever 
ekstra datasikkerhed. Den adskiller sig fra den almindelige e-mail-funktion ved, at data 
mellem enheden og HP DSS-serveren krypteres Der oprettes en rfc822-kompatibel e-mail 
med de scannede data som en vedhaeftet fil i mappen \HPEMAIL2 i DSS-programmappen. 
Tredjepartsprogrammet, som overvager denne mappe, behandler e-mailen og sender den i 
et sikkert format. 

Yderligere oplysninger om konfiguration af funktionen Sekundaer e-mail finder du i 
dokumentationen til programmet HP DSS. Afsendelse af en e-mail ved hjaelp af funktionen 
Sekundaer e-mail foregar pa helt samme made som afsendelse af en normal e-mail. 



Sende til en mappe 

Hvis systemadministratoren har gjort denne funktion tilgaengelig, kan MFP'en scanne en fil 
og sende den til en mappe pa netvaerket. De operativsystemer, der underst0tt.es i 
forbindelse med at sende til en mappe, er bl.a. Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Server 2003 og Novell. 



Bemaerk! Maske kraeves der godkendelse for at bruge denne funktion eller for at sende til bestemte 
mapper. Bed eventuelt systemadministratoren om yderligere oplysninger. 

Yderligere oplysninger om at sende til en mappe finder du i dokumentationen til programmet 
HP DSS. 



Send til workflow 

Hvis systemadministratoren har aktiveret workflow-funktionen, kan du scanne et dokument 
og sende det til en brugerdefineret workflow-destination. En workflow-destination giver dig 
mulighed for at sende yderligere data sammen med det scannede dokument til en bestemt 
netvaerksadresse eller FTP-adresse. Prompter til disse data vises pa kontrolpanelet. Et 
tredjepartsprogram, der overvager netvaerksmappen eller FTP-websitet, kan derefter hente 
og tolke disse data og udfore den onskede handling pa det scannede billede. 
Systemadministratoren kan ogsa udpege en printer som en workflow-destination, hvilket 
giver dig mulighed for at scanne et dokument og derefter sende det direkte til udskrivning pa 
en netvaerksprinter. 

Yderligere oplysninger om funktionen Send til workflow finder du i dokumentationen til 
programmet HP DSS. 
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Faxning 



Pa modellerne HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfpog HP LaserJet 
4345xm mfp er HP LaserJet analogt faxmodul 300 allerede installeret. Windows-brugere kan 
ogsa vaelge at installere HP Digital Sending Software (DSS), som giver mulighed for at 
benytte digitale faxtjenester. 

Alle oplysninger om konfiguration af ekstraudstyret til fax og brugen af faxfunktionen finder 
du i Brugervejledning til HP LaserJet analogt faxmodul 300. Der folger en trykt udgave af 
denne vejledning med HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp og HP LaserJet 
4345xm mfp. 

I dette kapitel er der oplysninger om folgende emner. 

• Analog faxning 

• Digital faxning 
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Analog faxning 



Nar HP LaserJet analogt faxmodul 300 er installeret, kan MFP'en fungere som en 
selvstasndig faxmaskine. 

Pa modellerne HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfpog HP LaserJet 
4345xm mfp er HP LaserJet analogt faxmodul 300 allerede installeret. Til HP LaserJet 
4345mfp (basismodellen) kan du bestille dette ekstraudstyr separat. Oplysningerom, 
hvordan du bestiller ekstraudstyret til analog fax, finder du i afsnittet Varenumre . 



Installation af ekstraudstyret til fax 

Benyt denne fremgangsmade til at installere ekstraudstyret til analog fax, hvis det ikke 
allerede er installeret. 

1 . Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 




2. Fjern udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren. 




3. Fjern daskslet til processorkortet bag pa MFP'en. 
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4. Fjern daekslet til ekstraudstyret til fax fra processorkortet. Saet en m0nt i rillen oven pa 
daekslet, og brug den til at skubbe daekslet vaek fra processorkortet. Skub daekslet opad 
for at fjerne det fra processorkortet. 




6. Tag ekstraudstyret til fax ud af den antistatiske pose. 

Ekstraudstyret til fax indeholder dele, der er folsomme over for statisk elektricitet. Brug 
beskyttelse mod statisk elektricitet, nar du fjerner ekstraudstyret til fax fra den antistatiske 
pose, og mens du installerer det, f.eks. et antistatisk armband, der er forbundet til MFP'ens 
metalkabinet, eller beror MFP'ens metalkabinet med den anden hand. 

7. Lad de to udskaeringer pa ekstraudstyret til fax flugte med de to styr, og skub det 
forsigtigt ind i styrene. 




8. Skub ekstraudstyret til fax pa plads, og sorg for, at det er sikkert tilsluttet processorkortet. 
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9. Luk lagen til processorkortet. 




10. Saet daekslet til processorkortet pa igen. 




12. Sast alle kabler i igen, og tasnd for MFP'en. 

Tilslutning af ekstraudstyret til fax til en telefonlinje 

Nar du tilslutter ekstraudstyret til fax til en telefonlinje, skal du sorge for, at den pagasldende 
telefonlinje er en dedikeret linje, der ikke bruges af andre enheder. Denne telefonlinje skal 
vasre analog, da faxen ikke fungerer korrekt, hvis den tilsluttes visse digitale PBX-systemer. 
Kontakt telekommunikationsselskabet, hvis du ikke er sikker pa, om der er tale om en analog 
eller en digital telefonlinje. 

Bemaerk! HP anbefaler at bruge det medfolgende telefonkabel for at sikre, at ekstraudstyret til fax 
fungerer korrekt. 

Folg denne vejledning i at slutte ekstraudstyret til fax til et telefonstik. 
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1 . Find det medfolgende telefonkabel frem. Saet den ene ende af telefonkablet i 

telefonstikket til ekstraudstyret til fax pa processorkortet. Skub telefonstikket ind, sa det 
klikker pa plads. 



S0rg for at saette telefonkablet i porten til ekstraudstyret til fax. Den findes nederst pa 
processorkortet. Saet ikke telefonkablet i HP Jetdirect LAN-porten, der sidder hojere oppe pa 
processorkortet. 

2. Saet den anden ende af telefonkablet i telefonstikket pa vaeggen. Skub telefonstikket ind, 
sa det klikker pa plads. 



Konfiguration og brug af faxfunktionerne 

For du kan bruge faxfunktionerne, skal de konfigureres i kontrolpanelets menuer. Alle 
oplysninger om konfiguration og brug af ekstraudstyret til fax og om fejlfinding af problemer 
med ekstraudstyret til fax finder du i Brugervejledning til HP LaserJet analogt faxmodul 300, 
som folger med ekstraudstyret til fax. 
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Digital faxning 



Du kan faxe digitalt, hvis du vaelgerat installere HP Digital Sending Software. Oplysninger 
om bestilling af dette program finder du pa http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Nar du faxer digitalt, behover MFP'en ikke vasre forbundet direkte til en telefonlinje. I stedet 
kan MFP'en sende fax pa en af folgende tre mader: 

• LAN-fax sender fax gennem en tredjepartsfaxudbyder. 

• Microsoft Windows 2000-fax er et faxmodem og et digitalt afsendelsesmodul pa en 
computer, der sastter computeren i stand til at fungere som en gateway-fax. 

• Internetfax bruger en internetfaxudbyder til at behandle faxen, hvorefter den sendes til 
en faxmaskine eller modtagerens e-mail-adresse. 

Alle oplysninger om brugen af digital faxning finder du i den dokumentation, der folger med 
HP Digital Sending Software. 
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Forskellige output- og 
inputenheder (ekstraudstyr) 



I dette kapitel er der oplysninger om, hvordan du brugerog eventueltforetagerfejlfinding pa 
f0lgende output- og inputenheder: 

• Postkasse med tre bakker 

• Haefteenhed/stacker (ekstraudstyr) 

• Arkfodere til 500 ark og kabinet/sokkel 

• Konvolutfremforer 

• Fejlfinding i forbindelse med ekstraudstyr til output og input 



Postkasse med tre bakker 



Postkassen med tre bakker (ekstraudstyr) har en bakke, der kan rumme op til 500 ark, og to 
bakker, der hver kan rumme op til 100 ark, dvs. den har i alt en kapacitet pa 700 ark. 

Postkassen med tre bakker har tre driftstilstande: postkassetilstand, stackertilstand og 
adskillelsestilstand. De forskellige tilstande er beskrevet i de folgende afsnit. 



Postkassetilstand 

Bakkerne kan tildeles en bruger eller en gruppe brugere. Alle udskriftsjob, kopieringsjob og 
faxjob, som en bestemt bruger eller gruppe brugere sender, afleveres i den pagaeldende 
bakke. Hver bruger kan vaelge bakken i printerdriveren eller pa kontrolpanelet. 

Narden pagaeldende bakke erfuld, stopper MFP'en udskrivningen. Udskrivningen fortsaetter 
forst, nar du tommer bakken. 



Stackertilstand 

Postkassen med tre bakker kan kombinere bakkerne, sa de fungerer som stacker. Den kan 
stable op til 700 ark papir (75 g/m 2 ). Udskriftsjob sendes forst til den nederste bakke, 
derefter til den midterste bakke og til sidst til den overste bakke. Udskriftsjob, der kraever 
flere end 500 ark, fylder forst den nederste bakke og fortsaetter derefter med at stable i den 
midterste bakke og til sidst i den overste bakke. 

Nar alle tre bakker er fulde, stopper MFP'en udskrivningen. Udskrivningen fortsaetter forst, 
nar du fjerner papiret fra den overste bakke. MFP'en genoptager ikke udskrivningen, fordi du 
fjerner papiret i den nederste bakke eller den midterste bakke, men forst, nar du fjerner 
papiret i den overste bakke. 



Bemaerk! Nar du har fjernet papiret fra den overste bakke, ma du ikke prove at laegge det tilbage igen. 
Sa stables siderne i den forkerte raekkefolge. 

Nar postkassen med tre bakker er i stackertilstand, kan du ikke bestemme, at et job skal 
sendes til en bestemt bakke. 



Adskillelsestilstand 

Du kan konfigurere bakkerne til at modtage udskrifter fra bestemte MFP-funktioner, f.eks. 
udskriftsjob, kopieringsjob og fax. Du kan f.eks. angive, at alle kopieringsjob sendes til den 
overste bakke. 

Narden pagaeldende bakke erfuld, stopper MFP'en den pagaeldende udskrivning, kopiering 
eller faxning. Udskrivning, kopiering eller faxning kan forst fortsaette, nar du tommer bakken. 



Brug af postkassen med tre bakker 

Du kan vaelge driftstilstanden pa kontrolpanelet eller i printerdriveren. 



Bemaerk! Nar du vaelger driftstilstanden i printerdriveren, skal indstillingerne svare til den driftstilstand, 
der er angivet pa kontrolpanelet. 
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Nar du bruger postkassetilstand, skal du enten bruge printerdriveren eller kontrolpanelet til 
at tildele bakker til en bruger eller en gruppe brugere. Nar du bruger adskillelsestilstand, skal 
du bruge kontrolpanelet til at tildele bakkerne til de forskellige funktioner. 

MFP'en genstarter, hver gang du skitter driftstilstand. 

Sadan vaelger du driftstilstand pa kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa MBM-3-KONFIGURATION. 

4. Tryk pa DRIFTSTILSTAND. Vaelg den onskede driftstilstand. 

5. Tryk pa OK. 

Sadan vaelger du driftstilstand i printerdriveren (Windows) 

1. Fa adgang til printerdriverens egenskaber. Yderligere vejledning finder du i afsnittet 
Bruq af printerdriverne . Find kolonnen med overskriften "Sadan aendres 
konfigurationsindstillinger", og benyt fremgangsmaden for det aktuelle operativsystem. 

2. Du kan konfigurere tilstanden automatisk eller manuelt: 

a. Automatisk konfiguration: Marker Opdater nu ud for Automatisk konfiguration. 

b. Manuel konfiguration: Vaelg driftstilstanden pa listen over indstillinger for Ekstra 
outputbakke eller Ekstra papirdestinationer (afhaengigt af operativsystemet). 

Sadan vaelger du driftstilstand i printerdriveren (Mac OS 9) 

1. Fa adgang til printerdriverens egenskaber. Yderligere vejledning finder du i afsnittet 
Bruq af printerdriverne . Find kolonnen med overskriften "Sadan aendres 
konfigurationsindstillinger", og benyt fremgangsmaden for det aktuelle operativsystem. 

2. Vaelg Ekstra outputbakker i lokalmenuen Skift. 

3. Klik pa HP Postkasse med 3 bakker i lokalmenuen Til:. 

4. Vaelg Postkassetilstand i lokalmenuen Skift. 

5. Vaelg den onskede tilstand i lokalmenuen Til:. 

6. Klik pa OK. 

Sadan vaelger du driftstilstand i printerdriveren (Mac OS X) 

1. Fa adgang til printerdriverens egenskaber. Yderligere vejledning finder du i afsnittet 
Bruq af printerdriverne . Find kolonnen med overskriften "Sadan aendres 
konfigurationsindstillinger", og benyt fremgangsmaden for det aktuelle operativsystem. 

2. Vaelg HP Postkasse med 3 bakker i lokalmenuen Ekstra outputbakker. 

3. Vaslg den onskede tilstand i lokalmenuen Postkassetilstand. 

4. Klik pa Anvend aendringer. 
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Sadan tildeler du en outputbakke til en bruger eller en gruppe brugere i 
postkassetilstand (Windows) 

Benyt f0lgende fremgangsmade for hver bruger eller gruppe brugere. 

1. Abn printerdriveren. Se Brug af printerdriverne . 

2. Vaelg den onskede outputbakke under fanen Output, og klik pa OK. 

Bemaerk! Du kan oprette en Lynindstilling med de onskede indstillinger og outputbakker. Se 
Oprettelse og brug af lynindstillinger for at fa yderligere oplysninger. 

Sadan tildeler du en outputbakke til en bruger eller en gruppe brugere i 
postkassetilstand (Mac) 

Tildel outputbakker som postkasser ved at oprette en ny forudindstilling i printerdriveren. 

1. Abn printerdriveren. Se Brug af printerdriverne . Find kolonnen med overskriften "Sadan 
aendres standardindstillingerne for udskrivning", og folg vejledningen fordet aktuelle 
operativsystem. 

2. Opret den nye forudindstilling. 

Sadan konfigurerer du en destinationsbakke pa kontrolpanelet 
(Postkassetilstand og adskillelsestilstand) 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIVER, KOPIERER eller FAX. 

4. Tryk pa PAPIRDESTINATION. Vaslg den onskede outputbakke. 

5. Tryk pa OK. 
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Haefteenhed/stacker (ekstraudstyr) 



Hasfteenheden/stackeren (ekstraudstyr) kan haefte op til 30 ark papir pa 75 g/m 2 . 
Haefteenheden kan haefte folgende formater: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) og 8,5"x13". 
Den kan stable op til 500 ark papir. 

• Papirets vaegt kan ligge mellem 60 og 120 g/m 2 . Hvis papiret er tungere, er 
haeftegraensen muligvis under 30 ark. 

• Hvis jobbet kun bestar af et ark, eller hvis det bestar af flere end 30 ark, udskriver 
MFP'en jobbet til udskriftsbakken uden at haefte det. 

• Haefteenheden kan kun bruges med papir. Du ma ikke bruge haefteenheden med andre 
typer medier, f.eks. konvolutter, transparenter eller etiketter. 

Vaelg haeftning i programmet, nardu onsker, at MFP'en skal hasfte et dokument. Du kan 
normalt vaelge hasfteenheden i dit program eller i printerdriveren, selvom visse indstillinger 
muligvis kun er tilgasngelige i printerdriveren. Hvor og hvordan du foretager valgene, 
afhaenger af programmet eller printerdriveren. 

Hvis du ikke kan vaelge haefteenheden fra programmet eller printerdriveren, skal den vaelges 
fra MFP'ens kontrolpanel. 

Haefteenheden tager imod udskriftsjob, selvom der ikke er flere hasfteklammer, men siderne 
haeftes ikke. Printerdriveren kan konfigureres til at sla hasftefunktionen fra, hvis der ikke er 
flere haefteklammer. 

Sadan konfigurerer du printerdriveren til at genkende 
haefteenheden/stackeren (ekstraudstyr) 

Det er nodvendigt at konfigurere printerdriveren til at genkende haefteenheden/stackeren 
(ekstraudstyr). Indstillingen skal kun angives en gang. Fremgangsmaden for at konfigurere 
driveren til at genkende ekstraudstyret afhaenger af det aktuelle operativsystem. Yderligere 
vejledning finder du i afsnittet Brug af printerdriverne . Find kolonnen med overskriften 
"Sadan asndres konfigurationsindstillinger", og benyt fremgangsmaden for det aktuelle 
operativsystem. Vaelg HP-haefteenhed/stacker til 500 ark som valgfri papirdestination eller 
ekstraudstyr. 



Sadan vaelges haefteenheden i softwaren (Windows) 

1 . Klik pa Udskriv i menuen Filer, og klik derefter pa Egenskaber. 

2. Klik pa rullelisten under Haefter under fanen Udskrift, og klik derefter pa En 
haefteklamme i vinkel. 



Sadan vaelges haefteenheden i softwaren (Mac) 

1. Klik pa Udskriv i menuen Arkiv, og vaelg derefter Faerdigbehandling pa listen med 
udskriftsindstillinger. 

2. Vaelg indstillingen Haefteenhed i lokalmenuen Outputdestination. 

3. Vaelg den onskede form for haeftning i lokalmenuen Indstillinger for faerdigbehandling. 
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Sadan vaelges haefteenheden til udskriftsjob fra kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa H/EFTER/STABLER. 

4. Tryk pa H>EFTE. 

5. Tryk pa den 0nskede indstilling, enten INGEN eller EN. 

Bemaerk! Hvis haefteenheden vaelges fra printerens kontrolpanel, aendres standardindstillingen til 

H>EFTE. Det er muligt, at alle udskriftsjob haeftes. Indstillinger, der aendres i printerdriveren, 
tilsidesaetter imidlertid indstillinger, der aendres pa kontrolpanelet. 



Sadan vaelges haefteenheden til udskriftsjob i printerdriveren 
(Windows) 

Bemaerk! Med den folgende fremgangsmade aendres standardindstillingen til at haefte alle udskriftsjob. 

1 . Abn printerdriveren. Se Brug af printerdriverne . Se efter kolonnen med overskriften 
"Sadan aendres standardindstillingerne for udskrivning". 

2. Klik pa rullelisten under Haefter under fanen Udskrift, og klik derefter pa En 
haefteklamme i vinkel. 

Bemaerk! Du kan oprette en Lynindstilling med de onskede indstillinger. Se Oprettelse og brug af 
lynindstillinger for at fa yderligere oplysninger. 



Sadan vaelges haefteenheden til udskriftsjob i printerdriveren 
(Mac) 

Vaelg haefteenheden ved at oprette en ny forudindstilling i printerdriveren. 

1. Abn printerdriveren. Se Brug af printerdriverne . Find kolonnen med overskriften "Sadan 
aendres standardindstillingerne for udskrivning", og folg vejledningen for det aktuelle 
operativsystem. 

2. Opret den nye forudindstilling. 

Sadan vaelges haefteenheden til alle kopieringsjob fra 
kontrolpanelet 

Bemaerk! Med den folgende fremgangsmade aendres standardindstillingen til at haefte alle 
kopieringsjob. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa KOPIERER. 

4. Tryk pa H>EFTE. 

5. Tryk pa den onskede indstilling, enten INGEN eller HJ0RNE. 
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Sadan vaelges haefteenheden til et enkelt kopieringsjob fra 
kontrolpanelet 

Med den folgende fremgangsmade angives haeftningsindstillingen kun for det aktuelle 
kopieringsjob. 

1 . Tryk pa Kopier. 

2. Tryk pa Kopiindstillinger. 

3. Tryk pa fanen HUEFTE. 

4. Tryk pa den onskede indstilling, enten INGEN eller EN. 

Sadan konfigurerer du MFP'en til at stoppe eller fortsaette, 
nar haeftepatronen er torn 

Du kan angive, om MFP'en skal stoppe udskrivningen, nar haeftepatronen er torn, eller om 
den skal fortsaette udskrivningen uden af haefte jobbene. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa H>EFTER/STABLER. 

4. Tryk pa KLAMMER UDL0BET. 

5. Tryk pa den onskede indstilling: 

• Vaelg STOP for at stoppe al udskrivning, indtil haeftepatronen er blevet udskiftet. 

• Vaelg FORTS/ET for at fortsaette med at udskrive de forskellige job uden at hasfte 



llaegning af haefteklammer 

Laeg haefteklammer i haefteenheden, hvis printerens kontrolpanel viser meddelelsen 
H>EFTER LAV BEHOLDN. AF H/EFTEKLAMMER (haefteenheden harfaerre end 20 
brugbare haefteklammer tilbage) eller meddelelsen UDSKIFT H>EFTEKASSETTE 

(haefteenheden ertom, eller de tilbagevaerende haefteklammer kan ikke bruges). 

Du kan angive, om MFP'en skal stoppe udskrivningen, nar haeftepatronen er torn, eller om 
den skal fortsaette udskrivningen uden at hasfte jobbene. Se Sadan konfigurerer du MFP'en 
til at stoppe eller fortsaette, nar haeftepatronen er torn for at fa yderligere oplysninger. 

Sadan laegger du haefteklammer i haefteenheden 

1. Tryk pa udloserknappen oven pa haefteenheden/stackeren, og hold den nede. Traek 
haefteenheden/stackeren vaekfra MFP'en. 



dem. 
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2. 



Abn daekslet pa haeftepatronen. 




3. Tag fat i det gronne handtag pa haeftepatronen, og traek den gamle patron ud af 
haefteenheden. 




4. Saet den nye hasftepatron i haefteenheden, og skub det gronne handtag ned, indtil det 
klikker pa plads. 




5. Luk daskslet pa hasftepatronen, og saet haefteenheden/stackeren tilbage pa MFP'en. 
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Arkfodere til 500 ark og kabinet/sokkel 



Du kan installere op til tre arkfodere til 500 ark pa MFP'en. Hvis du brugerflere arkfodere til 
500 ark, anbefaler HP, at du ogsa bruger kabinet/sokkel. Kabinettet/soklen stotter MFP'en, 
sa den ikke vaslter, og hasver MFP'en til en hojde, der gor den lettere at bruge. 

Folg den vejledning, der folger med kabinettet/soklen og arkfoderne til 500 ark, for at 
installere ekstraudstyret. Saet altid arkfoderne til 500 ark oven pa kabinettet/soklen en ad 
gangen, og placer MFP'en ovenpa. 



FORSIGTIG! Forsog ikke at lofte MFP'en, nar den er tilsluttet en eller flere arkfodere til 500 ark. Se 
Flytning af MFP'en . 

Oplysninger om ilaegning af papir og andre udskriftsmedier i arkfodere til 500 ark finder du 
under Opfyldninq af bakke 2, 3, 4 og 5 . 
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Konvolutfremf0rer 



MFP'en kan automatisk indfore op til 75 konvolutter i standardformat med 
konvolutfremforeren (ekstraudstyr). Oplysninger om bestilling af en konvolutfremforer 
(ekstraudstyr) finder du i afsnittet Bestilling af dele, ekstraudstyr oq forbrugsvarer . 

• Udskriv kun pa konvolutter, som er godkendt til brug i MFP'en. Se Konvolutter . 

• For du bruger konvolutfremforeren (ekstraudstyr), skal du sorge for, at printerdriveren er 
konfigureret til atgenkende enheden. Indstillingen skal kun angives en gang. Yderligere 
oplysninger finder du i printerdriverens onlinehjaelp. 

• Sorg for, at du er fortrolig med konvolutfremforerens dele. 



1 Udl0serarm 

2 Konvolutvaegt 

3 Bakkeforlaenger 

4 Styr 



Installation af konvolutfremforeren (ekstraudstyr) 

Folg nedenstaende trin for at installere konvolutfremforeren (ekstraudstyr) pa printeren. 



Sadan installeres konvolutfremforeren 

1. Abnbakkel. 





2. Fjern det plastikdaeksel, der sidder over MFP'ens konvolutabning. 
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3. Saet konvolutfremf0reren helt ind i MFP'en, indtil den lases pa plads. Traek forsigtigt i 
konvolutfremforeren for at kontrollere, om den sidderfast. 




Fjernelse af konvolutfremforeren (ekstraudstyr) 

Folg nedenstaende trin for at fjerne konvolutfremforeren (ekstraudstyr) fra MFP'en. 
Sadan fjernes konvolutfremforeren (ekstraudstyr) 

1 . Tryk pa udloserknappen, der findes i venstre side, og traek konvolutfremforeren ud af 
MFP'en. 




2. Saet plastikdaskslet tilbage i printerens konvolutabning, og luk bakke 1 . 




Ilaegning af konvolutter i konvolutfremforeren (ekstraudstyr) 

Folg nedenstaende trin for at laegge konvolutter i konvolutfremforeren. 



DAWW 



Konvolutfremforer 133 



Sadan laegges konvolutter i konvolutfremforeren 

1. Fold konvolutfremforerens bakke ud. Loft konvolutvaegten. 




2. Tryk pa udloserarmen, der sidder pa det venstre konvolutstyr, og skub styrene fra 
hinanden. 




3. Laeg konvolutterne i med udskriftssiden opad og frankeringsenden ind mod printeren. 
Konvolutstakken ma ikke overskride pilene pa styrene. Skub konvolutterne sa langt ind i 
printeren, som de kan komme, uden at tvinge dem. Konvolutterne i bunden af stakken 
skal skubbes lidt laengere ind end konvolutterne overst i stakken. 




4. Juster styrene, saledes at de rorer konvolutterne uden at boje dem. 




5. Sasnk konvolutvaegten ned pa konvolutterne. 
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Vaelg konvolutformatet pa en af disse placeringer, og afprav dem i denne raekkef0lge: i 
programmet, i printerdriveren eller i menuen PAPIRHANDTERING pa MFP'ens 
kontrolpanel. Se Menuen Papirhandtering . 



Konvolutfremf0rer 



Fejlfinding i forbindelse med ekstraudstyr til output og input 



Nar postkassen med tre bakker eller hasfteenheden/stackeren er installeret korrekt, lyser 
indikatorlampen 0verst pa ekstraudstyret gr0nt. Hvis indikatorlampen er slukket, blinker eller 
lyser gult, er der et problem. Se Om indikatorer pa ekstraudstyr (postkasse med 3 bakker og 
haefteenhed/stacker) . 




Oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop, der matte forekomme i konvolutfremforeren 
eller arkfoderne til 500 ark, finder du i afsnittene Afhja3lpning af papirstop i 
konvolutfremforeromradet (ekstraudstyr) og Afhja3lpning af papirstop i omrader ved bakke 2, 
3, 4 og 5 . 
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Sikkerhedsfunktioner 



Dette afsnit forklarer vigtige sikkerhedsfunktioner, derfindes pa MFP'en: 

• Sikring af den integrerede webserver 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Sikker disksletning 

• Joblagringsfunktioner 

• DSS-godkendelse 

• Lasning af menuer pa kontrolpanel 

• Lasning af kurven pa processorkortet 
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Sikring af den integrerede webserver 



Du kan tildele en adgangskode, der giver adgang til den integrerede webserver, sa 
uautoriserede brugere ikke kan aendre MFP'ens indstillinger. 

Sad an sikres den integrerede webserver 

1 . Abn den integrerede webserver. Se Bruq af den integrerede webserver . 

2. Klik pa fanen Settings. 

3. Klik pa Sikkerhed til venstre pa skaermen. 

4. Indtast adgangskoden ved siden af Ny adgangskode, indtast det igen ved siden af 
Kontroller adgangskode. 

5. Klik pa Anvend. Skriv adgangskoderne ned, og opbevar dem et sikkert sted. 
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Foreign Interface Harness (FIH) 



FIH (Foreign Interface Harness) forsyner MFP'en med en portal. Ved hjaelp af FIH og 
tredjeparts udstyr kan du spore oplysninger om kopier, der er taget pa MFP'en. 

Krav 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP 

• Adgang til tredjeparters hardwarelosninger i forbindelse med dokumentkontering, f.eks. 
Equitrac- eller Copitrak-enheder 



Brug af FIH 

For at kunne bruge FIH skal du hente og installere FIH-softwaren. Softwaren er tilgaengelig 
fra http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Softwaren bruges til at aktivere eller 
deaktivere FIH-portalen. Brug softwaren til at indstille og aendre administratorens PIN 
(administrator personal identification number). 

Administratorer kan bruge PIN-indstillingen til at konfigurere FIH for atforhindre uautoriseret 
adgang. Der kan kun foretages aendringer ved hjaslp af korrekt PIN-godkendelse. 



Bemaerk! Det er vigtigt at huske den PIN-kode, der er tildelt FIH-administrationssoftwaren. PIN-koden 
er pakraevet ved eventuelle asndringer af FIH. 



Sadan aktiverer du FIH-portalen 

1. Dobbeltklik pa filen FIH. EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness vises. 

2. KlikpaOK. 

3. Klik pa Aktiver. 

4. Klik pa Nej, hvis du ikke har indtastet en PIN-kode for. Klik pa Ja, hvis du har indtastet 
en PIN-kode for. Hvis du har klikket pa Nej, skal du indtaste og bekraefte PIN-koden og 
derefter klikke pa OK. Hvis du har klikket pa Ja, skal du indtaste PIN-koden og klikke pa 
OK. 



Bemaerk! PIN-koden skal besta af tal. 



5. Klik pa den passende knap for forbindelsestypen: Direkte eller Netvaerk. Hvis du vaelger 
Direkte, skal du indtaste MFP-porten. Hvis du vaelger Netvaerk, skal du angive IP- 
adressen og porten for MFP'en. 



Bemaerk! IP-adressen for MFP'en findes pa konfigurationssiden. Du kan udskrive konfigurationssiden 

fra kontrolpanelet ved at trykke pa Menu, trykke pa OPLYSNINGER og derefter trykke pa 
UDSKRIV KONFIGURATION. 



Hvis du har indtastet en forked IP-adresse, vises der en fejlmeddelelse. Ellers aktiveres 
portalen. 

Sadan deaktiverer du FIH-portalen 

1. Dobbeltklik pa filen FIH. EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness vises. 

2. KlikpaOK. 
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3. Klik pa Deaktiver. 

4. Indtast PIN-koden, og klik pa OK. 

5. Klik pa den passende knap for forbindelsestypen: Direkte eller Netvaerk. Hvis du har 
klikket pa Direkte, skal du indtaste MFP-porten og klikke pa OK. Hvis du har valgt 
Netvaerk, skal du angive IP-adressen og porten for MFP'en. Klik derefter pa OK. 
Portalen deaktiveres. 



Bemaerk! Hvis du mister PIN-koden, og det er nodvendigt at deaktivere portalen, skal du forsoge at 

bruge den angivne standard-PIN-kode for at deaktivere portalen. Brug HP Instant Support 
service, der er tilgaengelig via den integrerede webserver eller pa 

http://instantsupport.hp.com for at fa hjaelp. Se Brug af den integrerede webserver . 
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Sikker disksletning 



Du kan fa brug for at beskytte slettede data pa MFP'ens harddisk mod uautoriseret adgang. 
Sikker disksletning er en sikkerhedsfunktion, som du kan bruge til sikkert at slette 
udskrivnings- og kopieringsjob fra harddisken. 

Sikker disksletning omfatter folgende niveauerfordisksikkerhed: 

• Ikke-sikker hurtigsletning. Dette er en simpel funktion til sletning af filtabeller. 
Adgangen til filen fjernes, men de faktiske data forbliver pa disken, indtil de overskrives i 
forbindelse med efterfolgende datalagring. Dette erden hurtigste tilstand. Ikke-sikker 
hurtigsletning er standardsletningstilstanden. 

• Sikker hurtigsletning. Adgang til filen fjernes, og dataene overskrives med et fast, 
identisk tegnmonster. Dette gar langsommere end Ikke-sikker hurtigsletning, men alle 
data overskrives. Sikker hurtigsletning opfylder kravene til fjernelse af data fra 
diskmedier i henhold til det amerikanske Department of Defense 5220-22. M. 

• Sikker rensning. Dette niveau ligner tilstanden Sikker hurtigsletning. Men dataene 
overskrives desuden gentagne gange ved hjaelp af en algoritme, derforhindrer, at rester 
af data forbliver tilbage pa disken. Denne tilstand pavirker ydeevnen. Sikker rensning 
opfylder kravene til rensning af diskmedier i henhold til det amerikanske Department of 
Defense 5220-22. M. 



Data, der pavirkes 

Data, der pavirkes (daekkes) af Sikker disksletning, omfatter midlertidige filer, der oprettes 
under udskrivning og kopiering, lagrede job, korrekturkopierog tilbageholdtejob, 
diskbaserede fonte og diskbaserede makroer (formularer). 



Bemaerk! Lagrede job overskrives kun sikkert, nar de er slettet via menuen HENT JOB pa MFP'en, 
efter at den relevante sletningstilstand er blevet indstillet. Se Menuen Hent job . 

Denne funktion pavirker ikke data, der er gemt i flash-baseret produkt-NVRAM (non-volatile 
RAM), som bruges til at lagre standardindstillinger, sideantal og lignende data. Denne 
funktion pavirker ikke data, der er gemt pa en system-RAM-disk (hvis der bruges en sadan). 
Denne funktion pavirker ikke data, der er gemt i den flashbaserede system-boot-RAM. 

/Endring af tilstanden Sikker disksletning medforer ikke, at tidligere data pa disken slettes, 
eller at der straks udfores en rensning af hele disken. /Endring af tilstanden Sikker 
disksletning pavirker den made, hvorpa MFP'en fjerner midlertidige data for job, efter at 
sletningstilstanden er blevet aendret. 



Adgang til Sikker disksletning 

Brug HP Web Jetadmin til at fa adgang til og indstille funktionen Sikker disksletning. 



Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om HP-funktionen Sikker disksletning findes i HP-supportfolderen 
eller pa http://www.hp.com/go/webjetadmin/. 
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Joblagringsfunktioner 



Der findes flere joblagringsfunktioner til denne MFP. Disse funktioner omfatter udskrivning af 
private job, lagring af udskriftsjob, hurtigkopiering af job samt udskrivning af korrekturkopi og 
tilbageholdelse af job. 

Yderligere oplysninger om joblagringsfunktioner finder du under Joblagringsfunktioner . 
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DSS-godkendelse 



Det er muligt at kobe DSS (Digital Sending Software) (ekstraudstyr) saerskilt til MFP'en. 
Softwaren indeholder et avanceret afsendelsesprogram, som omfatter en 
godkendelsesproces. Denne proces kraever, at brugerne indtaster en brugeridentifikation og 
en adgangskode, inden de kan bruge nogen af de DSS-funktioner, som kraever godkendelse. 

Se Bestillinq af dele, ekstraudstyr og forbruqsvarer , hvor du kan finde bestillingsoplysninger. 
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Lasning af menuer pa kontrolpanel 



Hvis du vil forhindre, at nogen aendrer MFP-konfigurationen, kan du lase menuerne i 
kontrolpanelet. Dette forhindrer uautoriserede brugere i at aendre konfigurationsindstillinger, 
f.eks. SMTP-serveren. F0lgende fremgangsmade beskriver, hvordan man begraenser 
adgang til menuerne pa kontrolpanelet ved hjaelp af HP Web Jetadmin-softwaren. (Se Brug 
af HP Web Jetadmin-software ). 

Sad an lases menuer pa kontrolpanel 

1. Abn HP Web Jetadmin-programmet. 

2. Abn mappen DEVICE MANAGEMENT/ENHEDSSTYRING pa rullelisten pa 
navigeringspanelet. Navigertil mappen DEVICE LISTS/ENHEDSLISTER. 

3. Vaelg MFP'en. 

4. I rullelisten Device Tools/Enhedsvaerktojer skal du vaelge Konfigurer. 

5. Vaelg Sikkerhed pa listen Configuration Categories/Konfigurationskategorier. 

6. Indtast en adgangskode til enheden. 

7. I afsnittet med kontrolpaneladgang skal du vaelge Maximum Lock/Maksimal las. 

Dette forhindrer, at uautoriserede brugere har adgang til konfigurationsindstillingerne. 
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Lasning af kurven pa processorkortet 

Du kan saette en Kensington-las pa processorkortets kurvfor atforhindre uautoriseret 
adgang til komponenter i processorkortet. 

Bemaerk! En Kensington-las bruges typisk til at lase baerbare computere, sa de ikke stjaeles. 

Nedenstaende figur viser, hvordu skal placere lasen. 
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Handtering og vedligeholdelse 
af MFP'en 



Dette kapitel indeholder oplysninger om f0lgende emner: 
Brug af den integrerede webserver 
Brug af HP Va3rkt0jskasse 
Brug af HP Web Jetadmin-software 
Konfiguration og kontrol af en IP-adresse 
Indstilling af realtidsuret 
Kontrol af MFP-konfigurationen 
Handtering af tonerkassetten 
Opgradering af firmware 
Reng0ring af MFP'en 
Kalibrering af scanneren 
Forebyggende vedligeholdelse 
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Brug af den integrerede webserver 



Brug den integrerede webserver til at fa vist MFP- og netvaerksstatus og styre 
udskrivningsfunktionerfra computeren i stedetforfra MFP'ens kontrolpanel. Detfolgende er 
nogle eksempler pa, hvad du kan gore ved hjaelp af den integrerede webserver: 

• Fa vist oplysninger om MFP-status. 

• Indstille den type medie, der er lagt i hver bakke. 

• Bestemme den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye. 

• Fa vist og aendre bakkekonfigurationer. 

• Fa vist og aendre menukonfigurationen pa MFP'ens kontrolpanel. 

• Fa vist og udskrive interne sider. 

• Modtage besked om MFP-haendelser og haendelser i forbindelse med forbrugsvarer 

• Fa vist og aendre netvaerkskonfiguration. 

Brug af den integrerede webserverfunktion kraever mindst48 MB RAM og en HP Jetdirect- 
printerserver for at kunne oprette forbindelse til netvasrket. 

For at kunne bruge den integrerede webserver skal du have Microsoft Internet Explorer 5.01 
eller nyere eller Netscape 6.2 eller nyere til Windows, Mac OS og Linux (kun Netscape). 
Netscape Navigator 4.7 kraeves til HP-UX 10 og HP-UX 11. Den integrerede webserver 
fungerer, nar MFP'en erforbundet til et IP-baseret netvaerk. Den integrerede webserver 
understotter ikke IPX-baserede MFP-forbindelser. Det er ikke nodvendigt at have adgang til 
internettet for at abne og bruge den integrerede webserver. 

Nar MFP'en er tilsluttet netvaerket, er den integrerede webserver automatisk tilgaengelig. 



Bemaerk! Alle oplysninger om brugen af den integrerede webserver finder du i brugervejledningen til 
den integrerede webserver, som findes pa cd'en med software til HP LaserJet 4345mfp. 



Abning af den integrerede webserver 

1. Indtast IP-adressen pa MFP'en i en understottet webbrowser pa computeren. Udskriv en 
konfigurationsside for at finde IP-adressen. Yderligere oplysninger om udskrivning af en 
konfigurationsside finder du i afsnittet Kontrol af MFP-konfiqurationen . 



Bemaerk! Nar du abner URL-adressen, kan du oprette et bogmaerke for den, sa du hurtigt kan finde 
den igen fremover. 

2. Den integrerede webserver har fire faner, som indeholder indstillinger og oplysninger om 
MFP'en: fanen Information, fanen Indstillinger, fanen Digital afsendelse og fanen 
Netvaerk. Klik pa den fane, du vil have vist. 

3. I de folgende afsnit er der yderligere oplysninger om hver fane. 
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Fanen Information 

Sidegruppen Information bestar af folgende sider. 

• Enhedsstatus. Pa denne side vises printerstatus og den resterende levetid for HP- 
forbrugsvarer, hvor 0% er en forbrugsvare, der er opbrugt. Siden viser ogsa typen og 
formatet for det udskriftsmedie, der er angivet for hver bakke. Klik pa Skift indstillinger 
for at aendre standardindstillingerne. 

• Konfigurationsside. Pa denne side vises de oplysninger, som findes pa MFP'ens 
konfigurationsside. 

• Status for forbrugsvarer. Denne side viser den resterende levetid for HP- 
forbrugsvarer, hvor 0% er en forbrugsvare, der er opbrugt. Denne side indeholder ogsa 
varenumre pa forbrugsvarer. Klik pa Bestil forbrugsvarer i omradet Andre links i 
vinduet for at bestille nye forbrugsvarer. Du skal have internetadgang for at besoge et 
website. 

• Haendelseslog Pa denne side vises en liste over alle MFP-hasndelser og -fejl. 

• Forbrugsside. Pa denne side er der detaljerede oplysninger om den samlede brug af 
MFP'en. 

• Enhedsoplysninger. Pa denne side vises ogsa MFP'ens netvaerksnavn, adresse og 
modeloplysninger. Klik pa Enhedsoplysninger under fanen Indstillinger for at aendre 
disse indstillinger. 

• Kontrolpanel. Fa vist MFP-kontrolpanelets aktuelle status. 

• Udskriv. Vaslg en fil pa netvasrket eller pa internettet, og send den til udskrivning pa 
MFP'en. Dokumentet skal vaere klar til udskrift, f.eks. en fil af typen .PS, .PDF, .PCL 
eller TXT. 



Fanen Indstillinger 

Brug denne fane til at konfigurere MFP'en fra din computer. Fanen Indstillinger kan 
beskyttes med adgangskode. Hvis printeren er koblet til et netvasrk, skal du altid kontakte 
printeradministratoren, for du asndrer indstillingerne under denne fane. 

Fanen Indstillinger indeholder folgende sider. 

• Konfigurer enhed. Konfigurer alle MFP-indstillinger fra denne side. Denne side 
indeholder de almindelige menuer pa kontrolpaneldisplayet. Menuerne omfatter 
Information, Papirhandtering, Konfigurer enhed og Diagnosticering. 

• E-mail-server. Brug denne side til at konfigurere den SMTP-server, der skal bruges til at 
sende MFP-advarsler som e-mail (disse advarsler konfigureres pa siden Advarsler). 

• Advarsler. Kun netvaerk. Konfigureret til at modtage e-mail-advarsler om forskellige 
haendelser i forbindelse med MFP'en og forbrugsvarer. Disse advarsler kan sendes til en 
liste med op til 20 e-mail-adresser, mobilenheder eller websitedestinationer. 

• AutoSend. Brug skasrmbilledet AutoSend til med mellemrum at sende oplysninger om 
produktkonfigurationen og brugen til tjenesteudbyderen. Denne funktion opretter en 
forbindelse til Hewlett-Packard Company eller en anden tjenesteudbyder af forskellige 
tjenester, f.eks. supportaftaler og opfolgning pa brugen. 

• Sikkerhed. Opret en adgangskode, der skal indtastes for at fa adgang til fanerne 
Indstillinger, Digital afsendelse og Netvaerk. Sla visse funktioner af EWS til og fra. 
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• Rediger andre links. Tilfoj eller tilpas et hyperlink til et andet website. Dette hyperlink 
vises i omradet Andre links pa alle sider i den integrerede webserver. Disse 
permanente hyperlinks vises altid i omradet Andre links: HP Instant Support, Bestil 
forbrugsvarer og Produktsupport. 

• Enhedsoplysninger. Giv MFP'en et navn, og tildel den et aktivnummer. Skriv navnet pa 
den primaere kontaktperson, der skal modtage oplysninger om MFP'en. 

• Sprog. Bestem det sprog, som oplysningerne skal vises pa i den integrerede webserver. 

• Dato & klokkeslaet. Brug denne side til at angive den rigtige dato og det rigtige 
klokkeslaet for enheden. Efter at dato og klokkeslaet er indstillet, sorger uret i enheden 
for at holde tiden. 

• Vaekningsklokkeslaet. Vaekningsklokkeslaettet kan indstilles til at vaekke MFP'en pa et 
bestemt klokkeslaet hver dag. Der kan kun indstilles et vaekningsklokkeslaet pr. dag, men 
forskellige dage kan have forskellige vaekningsklokkeslaet. Du kan ogsa angive 
tidsforsinkelsen for dvaletilstand pa denne side. 



Fanen Digital afsendelse 

Brug siderne under fanen Digital afsendelse til at konfigurere forskellige funktioner i 
forbindelse med digital afsendelse. 



Bemaerk! Hvis MFP'en er konfigureret til at bruge HP Digital Sending Software, er indstillingerne under 

disse faner ikke tilgaengelige. I sa fald udfores al konfiguration i forbindelse med digital 
afsendelse i stedet ved hjaelp af HP Digital Sending Software. 

• Generelt. Angiv kontaktoplysninger til systemadministratoren. 

• Send til e-mail. Konfigurer e-mail-indstillingerne for digital afsendelse. Du kan angive 
SMTP-serveren, en standardadresse i feltet "Fra" og et standardemne. Du kan ogsa 
angive en maksimal filstorrelse for vedhaeftede filer. 

• Adressering. Konfigurer LDAP-server-indstillingerne for digital afsendelse. LDAP- 
serveren kan bruges til at hente e-mail-adresser til digital afsendelse. Marker 
afkrydsningsfeltet overst pa denne side for at aktivere denne funktion. Klik pa Find 
server for at finde LDAP-serveren pa netvaerket, og klik derefter pa Test nederst pa 
siden for at teste adgangen til serveren. Kontakt netvaerksadministratoren for at fa 
yderligere oplysninger om brugen af LDAP-serveren. 

• Adressekartotek. Brug denne side til at importere e-mail-adresser i form af en .csv-fil til 
det interne adressekartotek i MFP'en. Denne proces er kun nodvendig, hvis du ikke 
bruger en LDAP-server til at finde e-mail-adresser. 

• Aktivitetslog. Fa vist MFP'ens aktivitetsoversigt for digital afsendelse. Den indeholder 
oplysninger om de digitalt afsendte job, bl.a. eventuelle fejl i forbindelse med afsendelsen. 

• Indstillinger. Angiv standard vaerdier i forbindelse med digital afsendelse, f.eks. for 
sidestorrelse og forsinkelse af nulstilling af indstillinger. Du kan ogsa konfigurere disse 
indstillinger ved hjaelp af MFP-kontrolpanelmenuer. 



Fanen Netvaerk 

Med denne fane kan netvaerksadministratoren styre MFP'ens netvaerksrelaterede 
indstillinger, nar den er tilsluttet et IP-baseret netvaerk. Denne fane vises ikke, hvis MFP'en 
er direkte tilsluttet en computer, eller hvis MFP'en er tilsluttet et netvaerk ved hjaelp af andet 
end en HP Jetdirect-printerserver. 
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Andre links 



I dette afsnit findes links, som giver dig forbindelse til internettet. Du skal have 
internetadgang for at kunne bruge disse links. Hvis du har en opkaldsforbindelse og ikke 
oprettede forbindelse, da du abnede den integrerede webserver forste gang, skal du oprette 
forbindelse, for du kan besoge disse websites. Oprettelse af forbindelse kan kraeve, at du 
lukker den integrerede webserver og abner den igen. 

• HP Instant Support. Opretter forbindelse til HP's website, hvor der er hjaelp til at finde 
losninger. Denne tjeneste analyserer MFP-fejlloggen og konfigurationsoplysningerne for 
at give fejlfindings- og supportoplysninger, der er specifikke for den aktuelle MFP. 

• Bestil forbrugsvarer. Klik pa dette hyperlink for at oprette forbindelse til et website og 
bestille originale HP-forbrugsvarer, f.eks. tonerkassetter og medier. 

• Produktsupport. Opretter forbindelse til supportwebsitet for HP LaserJet 4345mfp- 
serien. Derefter kan du soge efter hjaelp til generelle emner. 
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Brug af HP Vaerktojskasse 



HP Vaerkt0jskasse er et webbrowserbaseret program, du kan bruge til at gore folgende: 

• Kontrollere MFP-status. 

• Konfigurere MFP-indstillingerne. 

Du kan fa vist HP Vaerktojskasse, nar MFP'en erforbundet til et TCP/I P-baseret netvaerk. Du 
skal have udfort en komplet (brugerdefineret) softwareinstallation for at kunne bruge HP 
Vaerktojskasse. 

Bemaerk! Det er ikke nodvendigt at have adgang til internettet for at abne og bruge HP Vaerktojskasse. 

Men hvis du klikker pa et link i omradet Andre links, skal du have adgang til internettet for at 
ga til det sted, der er knyttet til det pagasldende link. Se Andre links for at fa yderligere 

oplysninger. 



Understottede operativsystemer 

HP Vaerktojskasse understottes af folgende operativsystemer: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP og Windows Server 2003 (kun 
32-bit) 

• Mac OS X, Version 10.2 eller en nyere version (MFP'en skal vaere konfigureret ved 
hjaelp af Rendezvous eller TCP/IP) 

Understottede browsere 

Du skal have en af folgende browsere for at kunne bruge HP Vaerktojskasse: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere 

• Netscape Navigator 7.0 eller nyere 

• Opera Software ASA Opera 7.0 eller nyere 

Mac (kun OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 eller nyere 

• Netscape Navigator 7.0 eller nyere 
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Sadan abnes HP Vaerktojskasse 

1. Abn HP Vaerktojskasse pa en af f0lgende mader: 

• Klik pa Programmer i menuen Start i Windows, og klik derefter pa HP 
Vaerktojskasse. 

• I Mac OS X skal du klikke pa Harddisk, klikke pa Programmer og dernaest klikke pa 
mappen Hjaelpeprogrammer. Dobbeltklik pa ikonet HP Vaerktojskasse. 

Nar du abner URL-adressen, kan du oprette et bogmaerke for den, sa du hurtigt kan finde 
den igen fremover. 

2. HP Vaerktojskasse abner i en webbrowser. Softwaren til HP Vaerktojskasse indeholder 
folgende afsnit: 

• Fanen Status 

• Fanen Advarsler 

• Vinduet Enhedsindstillinqer 

• Vaerktojskasse-links 

• Andre links 

Fanen Status 

Fanen Status indeholder links til folgende hovedsider: 

• Enhedsstatus. Fa vist oplysninger om MFP-status. Pa denne side angives forskellige 
forhold pa MFP'en, f.eks. papirstop eller en torn bakke. Nar du har lost et MFP-problem, 
skal du klikke pa knappen Opdaterfor at opdatere enhedens status. 

• Status for forbrugsvarer. Fa vist detaljeret status for forbrugsvarer, f.eks. procentdelen 
af tonerkassettens resterende levetid, samt antallet af sider, der er udskrevet med den 
aktuelle tonerkassette. Pa siden er der ogsa en liste over varenumre for alle 
forbrugsvarer og links til at bestille forbrugsvarer og finde oplysninger om genanvendelse. 

• Udskrivningsoplysninger. Udskriv konfigurationssiden, statussiden for forbrugsvarer 
og menuoversigten 

Fanen Advarsler 

Brug fanen Advarsler til at konfigurere MFP'en til at give dig automatisk besked om MFP- 
advarsler. Fanen Advarsler indeholder links til folgende hovedsider: 

• Opsaet statusadvarsler 

• Administrative indstillinger 

Siden Opsaet statusadvarsler 

Pa siden Opsaet statusadvarsler kan du vaelge at sla alarmer til og fra, angive, hvornar 
MFP'en skal sende en advarsel, samt vaelge mellem to forskellige typer advarsler: 

• Pop-up-meddelelse 

• Ikon til hojre pa proceslinjen 

Klik pa Anvend for at aktivere indstillingerne. 
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Siden Administrative indstillinger 

Pa siden Administrative indstillinger kan du angive, hvorofte HP Vaerktojskasse skal 
unders0ge, om derer MFP-advarsler. Derfindes tre indstillinger: 

• Af og til. HP Vaerktojskasse unders0ger, om der er advarsler, hvert 1 5. sekund. 

• Normal. HP Vaerktojskasse undersoger, om der er advarsler, hvert 8. sekund. 

• Hyppigt. HP Vasrktojskasse undersoger, om der er advarsler, hvert 4. sekund. 



Bemaerk! Hvis du vil reducere l/O-netvaerkstrafikken, skal du reducere hyppigheden, hvormed MFP'en 
kontrollerer, om der er advarsler. 



Vinduet Enhedsindstillinger 

Nardu klikker pa knappen Enhedsindstillinger, abnes den integrerede webserver i et nyt 
vindue. Se Brug af den integrerede webserver . Klik pa Vend tilbage til Toolbox for at 
vende tilbage til HP Vaerktojskasse fra den integrerede webserver. 



Vaerktojskasse-links 

Vaerktojskasse-links i venstre side af skaermen indeholder links til folgende indstillinger: 

• Vaelg en enhed. Vaslg mellem alle HP Vasrktojskasse-aktiverede enheder. 

• Fa vist aktuelle advarsler. Fa vist aktuelle advarsler for alle installerede enheder. (Du 
skal udskrive for at fa vist aktuelle advarsler). 

• Kun tekst-side. Fa vist HP Vaerktojskasse som en oversigt med links til de enkelte sider 
i HP Vasrktojskasse samt vinduet Enhedsindstillinger. 



Andre links 

I dette afsnitfindes links, som giver dig forbindelse til internettet. Du skal have 
internetadgang for at kunne bruge disse links. Hvis du har en opkaldsforbindelse og ikke 
oprettede forbindelse, da du abnede HP Vaerktojskasse forste gang, skal du oprette 
forbindelse, for du kan besoge disse websites. Du skal maske lukke HP Vaerktojskasse og 
abne det igen for at oprette forbindelse. 

• HP Instant Support. Opretter forbindelse til siden HP Instant Support for produktet. 

• Produktregistrering. Opretter forbindelse til HP's produktregistreringswebsite. 

• Bestil forbrugsvarer. Opretter forbindelse til HP's website til bestilling af forbrugsvarer. 
MFP'en skal vaere direkte tilsluttet en computer for at benytte dette website. 

• Produktsupport. Opretter forbindelse til supportwebsitet for MFP'en. Derefter kan du 
soge efter hjaelp til et specifikt problem. 
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Brug af HP Web Jetadmin-software 



HP Web Jetadmin er en webbaseret softwarel0sning, der gor det muligt at fjerninstallere, 
overvage og foretage fejlfinding af netvasrkstilsluttede ydre enheder. Den intuitive 
browsergraenseflade gor det lettere at styre enheder, der har forskellige platforme, herunder 
HP-printere og printere fra andre leverandorer. Styringen er proaktiv, idet 
netvasrksadministratoren far mulighed for at lose printerproblemer, for brugeren stoder pa 
dem. Hent den gratis, forbedrede administrationssoftware pa http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin_software. 

Du kan hente plug-ins til HP Web Jetadmin ved at klikke pa plug-ins og derefter klikke pa 
linket download ud for navnet pa det onskede plug-in. HP Web Jetadmin-softwaren kan 
automatisk underrette dig om nye plug-ins. Folg retningslinjerne pa siden Product Update 
(Produktopdatering) for automatisk at oprette forbindelse til HP's website. 

Hvis HP Web Jetadmin installeres pa en vaertsserver, er den tilgaengelig for alle klienter via 
en understottet webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer 6.0 til Windows eller Netscape 
Navigator 7.1 til Linux. Ga til HP Web Jetadmin-vaerten. 



Bemaerk! Browsere skal vaere Java-aktiverede. Browsere til en Apple Macintosh-computer 

understottes ikke. 
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Konfiguration og kontrol af en IP-adresse 



Du kan bruge en af to mader til at tildele og konfigurere TCP/IP-adresser pa pa en 
HP Jetdirect-printerserver: 

• HP Web Jetadmin 

• Integreret webserver 



TCP/IP-tildeling 

Systemadministratoren eller den primaere bruger er ansvarlig for bestemmelse af TCP/IP- 
adressen for en bestemt printserver. Hvis du ikke er sikker pa, hvad TCP/IP-adressen skal 
vaere, eller hvis du ikke har erfaring med at bruge TCP/IP i et netvaerk, kan du ga til HP's 
website www.hp.com. Klik pa Search (Sog) i det overste venstre hjorne pa websiden, og 
sog efter TCP/IP Overview (Oversigt over TCP/IP). 

Automatisk genkendelse 

Produktet er udstyret med en integreret HP Jetdirect-printerserver. Hvis en BootP- eller 
DHCP-server er tilgaengelig under produktinstallation, tildeles printserveren automatisk en IP- 
adresse til brug pa netvaerket. Dette forekommer, fordi printserveren standardindstilles til 
192.0.0.192 (aeldre standardindstilling) eller til 159.254.x.x (automatisk IP), hvis 
printserveren ikke kan fa fat i en IP-adresse via netvaerket fra en BootP- eller DHCP-server. 
Den standardindstilling, der tildeles, afhaenger af det bestemte netvaerk (lille/privat eller 
virksomhedsmaessigt) ved brug af registreringsalgoritmer. 

For at bestemme den nye IP-adresse skal du udskrive en konfigurationsside og kontrollere 
TCP/I P-statussen og -adressen. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Nar produktet taendes, udsender HP Jetdirect-printerserveren DHCP-anmodninger. DHCP 
henter automatisk en IP-adresse fra en netvaerksserver. DHCP-servere har et bestemt saet 
IP-adresser og laner kun en IP-adresse til printserveren. Se dokumentationen til 
operativsystemet, hvis du onsker oplysninger om opsaetning af DHCP-tjenesten pa 
netvaerket. 



Kontrol af TCP/IP-konfiguration 

Udskriv en konfigurationsside fra kontrolpanelet. Kontroller TCP/IP-status og TCP/IP- 
adresserne. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal du kontrollere hardwareforbindelserne 
(kabler, hubs, routere eller afbrydere) eller kontrollere TCP/IP-adressens gyldighed igen. 



/Endring af en IP-adresse 

Folg nedenstaende fremgangsmader, hvis du vil aendre produktets TCP/IP-adresse. 
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Sadan aendrer du en IP-adresse ved hjaelp af HP Web Jetadmin 

Abn HP Web Jetadmin. Indtast TCP/IP-adressen i feltet Quick Device Search, og klik pa 
Go. I den 0verste menulinje skal du f0lge denne fremgangsmade for 
genkendelsesindstillinger. 

1. Klik pa Devices i rullemenuen. 

2. Klik pa New Devices i rullemenuen. Klik pa Go. 

3. Klik pa den onskede kolonneoverskrift (f.eks. for IP-adresse eller enhedsmodel) for at 
arrangere listen over tilgaengelige enheder i stigende eller faldende raekkef0lge. 

4. Fremhaev det produkt, der skal konfigureres, og klik pa Open Device. 

5. Klik pa Configuration i undermenuen overst pa HP Web Jetadmin-skaermbilledet. 

6. Klik pa det netvaerkslink, der er placeret til venstre pa skaermbilledet til konfiguration. 

7. Indtast de nye IP-oplysninger. Det kan vaere nodvendigt at rulle ned for at se flere 
indstillinger. 

8. Klik pa Anvend for at gemme indstillingerne. 

9. Klik pa knappen Refresh, der er placeret ud for sporgsmalstegnet i hojre side af 
skaermbilledet. 

10. Kontroller IP-oplysningerne ved at klikke pa Status Diagnostics eller ved at udskrive en 
konfigurationsside. 



Sadan aendrer du en IP-adresse ved hjaelp af den integrerede webserver 

MFP'en har en integreret webserver, der kan bruges til at aendre TCP/IP-parametrene. For 
at bruge den integrerede webserver skal HP Jetdirect-printerserveren have en IP-adresse, 
der allerede er konfigureret. I et netvaerk gores dette automatisk under installationen af 
produktet. 

1 . I en understottet webbrowser skal du indtaste den aktuelle IP-adresse for HP Jetdirect- 
printerserveren som URL-adressen. Siden Device Status for den integrerede webserver 
vises. 

2. Klik pa Networking. Fra denne side kan du aendre MFP'ens netvaerkskonfiguration. 
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Indstilling af realtidsuret 



Brug funktionen til realtidsuret til at angive indstillinger for dato og klokkeslast. Oplysningerne 
om dato og klokkeslast vedhasftes et gemt job af typen udskrift, fax eller digital afsendelse, 
sa du kan identificere de nyeste versioneraf gemte job. Du kan ogsa indstille MFP'en til 
automatisk at varme op og gore sig klar til brug pa et bestemt tidspunkt hver dag. 

Indstilling af dato og klokkeslaet 

Nar datoen og klokkeslaettet indstilles, kan du angive datoformatet, datoen, 
klokkeslaetsformatet og klokkeslaettet. 

Sadan angives datoformatet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa SYSTEMKONFIG.. 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESUET. 

5. Tryk pa DATOFORMAT. 

6. Tryk pa det onskede format. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til 
undermenuen DATO/KLOKKESUET. 

7. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuen. 

Sadan indstilles datoen 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa SYSTEMKONFIG.. 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESUET. 

5. Tryk pa DATO. 

6. Tryk pa de pagaeldende indstillinger for at indstille maned, dag i maneden og aret. 

Bemaerk! Den raekkefolge, hvori maneden, dagen i maneden og aret skal aendres, afhaenger af 
indstillingen for datoformat. 

7. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen DATO/ 
KLOKKESUET. 

8. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuen. 
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Sadan angives klokkeslaetsformatet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa SYSTEMKONFIG.. 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESUET. 

5. Tryk pa KLOKKESUETSFORMAT. 

6. Tryk pa det onskede format. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til 
undermenuen DATO/KLOKKESUET. 

7. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuen. 

Sadan indstilles klokkeslaettet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa SYSTEMKONFIG.. 

4. Tryk pa DATO/KLOKKESUET. 

5. Tryk pa KLOKKESUET. 

6. Tryk pa de pagaeldende indstillinger for at angive den korrekte indstilling for time, minut 
og AM/PM. 

Den raekkefolge, hvori indstillingerne for time, minut og AM/PM skal aendres, afhaenger af 
indstillingen for klokkeslaetsformat. 

7. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen DATO/ 
KLOKKESUET. 

8. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuen. 

Indstilling af vaekningsklokkeslaettet 

Brug vaekningsklokkeslaettet til at vaekke MFP'en op pa et bestemt klokkeslaet hver dag. Hvis 
der er indstil let et vaekningsklokkeslaet, skal du bruge en udvidet dvaleforsinkelse. Se 
Indstilling af dvaleforsinkelsen . 
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Sadan indstilles vaekningsklokkeslaettet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa SYSTEMKONFIG.. 

4. Tryk pa WEKNINGSKLOKKESUET. 

5. Tryk pa den ugedag, du vil angive et vaekningsklokkeslaet for. 

6. Tryk pa SPECIEL. 

7. Tryk pa de pagaeldende indstillinger for at angive den korrekte indstilling for time, minut 
og AM/PM. 

8. Hvis du onsker at vaekke MFP'en op pa samme tidspunkt hver dag, skal du trykke pa JA 
pa skasrmbilledet ANV. PA ALLE DAGE. 

9. Hvis du onsker at angive forskellige vaekningsklokkeslaet for forskellige dage, skal du 
trykke pa NEJ og gentage fremgangsmaden for hver dag. 

10. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen 
WEKNINGSKLOKKESUET. 

1 1 . Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuen. 

Indstilling af dvaleforsinkelsen 

Brug dvaleforsinkelsesfunktionen til at angive dettidsrum, MFP'en skal vaere inaktiv, for den 
gar i dvaletilstand. 



Bemaerk! Hvis dvaleforsinkelsesfunktionen er slaet fra i menuen NULSTILLINGER, gar MFP'en aldrig 

i dvaletilstand. Hvis du vaelger en vaerdi for dvaleforsinkelsen, bliver dvalefunktionen 
automatisk slaet til. Standardvaerdien for dvaleforsinkelse er 60 minutter. 



Sadan indstilles dvaleforsinkelsen 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Rul til og tryk pa SYSTEMKONFIG.. 

4. Tryk pa DVALEFORSINKELSE. 

5. Rul til og tryk pa den onskede indstilling for dvaleforsinkelsen. 

6. Indstillingerne gemmes, og kontrolpanelet vender tilbage til undermenuen 
SYSTEMKONFIG.. 

7. Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuen. 
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Kontrol af MFP-konfigurationen 



Fra kontrolpanelet kan du udskrive sider med oplysninger om MFP'en og dens aktuelle 
konfiguration. F0lgende informationssider er beskrevet her: 

• Menuoversigt 

• Konfigurationsside 

• HP Jetdirect-side 

• Statusside for forbrugsvarer 

• Forbrugsside 

• PCL- eller PS-fontliste 

F0lg denne fremgangsmade for at udskrive disse informationssider. Se derefter de folgende 
afsnit for at fa flere oplysninger om hver enkelt side. 



Sadan udskrives en oplysningsside 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Rul til den onskede informationsside, og tryk pa den pagaeldende side. Siden udskrives 
automatisk. 

Menuoversigt 

Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for de menuer og punkter, der er tilgaengelige pa 
kontrolpanelet, kan du udskrive en oversigt over kontrolpanelets menuer. 

Mange af disse vaerdier kan tilsidesaettes fra driveren eller programmet. Det kan vaere en 
god ide at have menuoversigten liggende i naerheden af MFP'en som referencemateriale. 

Indholdet af menuoversigten afhaenger af, hvilket ekstraudstyr der er installeret i MFP'en. En 
fuldstaendig oversigt over kontrolpanelets funktioner og mulige vaerdier finder du i afsnittet 
Bruq af kontrolpanelet . 



Konfigurationsside 

Brug konfigurationssiden til at fa vist de aktuelle MFP-indstillinger, til fejlfinding af MFP- 
problemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. hukommelse (DIMM- 
moduler), papirbakker og printersprog. 



Bemaerk! Hvis der er installeret en postkasse med tre bakker eller en haefteenhed/stacker (begge dele 
ekstraudstyr), udskrives der ogsa en side for den pagaeldende enhed. 



Bemaerk! Hvis der er installeret HP LaserJet analogt faxmodul 300, udskrives der ogsa en side for 

ekstraudstyret til fax. I Brugervejledning til HP LaserJet analogt faxmodul 300 er der 
oplysninger om, hvordan du fortolker siden med oplysninger om ekstraudstyret til fax. 
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MFP-konfigurationssiden indeholderf0lgende oplysninger: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



m 



Oplysninger om enhed viser serienummer, sideantal, datokoder for firmware, antal 
vedligeholdelsessaet og andre oplysninger om MFP'en. 

Installerede sprog og indstillinger indeholder en oversigt over alle installerede MFP-sprog, 
f.eks. PCL og PS, samt det udstyr, derer installeret i hvert DIMM- og ElO-stik. 
Hukommelse viser en oversigt med oplysninger om MFP'ens hukommelse, PCL-driverens 
arbejdsomrade (Driver Work Space - DWS) samt oplysninger om l/O-buffer og 
ressourcebesparelser. 

Haendelseslog viser en oversigt over antallet af registreringer i loggen, det maksimale antal 
registreringer, der kan vises, og de sidste tre registreringer. Den anden side i haendelsesloggen er 
producentsiden. Denne side indeholder oplysninger, der kan hjaelpe repraesentanter fra 
HP Customer Care med at lose mulige MFP-problemer. 

Sikkerhed viser en oversigt over status for kontrolpanellasen, kontrolpaneladgangskoden og 
diskdrevet. 

Papirbakker og ekstraudstyr viser en oversigt overformatindstillinger for alle bakker og viser det 
ekstraudstyr til papirhandtering, som er installeret. 



Bemaerk! 



Indholdet af konfigurationssiden afhaenger af, hvilket udstyr der aktuelt er installeret i MFP'en. 
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HP Jetdirect-side 

Den anden konfigurationsside er HP Jetdirect-siden, som i 



ndeholder folgende oplysninger: 



© 

© 
© 
© 
© 



hp LaserJet 4345 mfp series 



HP Jetdirect-konfiguration angiver MFP-status, modelnummer, hardwarefirmwareversion, 
portvalg, portkonfiguration, automatisk forhandling, producentidentifikation og fremstillingsdato. 
Sikkerhedsindstillinger forskellige oplysninger 

Netvaerksstatistik angiver det samlede antal modtagne pakker, modtagne unicast-pakker, 
modtagne darlige pakker, modtagne rammefejl, samlet antal transmitterede pakker, pakker, der 
ikke kunne sendes, pakkekollisioner og sen-transmitterede kollisioner. 
Status linje. 

TCP/IP forskellige oplysninger, bl.a. IP-adressen 
IPX/SPX forskellige oplysninger 
Novell/NetWare forskellige oplysninger 
AppleTalk forskellige oplysninger 
DLC/LLC forskellige oplysninger 



S0rg altid for, at statuslinjen viser "l/O-kort klart". 



Statusside for forbrugsvarer 

Brug statussiden for forbrugsvarer til at fa oplysninger om den tonerkassette, der er sat i 
MFP'en, resterende toner i kassetten og det antal sider og job, der er blevet behandlet. 
Siden giver dig ogsa oplysninger om, hvornar du bor planlaegge den naeste forebyggende 
vedligeholdelse for hvert vedligeholdelsessast. 

MFP'en har to forskellige vedligeholdelsessaet: det ene til udskrivningsenheden og det andet 
til ADF-enheden. Se Forebyggende vedligeholdelse for at fa yderligere oplysninger. 
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Statussiden for forbrugsvarer indeholderfolgende oplysninger: 



O-s 



hp LaserJet 4345 mfp series 




-0 





1 Sort printerpatron angiver, hvor meget toner der er tilbage i tonerkassetten, det anslaede antal 
sider, der kan udskrives med den maengde toner, der er tilbage i tonerkassetten, det samlede 
antal sider og job, der er blevet behandlet, og installationsdato og serienummer for tonerkassetten. 

2 Vedligeholdelsessaet angiver den procentdel af vedligeholdelsessaettet, der er tilbage, og HP- 
varenumrene. 

3 Dokumentfodersaet angiver den procentdel af dokumentf0dersaettet, der er tilbage, og HP- 
varenummeret. 

4 Genbrugsoplysninger giver oplysninger om, hvordan du sorger for genanvendelse af HP- 
forbrugsvarer. 



Forbrugsside 

Forbrugssiden indeholder oplysninger om sidestorrelser og det antal sider, der er udskrevet, 
kopieret og sendt. 
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Infosiden indeholder f0lgende oplysninger: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



lusage page (S/N XXXXXXXXXX) 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX 



1 Produktnavn og Enhedsnavn angiver, hvilken serie den anvendte HP LaserJet-MFP tilhorer. 

2 Samlet forbrug viser en oversigt over de sidetyper, der er blevet udskrevet, kopieret og scannet, 
antallet af udskrevne, kopierede og scannede enkeltsider, antallet af udskrevne, kopierede og 
scannede duplekssider (hvis der er installeret en dupleksenhed) og det samlede antal udskrevne, 
kopierede og scannede sider. 

3 Udskrivningstilstande og Forbrug af papirgang viser det antal sider, der er blevet udskrevet 
med hverfikseringstilstand, og det antal sider, der er blevet udskrevet fra hver inputbakke og til 
hver outputbakke. 

4 Daekning angiver den gennemsnitlige maengde toner, der er brugt pa alle udskrevne sider. 



PCL- eller PS-fontliste 

Brug fontlisterne til at se, hvilke fonte der aktuelt er installeret i MFP'en. (Fontlisten viser 
ogsa, hvilke fonte der findes pa en harddisk eller et flash-DIMM). 

PS-fontlisten viser, hvilke PS-fonte derer installeret, og viser et eksempel pa disse fonte. I 
det folgende beskrives de oplysninger, som findes pa PCL-fontlisten: 

• Font viser navne og eksempler pa fonte. 

• Pitch/Punkt angiver fontens pitch og punktstorrelse. 

• Escape-sekvens (en PCL-programmeringskommando) bruges til at vaslge den 
pagasldende font. (Se teksten nederst pa siden med fontlisten). 

• Font nr. er det nummer, som bruges til at vaelge fonte pa kontrolpanelet (ikke i 
programmet). Fontnummeret bor ikke forveksles med font-id'et (se oplysningerne 
nedenfor). Nummeret angiver det DIMM-stik, hvor fonten er gemt. 

• Soft: Hentede fonte, der forbliver residente i MFP'en, indtil de erstattes af andre 
hentede fonte, eller indtil MFP'en slukkes. 

• Interne: Fonte, der findes permanent i MFP'en. 

• Font-id er det nummer, som du tildeler softfonte, nar de indlasses via software. 
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Handtering af tonerkassetten 



I dette afsnit finder du oplysninger om HP-tonerkassetter, deres forventede levetid, hvordan 
du opbevarer dem, og hvordan du kan identificere originale HP-forbrugsvarer. Du finder 
ogsa oplysninger om tonerkassetterfra andre producenter. 

HP-tonerkassetter 

Nar du bruger en original HP-tonerkassette, kan du fa flere forskellige typer oplysninger, 
f.eks.: 

• Maengde af resterende toner 

• Anslaet antal resterende sider 

• Antal udskrevne sider 



Tonerkassetter fra andre producenter end HP 

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkassetterfra andre producenter 
end HP, hverken nye kassetter eller renoverede kassetter. Da der ikke er tale om HP- 
produkter, har HP ingen indflydelse pa deres udformning eller kontrol over deres kvalitet. 
Service eller reparation i forbindelse med skader, der er forarsaget af brugen af en ikke-HP- 
tonerkassette, daekkes ikke af printerens garanti. 

Ved at bruge originale HP-forbrugsvarer sikrerdu, at alle HP-udskrivningsfunktionerne kan 
bruges. 



Godkendelse af tonerkassetter 

Hvis du indsaetter en ikke-original HP-tonerkassette i MFP'en, vises der en meddelelse. 
Besog vores website http://www.hp.com/go/anticounterfeit, hvis du troede, at du havde kobt 
en original HP-forbrugsvare. 



Opbevaring af tonerkassetter 

Tag ikke tonerkassetten ud af indpakningen, for den skal bruges. 

Opbevar altid kassetterne under de korrekte forhold. Temperaturen skal vaere mellem -20° C 
og 40° C. Den relative fugtighed skal vaere mellem 10% og 90%. 



FORSIGTIG! Udsaet ikke tonerkassetten for lys i mere end nogle fa minutter for at forhindre, at den bliver 
beskadiget. 

Tonerkassettens forventede levetid 

Tonerkassettens levetid afhaenger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kraever, og hvor 
gamle komponenterne i kassetten er. Nar en tekst udskrives med ca. 5% daekning (typisk for 
et forretningsbrev), kan en HP-tonerkassette holde til gennemsnitligt 1 8.000 sider. Det antal 
sider, der fremgar af specifikationen fra HP, gaelder for normale udskrifter. Det faktiske antal 
sider kan variere afhaengigt af de aktuelle brugsforhold. 
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Du kan nar som heist fa vist den forventede levetid ved at kontrollere forbrugsvareniveauet, 
som beskrevet under Kontrol af forbrugsvareniveauet . 



Kontrol af forbrugsvareniveauet 

Du kan kontrollere forbrugsvareniveauet (toner) ved hjaelp af kontrolpanelet, den integrerede 
webserver, HP Vaerktojskasse eller HP Web Jetadmin. 

Sadan kontrolleres forbrugsvareniveauet ved hjaelp af kontrolpanelet 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa FORBRUGSV.STATUS. 

Sadan kontrolleres forbrugsvareniveauet ved hjaelp af den integrerede 
webserver 

1 . Skriv MFP'ens IP-adresse i webbrowseren. (Se Abninq af den integrerede webserver ). 

2. Klik pa Status pa forbrugsvarer til venstre pa skasrmen. Derved vises siden med 
forbrugsvarestatus, hvor du finder oplysninger om forbrugsvareniveauet. 

Sadan kontrolleres forbrugsvareniveauet ved hjaelp af HP Vaerktojskasse 

Du kan konfigurere HP Vaerktojskasse til at give dig besked, nar tonerkassetten er ved at 
vasre torn. Du kan vaelge at modtage advarsler som e-mail, som en pop-up-meddelelse eller 
som et ikon pa proceslinjen. Hvis du vil kontrollere status for forbrugsvarerne ved hjselp af 
HP Vaerktojskasse, skal du klikke pa fanen Status og derefter klikke pa Status pa 
forbrugsvarer. 

Sadan kontrolleres forbrugsvareniveauet ved hjaelp af HP Web Jetadmin 

Vaelg MFP'en i HP Web JetAdmin. Statussiden viser enhedens forbrugsvareniveau. 

Tonerkassetten er torn eller ved at vaere torn 

MFP'en advarer dig, hvis tonerkassetten er ved at lobe tor for toner eller mangier toner. 

Nar kassetten er ved at lobe tor for toner, eller tromlens levetid er ved 
at vaere opbrugt 

Nar kassetten er ved at lobe tor, vises meddelelsen BESTIL PATRON pa kontrolpanelet. 
Meddelelsen vises forste gang, nar der resterer 15 % af tonerkassettens levetid. Procenten 
er beregnet ud fra den forudsaetning, at der skal vaere plads til cirka 2 ugers forbrug, for 
kassetten er tomt. Der er saledes tid til at kobe en ny kassette, for den gamle kassette er 
tomt. 



DAWW 



Handtering af tonerkassetten 167 



MFP'en ersom standard indstil let til atfortsaette udskrivningen, indtil kassetten ertom, men 
du foretraekker muligvis, at printeren stopper i stedet for at fortsaette, nar meddelelsen 
BESTIL PATRON vises forste gang -f.eks. hvis du onsker, at udskriftskvaliteten skal 
forblive hoj under udskrivningen, eller du ikke onsker, at tonerkassetten skal lobe tor under 
et langt udskriftsjob. Du konfigurerer MFP'en til at stoppe ved at indstille TONER LAV til 
STOP under SYSTEMKONFIG. i menuen KONFIGURER ENHED. Nar meddelelsen 
UDSKIFT PATRON derefter vises, stopper MFP'en udskrivningen. Du kan genoptage 
udskrivningen ved at trykke pa Start for hvert udskriftsjob. 

Nar kassetten er lobet tor for toner, eller tromlens levetid er opbrugt 

Meddelelsen UDSKIFT PATRON vises i en af folgende situationer: 

• Nar tonerkassetten er lobet tor for toner. Hvis TONER UDL0BET er indstillet til 
FORTS/ET (i undermenuen SYSTEMKONFIG. i menuen KONFIGURER ENHED 

menu), fortsaetter MFP'en udskrivningen, indtil levetiden for tonerkassettens tromle er 
opbrugt. HP garanterer ikke for udskriftkvaliteten, efter at meddelelsen UDSKIFT 
PATRON har vaeret vist forste gang. Udskift tonerkassetten ved forst givne lejlighed. 
(Se Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ). Meddelelsen UDSKIFT PATRON 
vises, indtil du udskifter tonerkassetten. Hvis TONER UDL0BET er indstillet til STOP, 
stopper MFP'en udskrivningen, indtil du udskifter tonerkassetten eller genoptager 
udskrivningen ved at konfigurere printeren til atfortsaette: Indstil TONER UDL0BET til 
FORTS/ET i undermenuen SYSTEMKONFIG. i menuen KONFIGURER ENHED. 

• Nar levetiden for tonerkassettens tromle er opbrugt. Du skal udskifte tonerkassetten 
for at kunne fortsaette udskrivningen. Du kan ikke tilsidesaette denne meddelelse, 
selvom der er toner tilbage i kassetten. (Se Bestilling af dele, ekstraudstyr og 
forbrugsvarer ). Dette skyldes, at MFP'en ellers kan beskadiges. 
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Opgradering af firmware 



MFP'ens firmware kan fjernopdateres (RFU). Brug oplysningerne i dette afsnit til at 
opgradere MFP'ens firmware. Processen omfatter f0lgende trin: 

1 . Find ud af, hvilket firmwareniveau der er installeret pa MFP'en. 

2. Ga til HP's website, og find ud af, om der findes en firmwareopdatering. Hvis der er en 
firmwareopdatering, skal du hente den nyeste firmware til computeren. 

3. Overfor den nye firmware fra din computer til MFP'en. 

Sadan finder du ud af, hvilket firmwareniveau der er 
installeret pa MFP'en 

Du kan finde ud af, hvilket firmwareniveau der er installeret pa MFP'en, ved at fa vist 
konfigurationsoplysningerne pa MFP'ens kontrolpanel. Benyt folgende fremgangsmade for 
at fa vist konfigurationsoplysningerne. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa OPLYSNINGER. 

3. Tryk pa UDSKRIV KONFIGURATION. Konfigurationssiden udskrives. 

4. Datokoden for den installerede firmware vises i afsnittet Enhedsoplysninger. 
Datokoden for firmware har dette format: AAAAMMDD XX.XXX.X. Den forste talstreng 
er datoen, hvor AAAA repraesenterer aret, MM repraesenterer maneden og DD 
repraesenterer dagen i maneden. En datokode, der begynder med 20040225, 
repraesenterer f.eks. 25. februar2004. 



Hentning af den nye firmware fra HP's website 

Ga til http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software for at finde den nyeste firmwareopgradering 
til MFP'en. Pa denne side er der vejledning i at hente den nye version af firmwaren. 



Overforsel af den nye firmware til MFP'en 

Benyt en af folgende fremgangsmader til at opdatere firmwaren. 

Brug FTP til at opgradere firmwaren pa en netvaerksforbindelse 



Bemaerk! MFP'en kan modtage en opdatering i form af en .RFU-fil, nar den er i "klar" tilstand. 

Den tid, opdateringen tager, afhasnger af l/O-overforselstiden og den tid, det tager MFP'en 
at genstarte. l/O-overforselstiden afhasnger af flere forhold, bl.a. hastigheden pa den 
vasrtscomputer, der sender opdateringen. Hvis fjernopdateringen af firmwaren afbrydes, for 
det hele er hentet (sa lasnge meddelelsen Modtager opdatering vises pa kontrolpanelets 
display), skal firmwarefilen sendes igen. Hvis der sker stromsvigt under opdateringen af 
flash-DIMM (sa laenge meddelelsen Udforer opgradering vises pa kontrolpanelets display), 
afbrydes opdateringen, og meddelelsen Gensend opdatering vises (pa engelsk) pa 
kontrolpanelets display. I dette tilfaelde skal du sende opgraderingen ved hjselp af den 
parallelle port. Alle job, der ligger i ko foran jobbet med fjernopdatering af firmware (RFU), 
udfores, for opdateringen behandles. 



DAWW 



Opgradering af firmware 169 



Benyt denne fremgangsmade til at foretage opgraderingen ved hjaelp af FTP. 

Bemaerk! Opdateringen af firmware omfatter en aendring af formatet pa NVRAM (nonvolatile random- 

access memory). De menuindstillinger, der er aendret til noget andet end 
standardindstillingerne, vender maske tilbage til standardindstillingerne og skal asndres igen, 

hvis du onsker at benytte indstillinger, der er anderledes end standardindstillingerne. 

Sadan opgraderes firmwaren pa en netvaerksforbindelse ved hjaelp af FTP 

1 . Bemasrk IP-adressen, der star pa HP Jetdirect-siden. HP Jetdirect-siden er den anden 
side, der udskrives, nar du udskriver konfigurationssiden. 

Bemaerk! Sorg for, at MFP'en ikke er i dvaletilstand, for du opgraderer firmwaren. Sorg ogsa for, at 
eventuelle fejlmeddelelser er fjernet fra kontrolpanelets display. 

2. Abn en MS-DOS-kommandoprompt pa computeren. 

3. Skriv folgende: ftp <TCP/lP-adressen>. Hvis TCP/IP-adressen f.eks. er 
192.168.0.90, skal du skrive ftp 192 . 168 . 0 . 90. 

4. Tryk pa Enter pa tastaturet. 

5. Tryk pa Enter, nar du bliver rykket for brugernavnet. 

6. Tryk pa Enter, nar du bliver rykket for adgangskoden. 

7. Skriv bin ved kommandoprompten. 

8. Tryk pa Enter. Meddelelsen 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files 

vises i kommandovinduet. 

9. Skriv put <f ilnavn>, hvor <filnavn> er navnet pa den .RFU-fil, du har hentet fra 
internettet (inkl. stien). Skriv f.eks. put c : \lj\4345fw. rfu, og tryk derefter pa Enter. 

Bemaerk! Hvis der er et mellemrumstegn som en del af filnavnet eller stinavnet, skal du saette 

anforselstegn omkring filnavnet eller stinavnet. Skriv f.eks. put "C: Wigtige 

DOKUMENTER\LJ\4 34 5FW.RFU". 

Folgende raekke meddelelser vises i kommandovinduet: 

200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 Ready 

226 Processing Job 

226 Transfer complete 

Derefter vises en meddelelse med oplysninger om overforselshastigheden. 

10. Processen med at hente opgraderingen starter, og firmwaren pa MFP'en opdateres. Det 
kan tage ca. fern minutter. Lad processen blive fasrdig uden yderligere indgriben pa 
MFP'en eller computeren. 

Bemaerk! Nar opgraderingsprocessen er faerdig, lukkes MFP'en automatisk, hvorefter den starter igen. 

1 1 . Skriv bye ved kommandoprompten for at afslutte ftp-kommandoen. 

12. Skriv exit ved kommandoprompten for at vende tilbage til Windows. 
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Brug HP Web Jetadmin til at opgradere firmwaren 

Denne fremgangsmade kraever, at du installerer HP Web Jetadmin Version 7.0 eller en 
nyere version pa computeren. Se Brug af HP Web Jetadmin-software . Benyt folgende 
fremgangsmade til at opdatere en enkelt enhed ved hjaelp af HP Web Jetadmin, efter at du 
har hentet .RFU-filen fra HP's website. 

1. Start HP Web Jetadmin. 

2. Abn mappen Enhedsstyring pa rullelisten i panelet Navigation. Navigertil mappen 
Enhedslister. 

3. Udvid mappen Enhedslister, og vaelg Alle enheder. Find MFP'en pa listen over 
enheder, og klik pa den for at markere den. 

Hvis du skal opgradere firmwaren for flere end en HP LaserJet 4345mfp, skal du 
markere dem alle ved at holde Ctrl nede, mens du klikker pa navnene pa de forskellige 
MFP'er. 

4. Find rulleboksen for Enhedsvaerktojer i overste hojre hjorne af vinduet. Vaelg Opdater 
printerfirmware pa listen over handlinger. 

5. Hvis navnet pa .RFU-filen ikke star pa listen i boksen Alle tilgaengelige billeder, kan du 
klikke pa Gennemse i dialogboksen Indlaes nyt firmwarebillede og navigere til 
placeringen af .RFU-filen, som du har hentet fra internettet i starten af denne procedure. 
Hvis filnavnet findes, skal du markere det. 

6. Klik pa Indlaes for at flytte .RFU-filen fra harddisken til HP Web Jetadmin-serveren. Nar 
overforslen erfaerdig, opdateres browservinduet. 

7. Vaelg .RFU-filen i rullemenuen Opdatering af printerfirmware. 

8. Klik pa Opdater firmware. HP Web Jetadmin sender den valgte .RFU-fil til MFP'en. Pa 
kontrolpanelet vises meddelelser om, hvordan opgraderingen skriderfrem. Nar 
opgraderingsprocessen erfaerdig, vises meddelelsen Klar pa kontrolpanelet. 

Brug MS-DOS-kommandoer til at opgradere firmwaren 

Benyt folgende fremgangsmade til at opgradere firmwaren ved hjaelp af en 
netvaerksforbindelse. 

1 . Skriv folgende ved en kommandoprompt eller i et MS-DOS-vindue: copy /B 

<f ilnavn> \\<computernavn>\<sharenavn>, hvor <filnavn> er navnet pa .RFU- 
filen (inkl. stien), <computernavn> er navnet pa den computer, hvorfra MFP'en deles, og 
<sharenavn> er MFP'ens sharenavn. Et eksempel: c : \>copy /b C:\9200fw.RFU \ 

\DIN_SERVER\DIN_COMPUTER. 

Hvis der er et mellemrumstegn som en del af filnavnet eller stinavnet, skal du saette 
anforselstegn omkring filnavnet eller stinavnet. Et eksempel: c : \>copy /b "C : 

WlGTIGE DOKUMENTER\ 350 OFW . RFU" \ \DIN_SERVER\DIN_COMPUTER. 

2. Tryk pa Enter pa tastaturet. Pa kontrolpanelet vises en meddelelse om, hvordan 
opgraderingen af firmware skriderfrem. Nar opgraderingsprocessen erfasrdig, vises 
meddelelsen Klar pa kontrolpanelet. Meddelelsen 1 fil(er) kopieret vises pa 
computerskasrmen. 
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Opgradering af HP Jetdirect-firmwaren 



HP Jetdirect-netvaerksgraensefladen i MFP'en har firmware, der kan opgraderes uafhaengigt 
af MFP-firmwaren. Denne fremgangsmade kraever, at du installerer HP Web Jetadmin 
Version 7.0 eller en nyere version pa computeren. Se Bruq af HP Web Jetadmin-software . 
Benyt den folgende fremgangsmade for at opdatere HP Jetdirect-firmwaren ved hjaelp af 
HP Web Jetadmin. 

1. Abn HP Web Jetadmin. 

2. Abn mappen Enhedsstyring pa rullelisten i panelet Navigation. Navigertil mappen 
Enhedslister. 

3. Vaelg den enhed, du vil opdatere. 

4. Vaelg Opdatering af Jetdirect Firmware pa rullelisten Enhedsvaerktojer. 

5. HP Jetdirect-modelnummeret og den aktuelle firmwareversion vises pa listen under 
Jetdirect-firmwareversion. Skriv disse oplysninger ned til senere brug. 

6. Ga til http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Rul ned til listen over HP Jetdirect-modelnumre, og find den model, du har noteret. 

8. Se pa den aktuelle firmwareversion for den pagaeldende model, og se, om den er nyere 
end den version, du har noteret. Hvis det er tilfaeldet, skal du klikke pa firmwarelinket og 
folge vejledningen pa websiden for at hente den nye firmwarefil. Filen skal gemmes i 
mappen <drev>:\PROGRAMMER\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA 
\FIRMWARE\JETDIRECT pa den computer, hvor HP Web Jetadmin korer. 

9. Vend tilbage til hovedoversigten over enheder i HP Web Jetadmin, og vaelg den digitale 
afsender igen. 

10. Vaelg Opdatering af Jetdirect Firmware pa rullelisten Enhedsvaerktojer igen. 

1 1 . Den nye firmwareversion er anfort under Jetdirect Firmware er tilgaengelig pa 

HP Web Jetadmin pa HP Jetdirect firmware-siden. Klik pa knappen Opdater firmware 

nu for at opdatere Jetdirect-firmwaren. 
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Rengoring af MFP'en 



Reng0r MFP'en grundigt, hvis der opstar problemer med udskriftskvaliteten, og hver gang 
du udskifter tonerkassetten, for at holde udskriftskvaliteten oppe. 



ADVARSEL! Undga at berore fikseringsomradet, nar du rengor MFP'en. Omradet kan vaere varmt. 



FORSIGTIG! Undga permanent beskadigelse af tonerkassetten: Brug ikke salmiakbaserede 
rengoringsmidler pa eller i naerheden af MFP'en, medmindre andet angives. 



Udvendig rengoring af MFP'en 

• Rengor MFP'en udvendigt, hvis den er blevet snavset. 

• Brug en blod, fnugfri klud, der er fugtet med vand, eller vand og et mildt 
rengoringsmiddel. 



Rengoring af beroringsskaermen 

Rengor beroringsskasrmen, nar det er nodvendigt at fjerne fingeraftryk eller stov. Tor 
beroringsskaermen forsigtigt med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 



FORSIGTIG! Brug kun vand. Oplosningsmidler eller rengoringsmidler kan beskadige beroringsskaermen. 
Haeld ikke og sprojt ikke vand direkte pa beroringsskaermen. 



Sadan rengor du scannerglaspladen 

• Rengor kun scannerglaspladen, hvis der er synligt snavs, eller hvis du oplever darligere 
kopikvalitet, f.eks. streger pa papiret. 

• Rengor glaspladen ved at aftorre den forsigtigt med en ren og fnugfri klud, der er let 
fugtet. Brug kun et ammoniakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa glaspladen 
ren med en klud, der er fugtet med vand. 



FORSIGTIG! Hasld ikke og sprojt ikke vasske direkte pa glaspladen. Tryk ikke hardt pa glasoverfladen. 
(Glasset kan ga i stykker). 



Rengoring af fikseringsenheden 

Brug MFP'ens renseark til at holde fikseringsenheden fri for toner og papirpartikler, der kan 
ophobes. Ophobning af toner og partikler kan give pletter foran eller bagpa de udskrevne 
sider 



FORSIGTIG! Prov ikke at rengore fikseringsenheden med vand eller andre vaesker. Brug kun det interne 
renseark til at rengore fikseringsenheden. 

HP anbefaler, at du bruger rensearket, hver gang du skifter tonerkassette eller efter et 
automatisk tidsinterval, som du selv kan angive. Pa denne made sikres den optimale 
udskriftskvalitet. 

Renseprocessen tageromkring 2,5 minutter. Meddelelsen RENSER vises i displayet pa 
printerens kontrolpanel, mens rensningen foregar. 
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Manuel korsel af rensearket 

Hvis rensearket skal fungere korrekt, skal det udskrives pa kopipapir (ikke bankpostpapir, 
kraftigt eller graft papir). 

Sadan kores rensearket manuelt 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryk pa UDSKRIV RENSEARK. 

Automatisk korsel af rensearket 

Indstil MFP'en til automatisk udskrivning af renseark med intervaller, som du selv vaelger, 
ved hjaelp af nedenstaende fremgangsmade. Hvis rensearket skal kore uden 
brugerhandlinger, skal du sorge for, at det valgte format og papir er tilgaengeligt i MFP'en. 
MFP'en afbryder ikke et igangvaerende udskriftsjob. 

Sadan kores rensearket automatisk 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa UDSKRIFTSKVALITET. 

4. Rul til og tryk pa AUTOMATISK RENSNING. 

5. Tryk pa TIL. 

6. Tryk pa RENSEINTERVAL. 

7. Tryk pa det onskede interval mellem 1.000 og 20.000 sider. 

8. Tryk pa AUTOMATISK RENSEST0RRELSE. 

9. Tryk pa det papirformat, MFP'en skal bruge til renseark (A4 eller LETTER). 

MFP'en udskriver automatisk et renseark med de valgte intervaller og det valgte papirformat. 
Udskriften fra renseprocessen kan blot kasseres. 

Rengoring af ADF-leveringssystemet 

Rengor kun ADF-enheden, hvis der er synligt snavs, eller hvis du oplever darligere 
kopikvalitet (f.eks. streger pa papiret). 
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Sadan rengores ADF-leveringssystemet 

1. Abn scannerlaget. 




2. Find den hvide vinylbagside pa ADF-enheden. 




3. Find de hvide vinylkalibreringslister. 




4. Reng0r ADF-bagsiden og kalibreringslisterne ved at aftorre dem med en ren, fugtet og 
fnugfri klud. Brug kun et ammoniakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa ADF- 
komponenternes overflader rene med en klud, der er fugtet med vand. 

5. Rengor glaspladen ved at aftorre den forsigtigt med en ren og fnugfri klud, der er let 
fugtet. Brug kun et ammoniakbaseret rengoringsmiddel, hvis du ikke kan fa glaspladen 
ren med en klud, der er fugtet med vand. 

6. Luk scannerlaget. 




Sadan rengor du ADF-valserne 

Du bor rengore valserne i ADF-enheden, hvis der er problemer med papirindforingen, eller 
hvis der kommer maerker pa originalerne, nar de kommer ud af ADF-enheden. 
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FORSIGTIG! 



Reng0r kun valserne, hvis der forekommer forkert indf0ring eller maerker pa originalerne, og 
der er st0v pa valserne. Hyppig reng0ring af valserne kan give st0v i enheden. 



1. Abn scannerlaget. 




3. Aft0r forsigtigt valserne med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 



FORSIGTIG! Hasld ikke vand direkte pa valserne. I modsat fald er der risiko for beskadigelse af enheden. 



4. Luk scannerlaget. 




5. Trask i udloserarmen for at abne ADF-daskslet. 
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7. Aft0r valserne med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 

Haeld ikke vand direkte pa valserne. I modsat fald er der risiko for beskadigelse af enheden. 

8. Find adskillelsespuden. 




9. Aftor puden med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 

10. Luk ADF-daekslet. 
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Kalibrering af scanneren 



Kalibrer scanneren for at kompensere for forskydninger i scannerens billeddannende system 
(det bevaegelige laesehoved) for ADF og flatbedscannere. Pa grund af de mekaniske 
tolerancer er det ikke sikkert, at scannerens bevaegelige laesehoved aflaeser billedets 
position nojagtigt. Under kalibreringen beregnes og gemmes scannerens 
forskydningsvaerdier. Forskydningsvaerdierne benyttes derefter ved scanninger, sa det er 
den rigtige del af dokumentet, derscannes. 

Scannerkalibrering bor kun foretages, hvis du oplever problemer med forskydning af det 
scannede. Scanneren er kalibreret, nar den forlader fabrikken. Der er kun sjaeldent behov for 
at kalibrere den igen. 

Udskriv kalibreringsmalet, for du gar i gang med at kalibrere scanneren. 



Sad an udskriver du kalibreringsmalet 

1 . Laeg Letter- eller A4-papir i bakke 1 , og juster sidestyrene. 
Tryk pa DIAGNOSTICERING. 
Tryk pa KALIBRER SCANNER. 

Udskriv forste del af kalibreringsmalet. 

Laeg den forste udskrift af kalibreringsmalet i bakke 1, sa pilene peger ind mod MFP'en. 



Udskriv anden del af kalibreringsmalet. Det endelige kalibreringsmal skal se ud som 
folgende figur. 



FORSIGTIG! 



Hvis kalibreringsmalet ikke ser ud som dette billede, vil kalibreringen mislykkes, og kvaliteten 
af scanninger vil vaere darlig. De sorte omrader skal ga helt ud til papirets korte kanter. 
Hvis det ikke er tilfaeldet, skal du bruge en sort tusch til at forlaenge de sorte omrader 
helt ud til papirets kanter. 

7. Laeg kalibreringsmalet i ADF-enheden med forsiden opad, og juster sidestyrene. 

8. Tryk pa Menu, DIAGNOSTICERING og derefter KALIBRER SCANNER. 

9. Nar kalibreringsmalet er gaet gennem ADF-enheden en gang, skal du laegge den i ADF- 
enheden igen i modsat retning. Nar det er gaet gennem ADF-enheden to gange, er 
kalibreringen faerdig. 
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Forebyggende vedligeholdelse 



MFP'en kraever vedligeholdelse med bestemte intervallerforat blive ved med at yde det 
bedste. Der vises en meddelelse pa kontrolpanelet, nar det er pa tide at anskaffe de 
forebyggende vedligeholdelsessaet. Der er forskellige vedligeholdelsesprocedurerfor 
printerdelen af MFP'en og ADF-enheden. 

Forebyggende vedligeholdelse af printeren 

Du bor udskifte visse dele, nar meddelelsen FORETAG PRINTERVEDLIGEHOLDELSE 

vises pa kontrolpanelets display. 

Vedligeholdelsesmeddelelsen vises for hver 225.000 sider. Meddelelsen kan nulstilles 
midlertidigt efter ca. 10.000 sider ved hjaelp af punktet FJERN MEDDELELSE OM 
VEDLIGEH. i undermenuen NULSTILLINGER. (Se Undermenuen Nulstillinger ). Hvis du vil 
kontrollere antallet af udskrevne sider siden sidste installation af vedligeholdelsessaet, skal 
du udskrive en konfigurationsside eller en statusside overforbrugsvarer. Yderligere 
oplysninger findes i Kontrol af MFP-konfigurationen eller Kontrol af MFP-konfigurationen . 

Oplysninger om bestilling af et printervedligeholdelsessaet finder du i afsnittet Varenumre . 
Saettet indeholder folgende: 

• Fikseringsenhed 

• Valser (overforings-, opsamlings- og indforingsvalser) 

• Installationsvejledning 



Bemaerk! Et printervedligeholdelsessaet er en forbrugsvare og er ikke omfattet af printerens garanti 
eller de fleste andre udvidede garantier. 

Nar vedligeholdelsessaettet er installeret, skal taelleren for vedligeholdelsessaet nulstilles. 

Sadan nulstilles taelleren for vedligeholdelsessaet 

1. Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Nar XXXMB vises pa kontrolpanelets display, skal du trykke pa 6 og holde den nede, 
indtil alle tre indikatorer blinker en gang og forbliver taendte. (Dette kan tage op til 

20 sekunder). 

3. Slip 6, og tryk derefter pa 3. 

4. Tryk pa 6 for at vaelge NYT VEDLIGEHOLDELSESS/ET. 

5. MFP'en udforer initialiseringssekvensen. Vedligeholdelsessaettets taeller nulstilles 
automatisk. 



Bemaerk! Denne procedure ma kun udfores, nar et vedligeholdelsessaet er blevet installeret. 

Proceduren ma ikke bruges til midlertidigt at nulstille meddelelsen FORETAG 
PRINTERVEDLIGEHOLDELSE. 
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ADF-vedligeholdelsessaettet 

Nar der er gaet 90.000 sider gennem ADF-enheden, vises meddelelsen UDSKIFT 
DOKUMENTF0DERS/ET pa kontrolpanelets display. Denne meddelelse vises cirka en 
maned for, vedligeholdelsessaettet skal udskiftes. Bestil et nyt vedligeholdelsessaet, nar 
denne meddelelse vises. Oplysninger om, hvordan du bestiller et nyt ADF- 
vedligeholdelsessast, finder du i afsnittet Varenumre . 

ADF-vedligeholdelsessaettet indeholder folgende: 

• Et sast opsamlingsvalser 

• En adskillelsespude 

• Et saet mylarark 

• Et vejledningsark 

Folg den medfolgende vejledning i at installere vedligeholdelsessasttet. 

Nulstil ADF-vedligeholdelsessaettets taeller, nar du har udskiftet vedligeholdelsessaettet. 

Sadan nulstilles taelleren for ADF-vedligeholdelsessaet 

1. Sluk MFP'en, og tasnd den igen. 

2. Nar XXXMB vises pa kontrolpanelets display, skal du trykke pa 6 og holde den nede, 
indtil alle tre indikatorer blinker en gang og forbliver taendte. (Dette kan tage op til 

20 sekunder). 

3. Slip 6, og tryk derefter to gange pa 3. 

4. Tryk pa 6 for at vaelge NYT DOKUMENTF0DERS>ET. 

5. MFP'en udforer initialiseringssekvensen. ADF-vedligeholdelsessaettets taeller nulstilles 
automatisk. 
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l_0sning af problemer 



I dette kapitel finder du oplysninger om folgende emner: 

• L0sning af generelle problemer 

• Vurdering af MFP-problemer 

• Afhja3lpning af papirstop 

• Om MFP-meddelelser 

• Kontrolpanelets meddelelser 

• Om indikatorer pa ekstraudstyr (postkasse med 3 bakker og ha3fteenhed/stacker) 

• Om indikatorer pa processorkort 

• Udbedring af problemer med udskriftskvalitet og kopikvalitet 

• Udbedring af e-mail-problemer 

• Udbedring af problemer med netvaerksforbindelse 
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Losning af generelle problemer 



Hvis MFP'en ikke fungerer korrekt, skal du udf0re trinnene i denne kontrolliste i raskkefolge. 
Hvis der viser sig en fejl i printeren ved et af trinnene, skal du f0lge de tillwende forslag for 
at afhjaelpe fejlen. Hvis et trin loser problemet, kan du stoppe uden at udfore andre trin pa 
kontrollisten. 



Kontrolliste i forbindelse med fejlfinding 

1 . Kontroller, at MFP'ens Klar-indikator lyser. Hvis ingen indikatorer er taendte, skal du 
udfore disse trin: 

a. Kontroller stromkabelforbindelserne. 

b. Kontroller, at stromafbryderen er taendt. 

c. Kontroller stromkilden ved at tilslutte MFP'en direkte til vaegstikket eller til et andet 
stik. 

d. Hvis intet af dette far strommen til at fungere, skal du kontakte HP Kundeservice. 
(Se HP Kundeservice eller supportfolderen, derfulgte med printerkassen). 

2. Kontroller kablerne. 

a. Kontroller kabelforbindelsen mellem MFP'en og computeren eller netvaerksporten. 
Kontroller, at kablet er forsvarligt tilsluttet. 

b. Sorg for, at selve kablet ikke er defekt, ved om muligt at bruge et andet kabel. 

c. Kontroller netvaerksforbindelsen. Se Udbedring af problemer med netvaerksforbindelse . 

3. Kontroller, at det udskriftsmedie, du bruger, overholder specifikationerne. Se 
Specifikationer for udskriftsmedier . 

4. Udskriv en konfigurationsside (se Konfigurationsside ). Hvis MFP'en er sluttet til et 
netvaerk, udskrives der ogsa en HP Jetdirect-side. 

a. Hvis der ingen sider udskrives, skal du kontrollere, at mindst en bakke indeholder 
udskriftsmedier. 

b. Se Afhjaelpning af papirstop , hvis siden saetter sig fast i MFP'en. 

5. Kontroller folgende elementer, hvis konfigurationssiden udskrives. 

a. Hvis siden udskrives korrekt, fungerer printerhardwaren. Problemet er i den 
computer, du bruger, i printerdriveren eller i programmet. 

b. Hvis siden ikke udskrives korrekt, ligger problemet i MFP-hardwaren. Kontakt HP 
Kundeservice. (Se HP Kundeservice eller supportfolderen, der fulgte med 
printerkassen). 

6. Kontroller pa computeren, om udskriftskoen er stoppet, midlertidigt standset eller 
indstillet til at udskrive offline. 

a. Windows: Klik pa Start, pa Indstillinger og derefter pa Printere eller Printere og 
faxenheder. Dobbeltklik pa HP LaserJet 4345mfp. 

b. Mac OS 9: Dobbeltklik pa ikonet HP LaserJet 4345mfp pa skrivebordet. 
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c. Mac OS X: Abn Print Center (eller Printer Setup Utility for Mac OS X v. 10.3), og 
dobbeltklik pa linjen for HP LaserJet 4345mfp. 

7. Kontroller, at du har installeret HP LaserJet 4345mfp Series-printerdriveren. Kontroller 
programmet for at sikre, at du bruger en HP LaserJet 4345mfp Series-printerdriver. 

8. Udskriv en side fra HP Vaerktojskasse. 

a. Hvis siden udskrives, er problemet i printerdriveren. I Windows kan du forsoge at 
bruge en anden printerdriver. I Windows eller Macintosh kan du afinstallere 
printerdriveren og installere den igen. Se Installation af udskrivninqssoftwaren . 

b. Hvis siden ikke udskrives, ligger problemet i computeren eller programmet. 

9. Udskriv et kort dokument fra et andet program, der tidligere har fungeret. Hvis denne 
losning fungerer, er problemet i det program, du bruger. Hvis denne losning ikke 
fungerer (dokumentet udskrives ikke), skal du fuldfore disse trin: 

a. Prov at udskrive jobbet fra en anden computer, der har installeret MFP-softwaren. 

b. Hvis du tilsluttede MFP'en til netvaerket, skal du tilslutte MFP'en direkte til en 
computer med et parallelkabel. Omdiriger MFP'en til den rigtige port, eller installer 
softwaren igen, og vaelg den nye tilslutningstype, du bruger. 

10. Hvis problemet stadig ikke loses, skal du se Vurdering af MFP-problemer . 
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Vurdering af MFP-problemer 



Problem/meddelelse 


Losning 


Kontrolpanelets display er tomt, og de interne 
blaesere k0rer ikke. 


Kontroller, at MFP'en er taendt. Tryk pa alle 
taster for at se, om en af dem sidder fast. 
Kontakt en HP-autoriseret servicerepraesentant, 
hvis dette ikke hjaelper. Se HP Kundeservice. 


MFP'en er taendt, men de interne blaesere korer 
ikke. 


S0rg for, at netspaendingen er korrekt i forhold til 
MFP'ens str0mkonfiguration. (Se etiketten, der 
findes indvendig pa MFP'ens topdaeksel, for at 
se spaendingskrav). Hvis du bruger en 
stromskinne, og dens spaendingsomrade ligger 
uaen tot specuiKaiionen, SKai ivirr en scenes 
direkte i stromstikket. 


Forkert MFP-spaending. 


Sorg for, at netspaendingen er indstillet korrekt. 
(Se etiketten, der findes indvendig pa MFP'ens 
topdaeksel, for at se spaendingskrav). 


Meddelelser, der vises pa kontrolpanelets display. 


Se Om MFP-meddelelser. 


Der sidder fastklemt udskriftsmedie i MFP'en. 


Kontroller, om der er opstaet papirstop (se 

Afhjaelpnina af papirstop). 


Kontrolpanelets display viser et forkert sprog 
eller ukendte tegn. 


Rekonfigurer det sprog, der vises pa 
kontrolpanelet. 

1 . Sluk MFP'en, og taend den igen. 

2. Nar XXX MB vises pa kontrolpanelets 
display, skal du trykke pa 6 og holde den 
nede, indtil alle tre indikatorer blinker en 
gang og forbliver taendte. (Dette kan tage op 
til 20 sekunder. 

3. Slip 6, og tryk derefter pa 6 igen. 

4. Vent, mens MFP'en udf0rer 
initialiseringssekvensen. Nar den er 
afsluttet, vises menuen WELG SPROG pa 
kontrolpanelets display. Rul til og tryk pa det 
onskede sprog. 


Der opstar en fejl under et digitalafsendelsesjob. 
Jobbet blev ikke gennemfort. 


Der opstod en fejl i MFP'en under 
digitalafsendelsesjobbet. Administratoren skal 
kontrollere SMTP-serverens status. Se 

Udbedrina af e-mail-problemer. 


E-mail-gatewayen kunne ikke acceptere jobbet, 
fordi den vedhaeftede fil er for stor. 


Reducer storrelsen pa den vedhaeftede fil i 
e-mailen ved at indstille den maksimale storrelse 
for en vedhaeftet fil. Indstil den maksimale 
st0rrelse pa en vedhaeftet fil pa fanen Digital 
afsendelse pa den integrerede webserver. Se 
Bruq af den inteqrerede webserver. 

Fors0g at bruge et andet filformat eller at sende 
dokumentet, saledes at der sendes fa sider ad 
gangen. 



184 Kapitel 10 l_0sning af problemer 



DAWW 



Problem/meddelelse 


Losning 


Der kraeves en netvaerksforbindelse til digital 
afsendelse. 


MFP'en kan ikke finde en netvaerksforbindelse. 
Administratoren skal kontrollere, om MFP'en er 
forbundet til netvaerket. Se Udbedrinq af 
problemer med netvaerksforbindelse. 
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Afhjaelpning af papirstop 



Hvis der vises en meddelelse om papirstop pa kontrolpanelets display, skal du se efter 
fastklemt papir eller andet udskriftsmedie i de placeringer, der er angivet i folgende figur. 




1 Omradet omkring topdaekslet og tonerkassetten 

2 Konvolutfremforeromradet og bakke 1 -omradet (konvolutfremforeren er ekstraudstyr) 

3 Fremforeromrader ved bakke 2 og bakke til 500 ark (ekstraudstyr) 

4 Dupleksomrade (dupleksenhed er ekstraudstyr) 

5 Udskriftsomrade 

6 ADF 

Folgende tabel er en oversigt over meddelelser om papirstop, der eventuelt vises pa 
kontrolpanelets display. Se det afsnit, der angives, for at fa flere oplysninger om afhjaslpning 
af papirstop. Du skal eventuelt kontrollere, om der sidder papir andre steder end der, hvor 
meddelelsen om papirstop angiver. Hvis placeringen af papirstoppet ikke er abenlys, skal du 
forst se i omradet ved topdaekslet under tonerkassetten. 



Meddelelser pa kontrolpanel ved papirstop 



Meddelelse om papirstop 


Fremgangsmade ved afhjaelpning af papirstop 


PAPIRSTOP I DOKUMENTF0DER 


Se Afhjaelpninq af papirstop fra ADF'en. 


PAPIRSTOP I ADF 


Se Afhjaelpninq af papirstop fra ADF'en. 


ADF-OPSAMLINGSFEJL 


Se Afhjaelpninq af papirstop fra ADF'en. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
KONVOLUTFREMF0RER 


Se Afhjaelpninq af papirstop i 
konvolutfremforeromradet (ekstraudstyr). 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I UDBAKKE 


Se Afhjaelpninq af papirstop i udskriftsomraderne. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKE 1 


Se Afhjaelpninq af papirstop i bakke 1-omrade. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKE 2 (eller BAKKE 
3, 4 eller 5) 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omrader ved bakke 
2, 3, 4 oo 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I DUPLEKSENHED 


Se Afhjaelpninq af papirstop i dupleksenheden 
(ekstraudstyr). 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I UDSKRIFTSOMRADE 


Se Afhjaelpninq af papirstop i udskriftsomraderne. 
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Meddelelser pa kontrolpanel ved papirstop 


fortsat) 


Meddelelse om papirstop 


Fremgangsmade ved afhjaelpning af papirstop 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I H0JRE D/EKSEL 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omrader ved bakke 
2, 3, 4oq 5. 


13.JJ.NT-PAPIRSTOP I TOPD/EKSELOMRADE 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omradet omkrino 
topdasksel oq tonerkassette. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKEOMRADE 2 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omrader ved bakke 
2, 3, 4oq 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKE 2 - H0JRE 
D/EKSEL 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omrader ved bakke 
2, 3, 4 oo 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I TOPD/EKSELOMRADE 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omradet omkrinq 
topdasksel oo tonerkassette. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP - ABN 
INDF0RINGSBAKKER 


Se Afhjaelpninq af papirstop i omrader ved bakke 
2, 3, 4oq 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I H/EFTEENHED 


Se Afhjaelpninq af haefteklammestop. 



Nar du afhjaelper papirstop, skal du passe pa ikke at rive mediet i stykker. Hvis et Nile stykke 
medie sidder tilbage i MFP'en, kan det forarsage yderligere papirstop. Hvis der ofte opstar 
papirstop, bordu laese afsnittet Losninq af qentagne papirstop . 



Efter et papirstop kan der sidde los toner i MFP'en. Dette kan give midlertidige problemer 
med udskriftskvaliteten. Disse problemer afhjaelpes efter et par sider. 

Afhjaelpning af papirstop i omradet omkring topdaeksel og 
tonerkassette 

Afhjaelp papirstop, der opstar i udskrivningsprocessen ved hjaelp af denne fremgangsmade. 

Sadan afhjaelpes papirstop i omradet omkring topdaeksel og 
tonerkassette 

1. Abn topdaekslet, og tag tonerkassetten ud. 




Udsaet ikke tonerkassetten for lys i mere end nogle fa minutter for at forhindre, at den bliver 
beskadiget. Laeg et stykke papir over tonerkassetten, mens den er taget ud af MFP'en. 
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2. Tag fat i det gr0nne handtag, og loft papirindforingspladen. 




3. Traek langsomt det fastklemte medie ud af MFP'en. Pas pa, at mediet ikke gar i stykker. 




5. Vend papirstyret for at sikre, at der ikke sidder medie fast under styret. Hvis der sidder 
medie, skal detfjernes. 




6. Saet konvolutfremforerens indgangsdasksel pa igen, og luk bakke 1. 
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7. Saet tonerkassetten pa plads, og luk topdaekslet. 




8. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 

Afhjaelpning af papirstop i konvolutfremforeromradet 
(ekstraudstyr) 

Dette afsnit indeholder kun oplysninger om papirstop, der opstar, mens du anvender en 
konvolutfremforer (ekstraudstyr). 



Sadan afhjaelpes papirstop i konvolutfremforeren (ekstraudstyr) 

1. Fjern eventuelle konvolutterfra konvolutfremforeren (ekstraudstyr). Saenk 
konvolutvaegten, og loft bakkeforlaengeren op til lukket position. 
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3. Traek langsomt eventuelt fastsiddende konvolutter ud af konvolutfremf0reren og MFP'en. 




4. Saet konvolutfremf0reren tilbage i printeren. Den skal klikke pa plads. Traek forsigtigt i 
konvolutfremf0reren for at kontrollere, om den sidderfast. 




5. Fold konvolutfremforerens bakke ud. Loft konvolutvaegten. 




6. Laeg konvolutterne i igen, og sorg for at skubbe de nederste konvolutter lidt laengere ind 
end de overste 

7. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 



Afhjaelpning af papirstop i bakke 1-omrade 

Folg denne fremgangsmade for at afhjaelpe papirstop, der opstar i bakke 1- 
indforingsomradet. 
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Sadan afhjaelpes papirstop i bakke 1-omrade 

1. Abn topdaekslet, abn bakke 1, og tag tonerkassetten ud. 




2. Tag fat i det gronne handtag, og loft papirindforingspladen. 




3. Traek langsomt det fastklemte medie ud af MFP'en. Pas pa, at mediet ikke gar i stykker. 
Hvis noget af arket allerede er blevet trukket ind i MFP'en, skal du folge trinnene til 
Afhjaelpning af papirstop i omradet omkrinq topdaeksel og tonerkassette . 




5. Vend papirstyret for at sikre, at der ikke sidder medie fast under styret. Hvis der sidder 
medie, skal detfjernes. 
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6. Saet konvolutfremf0rerens indgangsdaeksel pa igen, og luk bakke 1. 




7. Saet tonerkassetten pa plads, og luk topdaekslet. 




8. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 

Afhjaelpning af papirstop i omrader ved bakke 2, 3, 4 og 5 

Folg denne fremgangsmade for at afhjaelpe papirstop, der opstar i bakke 2 eller bakke til 
500 ark (ekstraudstyr). 

Sadan afhjaelpes papirstop i omrader ved bakke 2, 3, 4 og 5 

1 . Trask i handtaget til daskslet, der bruges til afhjaslpning af papirstop, og abn daskslet. 



2. Traek forsigtigt det fastklemte medie fra enten toppen eller bunden af papirstopdaekslet. 





Bemaerk! 



Traek og ned ned for at undga at rive mediet i stykker og forhindre, at toner falder ned i 
MFP'en. 
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3. Luk papirstopdaekslet. 




4. Traek bakken helt ud af MFP'en, og fjern eventuelt beskadiget medie fra bakken. 




5. Skub bakken ind i MFP'en igen. 




6. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 

Afhjaelpning af papirstop i dupleksenheden (ekstraudstyr) 

Hvis der opstar papirstop under udskrivning af et dupleksjob, skal du folge denne 
fremgangsmade for at kontrollere og afhjaslpe papirstoppet. 

Sadan afhjaelpes papirstop i dupleksenheden (ekstraudstyr) 

1. Fjern udskriftsbakken (eller fjern haefteenhed/stacker eller postkasse). 
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2. Fjern dupleksenhed (ekstraudstyr), og laeg den vaek. 




4. Kontroller, om der er fastklemt papir i dupleksenhed (ekstraudstyr). Traek forsigtigt det 
fastklemte papir vaek. 




5. Genmonter dupleksenheden. 




7. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 
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Afhjaelpning af papirstop i udskriftsomraderne 

Folg denne fremgangsmade for at afhjaelpe papirstop, der opstar i udskriftsbakken, 
postkassen med 3 bakker eller haefteenheden/stackeren. 

Sadan udbedres papirstop i udskriftsomraderne 

1 . Hvis du bruger standardudskriftsbakken, skal du tage fat i handtaget nederst pa 
udskriftsbakkesamlingen og traekke det ud og derefter op for at fjerne den. 



2. Hvis du bruger en postkasse med 3 bakker eller en haefteenhed/stacker, skal du fjerne 
medier, der er stablet og derefter trykke pa udloserknappen, der findes overst pa 
enheden, og holde den nede. Flyt enheden vaek fra MFP'en. 



3. Hvis det fastklemte medie er inde i MFP'en, skal du forsigtigt traekke det ud af MFP'en. 



4. Hvis det fastklemte medie er inde i postkassen med 3 bakker eller i haefteenheden/ 
stackeren, skal du forsigtigt traekke det ud af enheden. 
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5. Hvis du bruger en postkasse med 3 bakker, kan det fastklemte medie vaere helt inde i 
enheden. Abn papirstopdaekslet, derfindes 0verst pa postkassen med 3 bakker, og traek 
forsigtigt det fastklemte medie ud af postkassen. 




6. Genmonter udskriftsbakken, postkasse med 3 bakker eller haefteenheden/stackeren. 
Indsaet enheden vinkelret, og skub den ind i MFP'en. 




7. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 

Afhjaelpning af papirstop fra fikseringsenheden 

Folg denne fremgangsmade for at afhjaelpe papirstop, der opstar i fikseringsenheden. 

Sadan afhjaelpes papirstop fra fikseringsenheden 

1 . Sluk for MFP'en, og vent 30 minutter, sa fikseringsenheden er kolet ned. 

ADVARSEL! Fikseringsenheden er meget varm. Du kan undga mindre forbrasndinger ved at vente 30 
minutter, sa fikseringsenheden er kolet ned, for du fjerner den fra MFP'en. 

2. Hvis du bruger standardudskriftsbakken, skal du tage fat i handtaget nederst pa 
udskriftsbakkesamlingen og traekke det ud og derefter op for at fjerne den. 
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3. Hvis du bruger en postkasse med 3 bakker eller en haefteenhed/stacker, skal du fjerne 
stablede medierog derefter trykke pa udl0serknappen, derfindes 0verst pa maskinen, 
og holde den nede. Traek enheden vaek fra MFP'en. 




4. Fjern dupleksenheden (ekstraudstyr) eller dupleksdaekslet. 




5. Ga videre til trin 9, hvis du ikke kan se det fastklemte medie i fikseringsenheden. 

6. Hvis du kan se den forreste eller bageste kant af det fastklemte medie inde i 
fikseringsenheden, skal du traekke det forsigtigt ud. 




7. Hvis du kan se det fastklemte medie, men hverken den forreste eller bageste kant er 
synlig, skal du forsigtigt traekke i mediet, indtil en af kanterne kommer fri. Traek forsigtigt 
det fastklemte medie ud af fikseringsenheden. 
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9. Hvis du ikke kan se det fastklemte medie i fikseringsenheden, skal du fjerne 
fikseringsenheden. 



ADVARSEL! Fikseringsenheden er meget varm. Du kan undga mindre forbraendinger ved at vente 30 
minutter, sa fikseringsenheden er k0let ned, f0r du fjerner den fra MFP'en. 

a. Hvis du vil fjerne styret i fikseringsenhedens abning, skal du skubbe den venstre 
kant indad for at frigore justeringsstyret. Loft lidt op i styret i fikseringsenheden, og 
fjern det fra MFP'en. 




b. Placer dine pegefingre pa de bla handtag nederst pa hver side af fikseringsenheden. 
Placer dine tommelfingre pa grebene, derfindes overst pa hver side af 
fikseringsenheden. Tryk de bla handtag op, og fjern fikseringsenheden fra MFP'en. 




10. Abn det sorte daeksel pa fikseringsenheden, og fjern det fastklemte medie. 




1 1 . Genmonter fikseringsenheden. Skub til fikseringsenheden med dine tommelfingre for at 
sikre, at den klikker pa plads. 
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12. Hvis du vil genmontere styret til fikseringsenhedens abning, skal du forst saette 
montagearmen, der findes i h0jre side, i hullet i h0jre side. Saenk derefter 
montagearmen, der findes i venstre side, i hullet i venstre side. 




13. Genmonter dupleksenheden (ekstraudstyr) eller dupleksdaekslet. 




14. Genmonter udskriftsbakke, postkasse med 3 bakker eller haefteenhed/stacker. Indsast 
enheden vinkelret, og skub den ind i MFP'en. 




15. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 

Afhjaelpning af papirstop fra ADF'en 

Folg denne fremgangsmade for at afhjaelpe papirstop, der opstar i ADF'en. 

1 . Loft ADF-inputbakken, og kontroller, om der findes fastklemt medie under bakken. Fjern 
forsigtigt eventuelt fastklemt medie. 
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2. Traek udl0serarmen til ADF-daekslet opad, og abn ADF-daekslet. Fjern forsigtigt 
eventuelt fastklemt medie. 




4. Luk ADF-daekslet. 




5. Hvis en meddelelse om papirstop ikke forsvinder, sidder der stadig fastklemt medie i 
MFP'en. Kontroller, om der er papirstop andre steder. 

Afhjaelpning af haefteklammestop 

Nogle gange sidder der fastklemte haefteklammer i hasfteenheden/stackeren (ekstraudstyr). 
Hvis job ikke hasftes korrekt, eller de overhovedet ikke hasftes, skal du folge denne 
fremgangsmade for at afhjaslpe haefteklammestoppet. 

Sadan afhjaelpes haefteklammestop 

1. Sluk MFP'en. 

2. Tryk pa udloserknappen overst pa haefteenheden/stackeren, og hold den nede. Traek 
stackeren/haefteenheden vaekfra MFP'en. 
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3. Abn daekslet til haeftepatronen. 




4. Hvis du vil fjerne haeftepatronen, skal du traekke op i det gronne handtag og traekke 
haeftepatronen ud. 




5. Loft op i det Nile handtag bag pa haeftepatronen. 




6. Fjern haefteklammerne, der stikker ud af haeftepatronen. 




7. Luk handtaget bag pa haeftepatronen. Kontroller, at det klikker pa plads. 
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8. Saet haeftepatronen tilbage i haeftepatronholderen, og skub det gr0nne handtag ned, 
indtil det klikker pa plads. 




9. Luk daekslet til haeftepatronen, og skub haefteenheden/stackeren ind i MFP'en. 




Losning af gentagne papirstop 



Problem 


Losning 


Generelle problemer med 
gentagelse af papirstop 


1 . Kontroller, at mediet er lagt korrekt i bakkerne, og at alle 
breddestyr er indstillet korrekt (se llasoninq af papir i 
bakkerne). 

2. S0rg for, at bakken er indstillet til det medieformat, der ligger i 
bakken, og at bakken ikke er overfyldt. 

3. Prov at vende mediestakken i bakken. Hvis du bruger 
forhullet papir eller brevpapir, skal du pnave at udskrive fra 
bakke 1 . 

4. Brug ikke medier, der tidligere har vaeret udskrevet pa, 
medier, der er revet i stykker, slidte medier eller medier med 
et usaedvanliqt format. Se Specifikationer for udskriftsmedier. 

5. Kontroller mediespecifikationerne. (Se Specifikationer for 
udskriftsmedier). Hvis du bruqer medier, der ikke findes i 
specifikationeme, kan der opsta udskrivningsproblemer. 

6. MFP'en kan vaere snavset. Rengor MFP'en som beskrevet i 
Renq0rinq af fikserinqsenheden. 

7. Kontroller, at du har fjernet alt beskadiget eller fastklemt 
medie fra MFP'en. 
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Problem 


Losning 


Gentagne papirstop i ADF'en 


1. ADF'en kan vaere snavset. Reng0r ADF'en som beskrevet i 
Renq0rinq af ADF-leverinqssystemet. 

2. Kontroller, at mediet er lagt korrekt i bakkerne, og at alle 
breddestyr er indstillet til mediestakkens sider. 

3. Laeg ikke mere end 50 ark 75 g/m 2 bankpostpapir i ADF'en. 

4. Hvis det originale dokument, der skal kopieres, er falset eller 
haeftet, skal du gore det sa fladt som muligt og glatte 
folderne. Kontroller, at sider, der har vaeret haeftet, ikke sidder 
sammen, hvor haefteklammer har siddet. 

5. Forhullede eller perforerede medier kan vaere svasre at fore 
gennem ADF'en. Hvis dokumentets forreste kant er meget 
slidt eller traevlet, skal du prove at vende dokumentet 180 
grader inden kopiering. 

6. Kontroller, at mediet opbevares korrekt. Hvis mediet er for 
tort, kan arkene haenqe sammen. Se Specifikationer for 
udskriftsmedier. 



Hvis der fortsat opstar papirstop, skal du kontakte en HP-autoriseret serviceudbyder. (Se HP- 
supportfolderen, eller ga til http://www.hp.com/support/lj4345mfp). 



Brug af papirgangtest 

Papirgangtesten kan bruges til at kontrollere, at forskellige papirgange fungerer korrekt eller 
for atfejlfinde problemer med bakkekonfiguration. 

Sadan startes papirgangtest 

1. Tryk pa Menu. 

2. Rul til og tryk pa DIAGNOSTICERING. 

3. Rul til og tryk pa TEST AF PAPIRGANG. 

4. Vaslg inputbakke (som du vil teste), udskriftsbakke, ekstraudstyr til dupleksudskrivning 
(hvis tilgaengeligt) og antal kopier. Tryk pa OK, nar du har angivet vasrdien for hver af 
disse. Efter at du har valgt den sidste indstilling, skal du trykke pa UDSKRIV TESTSIDE. 
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Om MFP-meddelelser 



Meddelelser, der vises pa kontrolpanelet, angiver MFP'ens normalstatus (f.eks. Behandler 
job), eller en fejltilstand (f.eks. LUK TOPD/EKSEL), der krasver opmasrksomhed. 
Kontrolpanelets meddelelser indeholder en oversigt over de meddelelser, der krasver 
opmaerksomhed, eller som kan give anledning til sporgsmal. Meddelelserne vises i 
alfabetisk raekkefolge med de numeriske meddelelser i begyndelsen. Det er ikke alle 
meddelelser, der vises i oversigten, da nogle (f.eks. Klar) forklarer sig selv. 



Bemaerk! Nogle meddelelser pavirkes af FORTS/ET AUTOM. og SLETBARE ADVARSLER 

indstillingerne i KONFIGURER ENHED-menuen, SYSTEMKONFIG.-undermenuen, pa 

kontrolpanelet. Se Undermenuen Systemkonfig. for at fa yderligere oplysninger. 



Brug af MFP-hjaelpesystemet 

Denne MFP har et hjaelpesystem i kontrolpanelet, som indeholder anvisninger til losning af 
de fleste MFP-fejl. Visse meddelelser pa kontrolpanelet vises skiftevist med anvisninger til, 
hvordan du bruger hjaslpesystemet. 

Nar et ? vises i en fejlmeddelelse, eller en meddelelse vises skiftevis med TRYK PA ? FOR 
HJ>ELP, skal du trykke pa knappen ? (Hjaelp) for at fa vist hjaelpen. 

Tryk pa ? (Hjaelp)-knappen for at forlade hjaelpesystemet. 



Hvis en meddelelse ikke forsvinder 

• Nogle meddelelser (f.eks. anmodninger om at laegge papir i en bakke eller en 
meddelelse om, at et tidligere udskriftsjob stadig findes i MFP-hukommelsen) giver dig 
mulighed for at trykke pa FORTS>ET for at foretage udskrivning eller trykke pa Stop for 
at rydde jobbet og fjerne meddelelsen. 

• Hvis en meddelelse ikke forsvinder, nar du har udfort de anbefalede handlinger, skal du 
kontakte en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (Se HP-supportfolderen, eller 
ga til http://www.hp.com/support/lj4345mfp). 
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10.XX.YY HUKOMM.-FEJL I 
FORBRUGSVARE 


MFP'en kan ikke laese eller skrive til 
mindst en tonerkassettes e-etikette, eller 

Hpr mannlpr pn p_ptik£>ttp fra pn 

UCI IIICIIIUICI CI I C Clll\CllC lid CI I 

tonerkassette. 


Genmonter tonerkassette, eller installer 
en ny HP-tonerkassette. 


11. XX Intern klokkeslaetsfejl Tryk 
pa OK for at fortsaatte 


MFP'ens realtidsur har registreret en fejl. 


Nar MFP'en slukkes og derefter taendes 
igen, skal klokkeslaet og dato indstilles 

na knntrnlnanpl^t InHQtillinn 

yjd i\\Jl ILIUIlJCtllCICL. uC IIIUolllllllLj Ctl 

realtidsuret. 

Hvis fejlen fortsaetter, kan det vaere 
n0dvendigt at udskifte processorkortet. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKE 1 


Medie er fastklemt i bakke 1 . 


Fjem det fastklemte medie fra bakke 1 . 
Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
bakke 1 -omrade. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKE 2 - 
H0JRE D/EKSEL 


Der sidder fastklemt medie inde i bakke 
2 i papirstopdaekslet. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omrader ved bakke 2, 3, 4 oa 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
BAKKEOMRADE 2 


Der sidder fastklemt medie i bakke 2. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omrader ved bakke 2, 3, 4 oa 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I BAKKE X 


Der sidder fastklemt medie i den angivne 
bakke. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omrader ved bakke 2, 3, 4 oa 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
DUPLEKSENHED Fjem 
dupleksenheden fra nederste 
venstre omrade 


Der sidder fastklemt medie i 
dupleksenheden. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
dupleksenheden (ekstraudstyr). 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I H0JRE 
D/EKSEL Abn alle hojre daeksler 
OVER bakke X 


Der sidder fastklemt medie inde i 
papirstopdaekslet for den angivne bakke. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omrader ved bakke 2, 3, 4 oa 5. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
KONVOLUTFREMF0RER 


Der sidder fastklemt medie i 
konvolutfremforeren. 


Fjem det fastklemte medie fra 
konvolutfremforeren. Folg anvisningerne 
i dialogboksen pa skaermen. Se 

Afhjaelpninq af papirstop i 
konvolutfremforeromradet 
(ekstraudstyr). Se oasa afsnittet 
Specifikationer for udskriftsmedier. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
TOPD/EKSELOMRADE 


Der sidder fastklemt medie i 
topdaekselomradet. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omradet omkrina topdeeksel oa 
tonerkassette. 
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13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
TOPD/EKSELOMRADE Fjern 
tonerkassetten 


Der sidder fastklemt medie i 
topdaekselomradet, og du skal fjerne 
tonerkassetten for at afhjaelpe 
papirstoppet. 


F0lg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpninq af papirstop i 
omradet omkrinq topdasksel oq 
tonerkassette. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
TOPD/EKSELOMRADE Fjern 
tonerkassetten 


Der sidder fastklemt medie mere end et 
sted inde i topdaekselomradet. Du skal 
fjerne tonerkassetten for at afhjaelpe 
papirstoppet. 


F0lg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omradet omkrina topdasksel oa 
tonerkassette. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I UDBAKKE 


Der sidder fastklemt medie i 
udskriftsbakken. 


Fjern udskriftsbakken, og fjern forsigtigt 
det fastklemte medie. Tilslut 
standardudskriftsbakke igen. F0lg 
anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP I 
UDSKRIFTSOMRADE Fjern 
udskriftsbakke og dupleksenhed 


Der sidder fastklemt medie i 
udskriftsomradet. 


F0lg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
udskriftsomraderne. 


13.JJ.NT PAPIRSTOP - ABN 
INDF0RINGSBAKKER 


Der sidder fastklemt medie i mere end 
en bakke. 


F0lg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop i 
omrader ved bakke 2, 3, 4 oq 5. 


20 IKKE NOK HUKOMMELSE 
Tryk pa OK for at fortsaette 


MFP'en har modtaget flere data, end der 
er plads til i den tilgaengelige 
hukommelse. Du har muligvis pravet at 
overfore for mange makroer, softfonte 
eller kompleks grafik. 


Tryk pa OK for at udskrive de overf0rte 
data (der kan vaere gaet data tabt), og 
pr0v derefter at forenkle udskriftsjobbet 
eller installere mere hukommelse. Se 

Installation af hukommelse. 


21 SIDE FOR KOMPLEKS Tryk pa 
OK for at fortsaette 


Sideformateringsprocessen var ikke 
hurtig nok for MFP'en. 


Tryk pa OK for at udskrive de overf0rte 
data. (Der kan ga data tabt). Hvis denne 
meddelelse vises ofte, skal du forenkle 
udskriftsjobbet. 


22 EIO X-BUFFEROVERL0B Tryk 
pa OK for at fortsaette 


Der blev sendt for mange data til EIO- 
kortet i det angivne stik (x). Der bruges 
muligvis en forkert 
kommunikationsprotokol. 


Tryk pa OK for at udskrive de overf0rte 
data. (Der kan ga data tabt). 

Unders0g vaertskonfigurationen. Kontakt 
en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


22 INTEGRERET l/O- 
BUFFEROVERL0B Tryk pa OK 
for at fortsaette 


Der blev sendt for mange data til den 
integrerede HP Jetdirect-printserver. 


Tryk pa OK for at udskrive de overf0rte 
data. (Der kan ga data tabt). 


22 PARALLEL l/O- 
BUFFEROVERL0B Tryk pa OK 
for at fortsaette 


Der blev sendt for mange data til 
parallelporten. 


Tryk pa OK for at fjerne fejlmeddelelsen. 
(Der mistes data). 

Kontroller, om der skulle vaere en |0S 
kabelforbindelse, og S0rg for at bruge et 
kabel af god kvalitet. Nogle 
parallelkabler fra andre producenter 
mangier stikforbindelser eller er pa 
anden vis ikke i overensstemmelse med 
IEEE 1284-specifikationen. Se 
Varenumre, eller qa til http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp. 



206 Kapitel 10 L0sning af problemer 



DAWW 



Kontrolpanelets meddelelser (fortsat) 



Kontrol panel meddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


22 SERIEL I/O-BUFFEROVERL0B 
Tryk pa OK for at fortsaette 


Der blev sendt for mange data til 
serielbuffer. 


Tryk pa OK for at fjerne fejlmeddelelsen. 
(Der mistes data). 


30.1. YY SCANNERFEJL 


Der er opstaet en fejl i scanneren. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


40 dArlig EIO X- 
TRANSMISSION Tryk pa OK for at 
fortsaette 


Forbindelsen mellem MFP'en og EIO- 
kortet i det angivne stik er afbrudt. 


Tryk pa OK for at fjerne fejlmeddelelsen 
og fortsaette udskrivningen. 


40 DARLIG 

SERIELTRANSMISSION Tryk pa 
OK for at fortsaette 


En serieldatafejl (paritet, framing eller 
linjeoverlob) opstod, da data blev sendt 
af computeren. 


Tryk pa OK for at fjerne fejlmeddelelsen. 
(Der mistes data). 


40 INTEGRERET I/O - DARLIG 
TRANSMISSION Tryk pa OK for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


41.3 MEDIET ER FOR KORT - 
DUPLEKS EJ MULIG 


MFP'en kan ikke udskrive pa begge 
sider af det valgte medie, da mediet ikke 
overholder specifikationen for 
minimumlaengde. 


Vaelg enkeltsidet udskrivning, eller ilaeg 
et medie i et laengere format. Send 
jobbet iaen. Se Understottede 
udskriftsmedietyper oa -formater. 


41.3 MEDIET ER FOR KORT - 
KAN IKKE SENDE TIL FORSIDE 
NED-UDSKRIFTSBAKKE 


MFP'en kan ikke levere det valgte medie 
med forsiden nedad, da mediet ikke 
overholder specifikationen til 
minimumlaengde. 


Vaelg udskriftsfunktionen forside opad, 
eller laeg et medie i et laengere format i 
bakken. Send jobbet igen. Se 

Underst0ttede udskriftsmedietyper oq - 
formater. 


41.3 UVENTET ST0RRELSE I 
BAKKE XX - FYLD BAKKE XX 
<TYPE> <STR> 


Dette skyldes som regel, at to eller flere 
ark haenger sammen i MFP'en, eller at 
bakken ikke er justeret korrekt. 


Fyld bakken med det korrekte 
medieformat. Ret formatet i en bakke, sa 
MFP'en bruger en bakke, der indeholder 
det onskede format til udskriftsjobbet. 
F0lg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. 


41.3 UVENTET ST0RRELSE I 
BAKKE XX Tryk pa OK for at 
bruge en anden bakke 


Den valgte bakke indeholder medie, der 
er laengere eller kortere i 
indforingsretningen end formatet, der er 
konfigureret til bakken. 


Tryk pa OK for at vise BAKKE <N> 
ST0RRELSE. Ret formatet i en bakke, 
sa MFP'en bruger en bakke, der 
indeholder det 0nskede medieformat til 
udskriftsjobbet. Hvis meddelelsen ikke 
automatisk fjernes fra kontrolpanelets 
display, skal du slukke for MFP'en og 
derefter taende for MFP'en igen. 


41.5 UVENTET TYPE I BAKKE XX 
- FYLD BAKKE XX <TYPE> <STR.> 


Den angivne bakke indeholder en 
medietype, der ikke svarer til typen, som 
er konfigureret til bakken. 


Lasg den angivne medietype i bakken, 
eller tryk pa OK for at anvende en anden 
bakke. 
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41.X FEJL Tryk pa OK for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Tryk pa OK for at fjerne fejlen. Sluk 
MFP'en, og taend den derefter igen, hvis 
fejlen ikke forsvinder. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


49.XXXXX FEJL Sluk og taend for 
at fortsaette 


Der opstod en alvorlig firmware-fejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


50.X FIKSERINGSFEJL 


Der opstod en fikseringsenhedsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


51 .XY FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


52.XY FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


53.XY.ZZ KONTROLLER DIMM- 
STIK <X> Tryk pa OK for at 
fortsaette 


Der er et problem med MFP'ens 
hukommelse. Det DIMM-modul, der 
forarsagede fejlen, bliver ikke benyttet. 
Det folgende er indholdet af X: 

X = Enhedsplacering 

0 = Hukommelse pa printkortet 

1 = Stik 1 

2 = Stik 2 


Det kan vaere nodvendigt at udskifte den 
angivne DIMM-chip eller saette den pa 
plads igen. 

Sluk MFP'en, og udskift derefter det 
DIMM, der forarsagede fejlen. Se 
Installation af hukommelse. 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


55.XX.YY DC CONTROLLER-FEJL 
Hvis du vil fortsaette, skal du 
slukke og derefter taende igen 


Printermotor kan ikke kommunikere med 
processorkortet. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 
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56.X FEJL Sluk og taand for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


57.XX FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


58.XX FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


59.XY FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


60.X FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Bakken, der er valgt af X, loftes ikke 
korrekt. 


F0lg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. 


62 INTET SYSTEM Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der er et problem med MFP'ens firmware. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


64 FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en scanningsbufferfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 
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66.XY.ZZ FEJL PA 
UDSKRIFTSENHED 


Der opstod en fejl i eksternt udstyr til 
papirhandtering. 


1. Sluk for MFP'en. 

2. Kontroller, om ekstraudstyret er 
korrekt monteret og sluttet til 
MFP'en, uden at der er afstand 
mellem MFP'en og ekstraudstyret. 
Hvis ekstraudstyret er tilsluttet via 
kabler, skal disse tages ud og 
tilsluttes igen. 

3. Taend MFP'en. 

4. Kontakt en HP-autoriseret service- 
eller supportudbyder, hvis 
meddelelsen ikke forsvinder. (Se 
HP-supportfolderen, eller ga til 

http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


68.X LAGERFEJL - 
INDSTILLINGER /ENDRET Tryk 
pa OK for at fortsaette 


En ellerflere MFP-indstillingerer 
ugyldige og skal nulstilles til 
standardfabriksindstillingerne. 
Udskrivningen kan fortsaette, men der 
forekommer muligvis nogle uforudsete 
funktioner, hvis der er opstaet en fejl i 
det permanente lager. 


Tryk pa OK for at fjerne meddelelsen. 
Sluk MFP'en, og taend den derefter igen, 
hvis meddelelsen ikke forsvinder. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


68.X PERMANENT LAGER FULD 
Tryk pa OK for at fortsaette 


MFP'ens NVRAM erfuld. Nogle af 
indstillingerne, derergemt i NVRAM, er 
eventuelt blevet nulstillet til 
fabriksstandarderne. Udskrivningen kan 
fortsaette, men der forekommer muligvis 
nogle uforudsete funktioner, hvis der er 
opstaet en fejl i det permanente lager. 


Tryk pa OK for at fjerne meddelelsen. 
Sluk MFP'en, og taend den derefter igen, 
hvis meddelelsen ikke forsvinder. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


68.X PERMANENT LAGER - 
SKRIVEFEJL Tryk pa OK for at 
fortsaette 


MFP'ens NVRAM kan ikke skrive. 
Udskrivningen kan fortsaette, men der 
forekommer muligvis nogle uforudsete 
funktioner, hvis der er opstaet en fejl i 
det permanente lager. 


Tryk pa OK for at fjerne meddelelsen. 
Sluk MFP'en, og taend den derefter igen, 
hvis meddelelsen ikke forsvinder. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


69.X FEJL Sluk og taend for at 
fortsaette 


Der er opstaet en midlertidig 
udskrivningsfejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 
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79 FEJL Sluk og taand for at 
fortsaette 


Der er opstaet en kritisk hardwarefejl. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


8X.YYYY EIO-FEJL 


Der er opstaet en kritisk fejl pa EIO- 
kortet (ekstraudstyr), som angivet ved 
YYYY. 


Pr0v at gore folgende for at fjerne 
meddelelsen. 

1. Sluk MFP'en, og taend derefter 
MFP'en. 

2. Sluk MFP'en, nulstil EIO- 
ekstraudstyret, og taend derefter 
MFP'en. 

3. Udskift ElO-ekstraudstyret. 


8X.YYYY INTERN JETDIRECT- 
FEJL 


Der er opstaet en kritisk fejl i den 
integrerede HP Jetdirect-printserver, 
som angivet ved YYYY. 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


ADF-D/EKSLET ER ABENT 


ADF-daekslet er abent. 


Luk ADF-daekslet. Folg anvisningerne i 
dialogboksen pa skaermen. 


ADF-OPSAMLINGSFEJL 


ADF'en har registreret en fejl ved 
opsamling af medie. 


Kontroller, at originalen ikke indeholder 
mere end 30 sider. Folg anvisningerne i 
dialogboksen pa skaermen. 


ADF-papirstop 


Der sidder fastklemt medie i ADF'en. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpnina af papirstop 
fra ADF'en. Se oqsa afsnittet Losninq af 
qentaqne papirstop. 


ADF-SK/EVHED 


Mediet ligger skaevt i ADF'en. 


Kontroller, at papirstyrene er justeret 
langs siderne pa originalerne, og at alle 
originalerne har samme format. Fjern de 
resterende medierfra ADF'en, og luk 
ADF-daekslet. Folg anvisningerne i 
dialogboksen pa skaermen. 


ADF-UDSKRIFTSBAKKE FULD 


ADF-udskriftsbakken kan indeholde 50 
ark papir. MFP'en stopper, nar bakken 
erfuld. 


Fjern papiret fra ADF-udskriftsbakken. 


Adgang naegtet MENUER LAST 


Den funktion pa kontrolpanelet, du 
prover at bruge, er blevet last for at 
forhindre uvedkommende i at fa adgang. 


Kontakt netvaerksadministratoren. 


Adgangskoden eller navnet er 
forkert. Indtast det korrekte logon. 


Brugernavn eller adgangskode er 
indtastet forkert. 


Indtast brugernavnet og adgangskoden 
igen. 
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BESTIL PATRON 


Antallet af sider, der er tilbage i 
tonerkassetten, harnaetden lave 
taerskel. MFP'en er indstillet til at stoppe 
udskrivningen, nar der skal bestilles 
forbrugsvarer. 


Tryk pa OK for at fortsaette 
udskrivningen, indtil tonerkassetten 
lober tor for toner. 

Se Bestillinq af dele, ekstraudstvr oq 
forbruasvarer for at bestille en ny 
tonerkassette. 


BRUG AF DENNE FUNKTION 
FORUDS/ETTER GODKENDELSE 


Et brugernavn og en adgangskode er 
pakraevet. 


Indtast brugernavn og adgangskode, 
eller kontakt netvaerksadministratoren. 


Brugernavn eller adgangskode er 
forkert. Indtast oplysningerne 
igen. 


Brugernavn eller adgangskode er 
indtastet forkert. 


Indtast brugernavnet og adgangskoden 
igen. 


Brugernavnet, jobnavnet eller 
PIN-koden mangier. 


En eller flere af de kraevede funktioner er 
ikke valgt eller indtastet. 


Vaelg det korrekte brugernavn og 
jobnavn, og indtast den korrekte PIN. 


Den digitale sendeservice pa <IP- 
adressen> servicerer ikke denne 
MFP. Kontakt administratoren. 


MFP'en kan ikke kommunikere med den 
angivne IP-adresse. 


Kontroller IP-adressen. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


Den digitale sendeservice skal 
opgraderes til denne version af 
MFP-firmwaren. Kontakt 
administratoren. 


Digital Sending Service understottes 
ikke af den firmwareversion, der er 
installeret pa MFP'en. 


Kontroller firmwareversionen. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


Den indtastede mappe er ikke en 
gyldig mappe. 


Mappenavnet blev forkert indtastet, eller 
mappen eksisterer ikke. 


Indtast mappenavnet igen, eller tilfoj 
mappen. 


Der opstod en fejl ved udforelse 
af det digitale afsendelsesjob. 
Jobbet blev ikke gennemfort. 


Det lykkedes ikke at sende et 
digitalafsendelsesjob, som derfor ikke 
kan leveres. 


Forsog at sende jobbet igen. 


Der skal bruges en 
netvaerksforbindelse til digital 
afsendelse. Kontakt 
administratoren. 


En digital afsendelsesfunktion er 
konfigureret, men der er ikke registreret 
en netvaerksforbindelse. 


Kontroller netvaerksforbindelsen. Se 

Udbedrinq af problemer med 
netvaerksforbindelse. Kontakt 


netvaerksadministratoren. 


DARLIG forbind. TIL 
KONV.FREMF0RER 


Konvolutfremforeren er ikke tilsluttet 
korrekt. 


Fjern og genmonter 
konvolutfremforeren. Kontakt en HP- 
autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller 
ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


DARLIG forbindelse TIL 
DUPLEKSENHED 


Ekstraudstyret til dupleksudskrivning er 
ikke sluttet korrekt til MFP'en. 


Fjern og genmonter dupleksenheden. 
Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 
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E-mail-gateway accepterede ikke 
jobbet, da vedhaeftningen varfor 
stor. 


Det scannede dokument har overskredet 
st0rrelsesgraensen pa serveren. 


Send jobbet igen ved brug af en lavere 
oplosning, en indstilling for en mindre 
filstorrelse eller faerre sider. Se Bruq af 
den inteqrerede webserver for at fa flere 
oplysninger om at reducere storrelsen 
pa den vedhaeftede fil. Kontakt 
netvaerksadministratoren for at 
muliggore afsendelse af de scannede 
dokumenter ved brug af flere e-mail- 
meddelelser. 


E-mail-gateway afviste jobbet pa 
grund af adresseoplysningerne. 
Jobbet blev ikke gennemfort. 


En ellerflere af e-mail-adresserne er 
forkerte. 


Send jobbet igen med de korrekte 
adresser. 


E-mail-gateway svarer ikke. 
Jobbet blev ikke gennemfort. 


En gateway har overskredet timeout- 
vasrdien. 


ValiderSMTP IP-adressen. Se 

Udbedrina af e-mail-problemer. 


FEJL 1 DUPLEKSENH. FJERN 
DUPLEKSENHED Installer 
dupleksenhed med strommen fra 


Dupleksenheden er blevet fjernet. 


Genmonter dupleksenheden. 
(Udskriftsjob i MFP'en slettes). 


FEJL V. KASSETTE - RETURNER 
OG ERSTAT MED NY 


Tonerkassetten indeholder stadig en del 
af forseglingstapen. 


Pr0v at fjerne forseglingstapen. Hvis den 
ikke kan fjernes, skal der installeres en 
ny tonerkassette. Du skal returnere den 
defekte tonerkassette, sa du kan fa en 
ny. (Se Varenumre, eller qa til 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp). 


FOR MANGE SIDER 1 H/EFTEJOB 


Haefteenheden kan maksimalt haefte 30 
ark. 


Job pa mere end 30 sider skal haeftes 
manuelt. 


Forside - optisk systemfejl 


Scanneren har registreret en fejl. 


Hvis du midlertidigt vil nulstille 
meddelelsen, sa du kan sende en fax 
eller sende til e-mail, skal du trykke pa 
IGNORER. Kontakt en HP-autoriseret 
service- eller supportudbyder, hvis 
meddelelsen ikke forsvinder. Se HP- 
supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


GENINDS/ET DUPLEKSENHED 


Dupleksenheden er blevet fjernet og skal 
geninstalleres. 


Sast dupleksenheden tilbage i MFP'en. 


Genindsaet udskriftsbakken 


Standardudskriftsbakken blev koblet fra, 
da MFP'en blev slukket, eller kablet pa 
haefteenhed/stacker eller postkasse med 
3 bakker er ikke sluttet til MFP'en. 


Sluk MFP'en. Hvis du bruger en 
haefteenhed/stacker eller postkasse med 
3 bakker, skal du kontrollere, at kablet er 
sluttet korrekt til MFP'en. Tilslut 
udskriftsbakken igen, og taend derefter 
MFP'en. Laeg maerke til indikatoren pa 
udskriftsenheden. Se Om indikatorer pa 
ekstraudstvr (postkasse med 3 bakker 
oq haefteenhed/stacker), hvis den blinker 
eller er gul. 


GENINSTALLER OUTPUTNENHED 


Udskriftsenheden er fjernet eller ikke 
tilsluttet. 


Kontroller, at udskriftsbakke, postkasse 
med 3 bakker eller haefteenhed/stacker 
er installeret korrekt pa MFP'en. 
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GODKENDELSE ER PAKR/EVET 


Godkendelsesfunktionen er blevet 
aktiveret for denne funktion eller 
destination. Et brugernavn og en 
adgangskode er pakraevet. 


Indtast brugernavn og adgangskode, 
eller kontakt netvaerksadministratoren. 


Godkendelsesoplysningerne er 
forkerte. Indtast oplysningerne 
igen. 


Et brugernavn eller en adgangskode er 
forkert. 


Indtast den pagaeldende oplysning igen. 


HANDLING 1 0JEBLIK. UTILG. 
FOR BAKKE X - BK.STR. KAN EJ 
WERE ALLE STR./ALT SPEC. 


Et dupleksdokument (2-sidet) blev 
anmodet fra en bakke, der er indstillet til 
ALLE ST0RRELSER eller ALT 
SPECIAL. Dupleksudskrivning er ikke 
tilladt fra en bakke, der er konfigureret til 
ALLE ST0RRELSER eller ALT 
SPECIAL. 


Vaelg en anden bakke, eller indstil 
bakken pa ny. 


HP Digital afsendelse: 
Leveringsfejl 


Et digitalt afsendelsesjob mislykkedes 
og kan ikke leveres. 


Forsog at sende jobbet igen. 


H/EFTER LAV BEHOLDN. AF 
H/EFTEKLAMMER 


Haeftepatronen indeholder faerre end 20 
haefteklammer. Udskrivning fortsaetter, 
indtil patronen lober tor for 
haefteklammer, og meddelelsen 
UDSKIFT H/EFTEKASSETTE vises pa 
kontrolpanelets display. 


Udskift haeftepatronen. Oplysninger om 
udskiftning af haeftepatron findes i 
afsnittet llaeqnina af haefteklammer. 
Oplysninger om bestilling af en ny 
haeftepatron finder du i afsnittet 
Varenumre. 


IKKE-HP-FORBRUG 
INSTALLERET Economode 
deaktiveret 


En forbrugsvare, der ikke erfra HP, eller 
en genbrugt HP-forbrugsvare er 
installeret. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. 


IKKE NOK HUKOMMELSE TIL AT 
INDUESE FONTE/DATA 
<ENHED> Tryk pa OK for at 
forts aette 


MFP'en har ikke nok hukommelse til at 
indlaese data (f.eks. fonte eller makroer) 
fra den angivne placering. 


Tryk pa OK for at fortsaette uden disse 
oplysninger. Hvis meddelelsen ikke 
forsvinder, skal du installere mere 
hukommelse. 


INDS/ET ELLER LUK BAKKE XX 


Den valgte bakke mangier eller er aben. 


Indsaet eller luk den angivne bakke for at 
fortsaette. 


INSTALLER PATRON 


Tonerkassetten er flyttet eller er ikke 
installeret korrekt. 


Udskift eller genmonter tonerkassetten 
korrekt for at kunne fortsaette 
udskrivningen. 


KAN IKKE KOPIERE 


MFP'en kan ikke kopiere dokumentet. 
Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 

ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


Hvis du midlertidigt vil skjule denne 
meddelelse for at faxe eller sende 
e-mail, skal du trykke pa IGNORER. 


Kan ikke opna forbindelse 




Hvis du midlertidigt vil skjule denne 
meddelelse for at faxe eller sende 
e-mail, skal du trykke pa IGNORER. 
Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 
ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 
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KAN IKKE SENDE 




Hvis du midlertidigt vil skjule denne 
meddelelse for at faxe eller sende 
e-mail, skal du trykke pa IGNORER. 
Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 
ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


Kan ikke sende fax. Kontroller 
faxkonfigurationen. 


MFP'en kan ikke sende faxen. 


Kontakt netvaerksadministratoren. 


KAN IKKE SENDE JOB 




Hvis du midlertidigt vil skjule denne 
meddelelse for at faxe eller sende 
e-mail, skal du trykke pa IGNORER. 
Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 
ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp). 


Kommunikationsfejl i digital 
afsendelse 


Der opstod en fejl under et digitalt 
afsendelsesjob. 


Kontakt netvaerksadministratoren. 


KONTROL. KOPITILSLUTN.KORT 


Der er opstaet en fejl med 
kopitilslutningskortet. 


Kontroller, at kopitilslutningsenheden pa 
processorkortet sidder korrekt. Kontroller 
LED-indikatorens aktivitet pa 
kopitilslutningsenheden. Udskift 
kopitilslutningsenheden, hvis problemet 
fortsaetter. 


Kontroller glaspladen, og fjern 
papir. Tryk sa pa Start 


Der er blevet udf0rt et 
digitalafsendelsesjob eller et kopijob fra 
scannerglaspladen, men 
originaldokumentet skal fjernes. 


Fjern det originale dokument fra 
scannerglaspladen, og tryk pa Start. 


KONTROLLER KABLER - 
KONTROLLER SCANNERLAS 
Sluk og taend for at fortsaette 


Scanneren kan vaere last eller 
interfacekabel kan vaere monteret forkert. 


Kontroller, at scanneren er ulast, og at 
interfacekablet er isat korrekt. 


KONTROLLER KABLER Sluk og 
taand for at fortsaette 


Kablet, der slutter scanneren til MFP'en, 
har registreret en fejl. 


Kontroller, at kablet mellem scanneren 
og MFP'en er tilsluttet. Sluk MFP'en, og 
taend den igen. Hvis fejlen fortsaetter, 
skal du udskifte kablet. Kontakt en HP- 
autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis fejlen fortsaetter. 
Se HP-supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


KONTROLLER OUTPUTNENHED 


Der er opstaet en fejl med 
udskriftsenheden. 


Fjern og genmonter udskriftsenheden. 
Laeg maerke til indikatoren pa enheden. 

Se Om indikatorer pa ekstraudstyr 
(postkasse med 3 bakker oq 
hasfteenhed/stacker), hvis den blinker 
eller er gul. 


LDAP-serveren svarer ikke. 
Kontakt administratoren 


LDAP-serveren har overskredet timeout- 
vaerdien for en adresseforesporgsel. 


Kontroller LDAP-serveradressen. Se 
Udbedrinq af e-mail-problemer. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


LUK H0JRE D/EKSEL <X> 


Det angivne papirstopdaeksel er abent. 


Luk det angivne papirstopdaeksel. 
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LUK H0JRE D/EKSLER 


Mere end et papirstopdaeksel er abent. 


Luk alle papirstopdaeksler for at 
fortsaette udskrivning. 


LUKTOPD/EKSEL 


Topdaekslet er abent. 


Luk topdaekslet. 


L/EG KONV. 1 FREMF0RER 
<TYPE> <STR> 


Konvolutfremforeren er torn. 


Laeg konvolutter i fremforeren. 


UEG PAPIR 1 BAKKE 1 <TYPE> 
<STR.> 


Bakken er torn eller konfigureret til et 
andet format end det valgte format. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. 


MANUEL INDF0RING <TYPE> 
<STR.> 


Det angivne job kraever manuel indforing 
fra bakke 1 . 


Laeg det onskede medie i bakke 1 . 

Hvis du vil tilsidesaette denne 
meddelelse, skal du trykke pa OK for at 
bruge en medietype eller et 
medieformat, der er tilgaengeligt i en 
anden bakke. 


Mappelisten erfyldt. Hvis du vil 
tilfoje en mappe, skal du forst 
slette en mappe. 


MFP'en begraenser antallet af mapper, 
der kan oprettes. 


Slet en ubrugt mappe for at tilfoje en ny 
mappe. 


Mekanisk fejl 


ADF'en har registreret en mekanisk fejl. 


Sluk MFP'en, og taend den igen. Tryk pa 
IGNORER for midlertidigt at nulstille 
denne meddelelse. Kontakt en HP- 
autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke 
forsvinder. Se HP-supportfolderen, eller 
ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


Novell-logon er pakraevet 


Novell-godkendelse er blevet aktiveret 
for denne destination. 


Indtast legitimationsoplysninger til Novell- 
netvaerk for at fa adgang til kopi- og 
faxfunktioner. 


OUTPUTPAPIRGANG ABEN 


Papirgangen mellem MFP'en og 
udskriftsenheden er aben og skal lukkes, 
inden udskrivningen kan fortsaette. 


1 . Hvis der er installeret en postkasse 
med 3 bakker, skal du kontrollere, at 
papirstopdaekslet er lukket. 

2. Hvis der er installeret en 
haefteenhed/stacker, skal du 
kontrollere, tonerkassetten er klikket 
pa plads, og at daekslet til 
haeftekassetten er lukket. 


PAPIRSTOP I DOKUMENTF0DER 


Der sidder fastklemt medie i ADF'en. 


Fjern det fastklemte medie fra ADF'en. 
Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpninq af papirstop 
fra ADF'en. Se oqsa afsnittet Losninq af 
qentaqne papirstop. 

Hvis meddelelsen fortsat vises, nar alt 
fastsiddende medie er fjernet, kan en 
sensor sidde fast eller vaere defekt. 
Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder. Se HP-supportfolderen, 
eller ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 
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PAPIR VIKLET OM FIKS.ENHED 


Der opstod et papirstop, fordi papir er 
viklet omkring fikseringsenheden. 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa 
skaermen. Se Afhjaelpninq af papirstop 
fra fikserinqsenheden. 


PIN-koden er forkert. Indtast et 
firecifret tal. 


PIN-format er forkert. 


Indtast 4-cifretPIN. 


PIN-koden er forkert. Indtast PIN- 
koden igen. 


PIN er indtastet forkert. 


Indtast PIN igen. 


RENG0RING AF DISK <X>% 
FULDF0RT Sluk ikke 


Der ryddes op pa harddisken ellerflash- 
hukommelseskortet. 


Kontakt netvaerksadministratoren. 


SCANNERVOGN ER LAST 
Kontroller lasekontakt, og taend 
og sluk 


Flatbed-scannervognen er last med 
henblik pa transport. 


Sluk MFP'en, las scannervognen op, og 
taend MFP'en. 


SCANNINGSFEJL Tryk pa ■Start' 
for scanne igen 


Scanning mislykkedes, og dokumentet 
skal scannes igen. 


Hvis det kraeves, skal dokumentets 
placering justeres, nar det scannes igen. 
Tryk derefter pa Start. 


Server til digital afsendelse 
svarer ikke. Kontakt 
administratoren 


MFP'en kan ikke kommunikere med 
serveren. 


Kontroller netvaerksforbindelsen. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


Sluk enheden, og installer 
harddisk. 


Det valgte job kraever en harddisk, men 
MFP'en har ikke en installeret harddisk. 


Sluk for MFP'en, og installer en 
harddisk. Se Installation af ElO-kort. 


SMTP-GATEWAY 


SMTP-gatewayen har overskredet en 
timeout-vaerdi. 


Kontroller adressen pa e-mail-serveren. 
Se Udbedrina af e-mail-problemer. 
Kontakt netvaerksadministratoren. 


Telefonbogen erfyldt. Hvis du vil 
tilfoje et telefonnummer, skal du 
forst slette et telefonnummer. 


MFP'en begraenser antallet af 
telefonnumre, som du kan tilfoje. 


Slet et ubrugt telefonnummer for at tilfoje 
et nyt nummer. 


TONER UDL0BET - UDSKIFT 
TONER 


Tonerkassetten er lobet tor for toner. 
Udskrivningen kan ikke fortsaettes, da 
der er risiko for beskadigelse af MFP'en. 


Udskift tonerkassetten. (Se Handterinq 
af tonerkassetten). 


UDSKIFT H/EFTEKASSETTE 


Haefteenheden mangier haefteklammer. 


Udskift haeftepatronen. Oplysninger om 
udskiftning af haeftepatron findes i 
afsnittet llasqninq af haefteklammer. 
Oplysninger om bestilling af en ny 
haeftepatron finder du i afsnittet 
Varenumre. 


UDSKIFT PATRON 


Tonerkassettens levetid er udlobet. 
Udskrivning kan ikke fortsaette. 


Udskift tonerkassetten. Se Bestillinq af 
dele, ekstraudstyr oq forbruqsvarer for at 
bestille en ny tonerkassette. 


UDSKRIFTSBAKKE <X> FULD 


Den valgte udskriftsbakke er fuld, og 
udskrivning kan ikke fortsaette. 


Tom bakken for at fortsaette 
udskrivningen. 


VALGT PRINTERSPROG IKKE 
TILG/ENGELIGT Tryk pa OK for 
at fortsaette 


Et udskriftsjob har anmodet om et MFP- 
sprog, der ikke findes i denne MFP. 
Jobbet udskrives ikke og slettes fra 
hukommelsen. 


Udskriv jobbet med en printerdriver til et 
andet printersprog, ellerfoj det onskede 
sprog til MFP'en (hvis det er muligt). 
Hvis du vil se en liste over tilgaengelige 
printersprog, skal du udskrive en 
konfiqurationsside (Se Kontrol af MFP- 
konfiqurationen). 
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Om indikatorer pa ekstraudstyr (postkasse med 3 bakker og 
haefteenhed/stacker) 



Folgende liste er en oversigt overfejl, der kan opsta i ekstraudstyr (f.eks. stacker eller 
haefteenhed/stacker), og som vises af indikatorerne pa ekstraudstyret og i kontrolpanelets 
display. 



Indikatorer pa ekstraudstyr 



Indikator 


Beskrivelse og losning 


Gron 


• Ekstraudstyret er taendt og klar. 

• Haefteenheden er ved at lobe tor for haefteklammer. 
H/EFTER LAV BEHOLDN. AF H/EFTEKLAMMER vises i 
kontrolpanelets display. Haeftepatronen indeholder faerre end 
20 haefteklammer. Udskift haeftepatronen. Se llasqninq af 
haefteklammer. 

• Antallet af sider overstiger graensen pa 30 sider for haeftning. 
FOR MANGE SIDER 1 H/EFTEJOB vises i displayet pa 
printerens kontrolpanel. Job pa mere end 30 sider skal 
haeftes manuelt. 


Gul 


• Hardwarefejl i ekstraudstyret. 66.XY.ZZ FEJL PA 
UDSKRIFTSENHED vises i displayet pa printerens 
kontrolpanel. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i 

Om MFP-meddelelser). 
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Indikator 


Beskrivelse og losning 


Gul (blinker) 


• Der er opstaet haeftestop i ekstraudstyret. 13.JJ.NT 
PAPIRSTOP I H/EFTEENHED vises i kontrolpanelets 
display. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i Om 

MFP-meddelelser). 

• Der er opstaet papirstop i ekstraudstyret, eller et ark papir 
skal fjernes fra enheden, selvom papiret ikke sidder 
fastklemt. 13.JJ.NT PAPIRSTOP I UDBAKKE vises i 
kontrolpanelets display (Se afsnittet, der vedrorer denne 
meddelelse i Om MFP-meddelelser). 

• Bakken er fuld. STACKERBAKKE FULD vises i displayet pa 
kontrolpanelet. (Se afsnittet, der vedrorer 
UDSKRIFTSBAKKE <X> FULD i Om MFP-meddelelser). 

• Haefteenheden er lobet tor for haefteklammer. UDSKIFT 
H/EFTEKASSETTE vises i displayet pa kontrolpanelet. (Se 
afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i Om MFP- 
meddelelser). 

• Daekslet, der bruges til afhjaelpning af papirstop, er aben. 
OUTPUTPAPIRGANG ABEN vises i displayet pa 
kontrolpanelet. (Se afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i 

Om MFP-meddelelser). 

• Haefteenheden er aben. OUTPUTPAPIRGANG ABEN vises i 
displayet pa kontrolpanelet. Kontroller, at daekslet til 
haeftepatronen er helt lukket. (Se afsnittet, der vedrorer 
denne meddelelse i Om MFP-meddelelser). 

• Firmwaren er fejlbehaeftet. FEJLBEH/EFTET FIRMWARE I 
EKSTERNT TILBEH0R vises pa kontrolpanelets display. (Se 
afsnittet, der vedrorer denne meddelelse i Om MFP- 
meddelelser). 


Fra 


• MFP'en er eventuelt i energisparertilstand. Tryk pa en 
vilkarlig knap pa kontrolpanelet. 

• Ekstraudstyret modtager ikke strom. Sluk for strommen til 
MFP'en. Kontroller, om ekstraudstyret er korrekt monteret og 
sluttet til MFP'en, uden at der er afstand mellem MFP'en og 
ekstraudstyret. Taend MFP'en. 

• Ekstraudstyret er maske blevet afbrudt og tilsluttet igen, 
mens MFP'en var taendt for. 66.12.99 GENINSTALLER 
OUTPUTENHED vises i displayet pa kontrolpanelet. Saet 
kablet i ekstraudstyret igen. 

• Jobbet kan vaere gaet i sta mellem MFP'en og ekstraudstyret. 
Behandler job vises i displayet pa kontrolpanelet. Sluk 
MFP'en, og taend den igen. 



DAWW 



Om indikatorer pa ekstraudstyr (postkasse med 3 bakker og haefteenhed/stacker) 219 



Udskiftning af ekstraudstyr eller dele af ekstraudstyr 



Hvis du ikke kan l0se et problem, der angives af indikatorerne pa postkassen med 3 bakker 
(ekstraudstyr) eller haefteenheden/stackeren (ekstraudstyr), skal du kontakte HP 
Kundeservicecenter. (Se HP Kundeservice ). Hvis en repraesentantfra HP 
Kundeservicecenter anbefaler udskiftning af postkasse med 3 bakker, haefteenhed/stacker 
eller haeftepatron, skal du se afsnittet Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer og 
Varenumre for at fa oplysninger om bestilling. 

• I installationsvejledningen, derfulgte med ekstraudstyret, kan du se en trinvis vejledning 
til udskiftning af postkassen med 3 bakker eller hele haefteenheden/stackeren. 

• Du kan finde en vejledning til udskiftning af haeftepatronen i afsnittet HaBqninq af 
haefteklammer. 
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Om indikatorer pa processorkort 



Tre indikatorer pa processorkortet angiver, at MFP'en fungerer korrekt. 




1 Indikatorer pa HP Jetdirect 

2 Hjertebanken-indikator 

3 Fax-indikator 



Indikatorer pa HP Jetdirect 

Den integrerede HP Jetdirect-printserver har to indikatorer, en til hver forbindelseshastighed. 
Nar en indikator lyser, fungerer printserveren korrekt. Hvis der ikke erforbindelse, er begge 
indikatorer slukkede. 

Hvis der erforbindelsesfejl, skal du kontrollere alle kabelforbindelser i netvasrket. Du kan 
ogsa manuelt prove at konfigurere forbindelsesindstillinger for den integrerede printserver 
ved hjaelp af kontrolpanelets menuer pa MFP'en. 

1. Tryk pa Menu. 

2. Tryk pa KONFIGURER ENHED. 

3. Tryk pa I/O. 

4. Tryk pa INTEGRERET JETDIRECT MENU 

5. Tryk pa FORB.HASTIGHED. Vaelg den onskede forbindelseshastighed. 

Hjertebanken-indikator 

Hjertebanken-indikatoren angiver, at processorkortet fungerer korrekt. Nar MFP'en 
initialiserer, efter at du har taendt for den, blinker indikatoren hurtigt, og derefter slukkes 
indikatoren. Nar MFP'en erfaerdig med initialiseringssekvensen, blinker indikatoren. 

Hvis hjertebanken-indikatoren er slukket, kan processorkortet have et problem. Kontakt en 
HP-autoriseret service- eller supportudbyder. Se HP-supportfolderen, eller ga til 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Fax-indikator 

Indikatoren pa HP LaserJet analogt faxmodul 300 angiver, at den fungerer korrekt. Hvis 
indikatoren er slukket, skal du se afsnittet Brugervejledning til HP LaserJet analogt 
faxmodul 300 for at fa oplysninger om losning af problemet. 
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Udbedring af problemer med udskriftskvalitet og kopikvalitet 



I dette afsnit finder du oplysninger om problemer vedrorende udskriftskvaliteten og forslag til, 
hvordan de kan afhjaelpes. Du kan ofte forbygge problemer med udskriftskvaliteten ved at 
sorge for, at printeren er vedligeholdt korrekt og ved at bruge medier, der opfylder HP- 
specifikationerne eller ved at kore et renseark. 



Kontrolliste for udskriftskvalitet 

Generelle problemer med udskriftskvaliteten kan loses ved atfolge nedenstaende checkliste. 

• Kontroller printerdriveren for at sikre dig, at du anvender den bedste indstilling for 
udskriftskvalitet. 

• Prov at udskrive med en af de andre printerdrivere. De nyeste printerdrivere kan 
downloades fra http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

• Rengor indersiden af MFP'en, og kor et manuelt renseark for at rense 
fikseringsenheden (se Rengoring af MFP'en ). 

• Kontroller papirtypen og -kvaliteten (se Specifikationer for udskriftsmedier ). 

• Kontroller, at EconoMode er deaktiveret i softwaren. 

• Fejlfinding af generelle udskrivningsproblemer (se Vurdering af MFP-problemer ). 

• Installer en ny HP-tonerkassette, og kontroller derefter udskriftskvaliteten igen. (Se de 
instruktioner, derfolger med tonerkassetten). 



Bemaerk! Hvis siden er fuldstaendig blank (helt hvid), skal du kontrollere, at forseglingstapen er fjernet 

fra tonerkassetten og sikre, at tonerkassetten er installeret korrekt Nyere printere og MFP'er 
er optimeret til at udskrive tegnene mere praecist. Dette kan resultere i tegn, der ser lysere 
eller tyndere ud end dem, du er vant til fra din asldre printer. Hvis billederne pa siden 
udskrives morkere end dem fra en asldre printer, og du onsker, at siderne skal svare til dem 
fra den aeldre printer, skal du foretage disse aendringer i printerdriveren: Pa fanen 
Faerdigbehandling skal du vaelge Udskriftskvalitet. Vaalg Special, klik pa Detaljer, og 

marker afkrydsningsfeltet Udskriv billeder lysere. 



Eksempler pa defekte billeder 

Brug eksemplerne nedenfortil at afgore, hvilke problemer du har med udskriftskvaliteten, og 
se de pagasldende sider for at foretage fejlfinding af defekten. Disse eksempler omfatter de 
mest almindelige problemer med udskriftskvaliteten. Hvis der stadig er problemer, efter at du 
har provet de foreslaede losningsforslag, skal du kontakte HP Kundesupport (Se HP 
Kundeservice ). 
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Defekter, der opstod under udskrivning 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Se Lys udskrift 
(delvis side) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCa 
AaBbCc ' 
AaBbCc ♦ 
AaBbCc' 



Se P letter 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se P letter 




Se Udfald 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Udfald 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Udfald 



Se Linjer 



Se Gra baggrund 



Se 

Tonerudtvaerinq 



AaBbCc 
Ac 

AaBbCc 
AaBbCc 



Se L0S toner 



AaBbCc 

AaBbCc, 

AaBbCc' 

AaBbCc, 

AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AQ BbCc 



Se Gentagne 
defekter 



Se Gentagen kopi 



Se Forvanskede 
teqn 



Se Skaev side 




Se Krumninq 
eller b0lget 



Aaf 


IbCc 


Aa[ 


IbCc 


Aaf 


IbCc 


Aaf 


3bCc 


AaBbCc 




AaBbCc| 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCci 




Se Folder eller 
bobler 



Se Lodrette hvide 
linjer 



Se "Daskaftryk" 



Se Hvide pletter i 
sort 






AaBbCc 




Se Spredte linjer . 



Se Sloret udskrift. 



Se Vilkarlig 

billedgentagelse 

(m0rk) 



Se Vilkarlig 

billedgentagelse 

(lys) 
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Defekter, der opstod ved brug af ADF 



Se Tom side (ADF) 



AuBbCcAu 



At iRt >C.i :Aa 
AaPbCcAe fc 

AaBbCcAa 



Se Vandrette linjer (ADF) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Sksev side (ADF) 



Ao SbCcAa 
Aa SbCcAa 
Ao BbCcAa 
Ac 3bCcAa 



Se Lodrette linjer (ADF) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Se /Endret billede (ADF) 



Se Uventet billede (ADF) 



Lys udskrift (delvis side) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . S0rg for, at tonerkassetten er sat helt pa plads. 

2. Tonerstanden i tonerkassetten er muligvis lav. Udskift tonerkassetten. 

3. Mediet opfylder muligvis ikke HP's specifikationer (papiret er f.eks. for fugtigt eller for 
graft). Se Specifikationer for udskriftsmedier . 

4. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessaettet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebvgqende 
vedligeholdelse ). 
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Lys udskrift (hel side) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Sorg for, at tonerkassetten er sat helt pa plads. 

2. Sorg for, at indstillingen EconoMode er slaet fra pa printerens kontrolpanel og i 
printerdriveren 

3. Abn menuen KONFIGURER ENHED pa kontrolpanelet. Abn undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og 0g indstillingen TONERDENSITET. Se Undermenuen 
Udskriftskvalitet . 

4. Prov en anden papirtype. 

5. Tonerkassetten er naesten torn. Udskift tonerkassetten. 



Pletter 

AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Der kan vaere pletter pa en side efter afhjaelpning af et papirstop. 

1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Rengor MFP'en indvendigt, eller kor et renseark for at rense fikseringsenheden. (Se 
Rengoring af MFP'en ). 

3. Prov en anden papirtype. 

4. Kontroller, om der er hul pa tonerkassetten. Udskift tonerkassetten, hvis der er hul. 



Udfald 




1 . Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 
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2. S0rg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

3. Hvis papiret er graft, og hvis toneren let smitter af, skal du abne menuen KONFIGURER 
ENHED pa kontrolpanelet. Vaelg FIKSER.TILSTANDE i undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og vaslg den papirtype, du bruger. Indstillingen kan aendres til 
H0J 1 eller H0J 2, der giver en mere ensartet fiksering af toneren pa papiret (Se 
Undermenuen Udskriftskvalitet ). 

4. Prov et glattere papir. 



Linjer 



1 


\CI 

Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 





1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Rengor MFP'en indvendigt, eller kor et renseark for at rense fikseringsenheden. (Se 
Rengoring af MFP'en ). 

3. Udskift tonerkassetten. 

4. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessaettet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebyggende 
vedligeholdelse ). 



Gra baggrund 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Brug ikke papir, der allerede har vasret kort igennem MFP'en. 

2. Prov en anden papirtype. 

3. Hvis du kopierer, skal du prove at bruge funktionen BAGGRUNDSFJERNELSE. Se 

Undermenuen Forbedring . 

4. Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

5. Vend papirstakken i bakken. Prov ogsa at dreje papiret 180°. 

6. Vaelg menuen KONFIGURER ENHED pa printerens kontrolpanel. Vaelg undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og og indstillingen TONERDENSITET. Se Undermenuen 
Udskriftskvalitet . 

7. Sorg for, at printerens miljospecifikationer overholdes. (Se Miljospecifikationer ). 
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8. Udskift tonerkassetten. 



Tonerudtvaering 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBb,Cc 
AaBb.Cc 
AaBbCc 



1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Prov en anden papirtype. 

3. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 

4. Rengor MFP'en indvendigt, eller kor et renseark for at rense fikseringsenheden. (Se 
Rengoring af MFP'en ). 

5. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessaettet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebyggende 
vedligeholdelse ). 

6. Udskift tonerkassetten. 
Se ogsa afsnittet Los toner . 



Los toner 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Los toner er i denne sammenhaeng toner, der kan smitte af pa siden. 

1 . Hvis papiret er kraftigt eller graft, skal du vaelge menuen KONFIGURER ENHED pa 
kontrolpanelet. Vaelg FIKSER.TILSTANDE i undermenuen UDSKRIFTSKVALITET, og 

vaelg den papirtype, du bruger. Indstillingen kan aendres til H0J1 eller H0J2, der giver 
en mere ensartet fiksering af toneren pa papiret. (Se Undermenuen Udskriftskvalitet ). 
Papirtypen skal ogsa angives for den bakke, du bruger. (Se Udskrivning efter medietype 
og -format (lasning af bakker) ). 

2. Hvis papiret har en grovere struktur pa den ene side, skal du prove at udskrive pa den 
glatteste side. 

3. Prov en anden papirtype. 

4. Sorg for, at printerens miljospecifikationer overholdes. (Se Miljospecifikationer ). 

5. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationer for 
udskriftsmedier ). 
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6. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessasttet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebyggende 
vedligeholdelse ). 



Gentagne defekter 



AaBbCc' 
AaBbCc j 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Hvis afstanden mellem defekter er 38 mm, 55 mm eller 94 mm, skal du eventuelt 
udskifte tonerkassetten. Se Gentagen defektlineal . 

3. Hvis afstanden mellem defekter er 47 mm eller 94 mm, skal en af delene i 
vedligeholdelsessasttet udskiftes. Se Forebyggende vedligeholdelse af printeren . 

4. Rengor MFP'en indvendigt, eller kor et renseark for at rense fikseringsenheden. (Se 
Rengoring af MFP'en ). 

5. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessasttet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebyggende 
vedligeholdelse ). 

Se ogsa afsnittet Gentagen kopi . 



Gentagen kopi 




Denne type fejl kan opsta, nar der bruges fortrykte formularer eller storre maengder smalt 
papir. 

1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

3. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessaettet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebyggende 
vedligeholdelse ). 
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4. Hvis afstanden mellem fejl er 38 mm, 55 mm eller 94 mm, skal du eventuelt udskifte 
tonerkassetten. 



Forvanskede tegn 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Sorg for, at printerens miljospecifikationer overholdes. (Se Miljospecifikationer ). 

3. Der skal muligvis foretages vedligeholdelse af MFP'en. Kontroller dette ved at udskrive 
en kopi af statussiden over forbrugsvarer. (Se Kontrol af MFP-konfigurationen ). Hvis det 
ertid til atforetage vedligeholdelse, skal du bestille og installere 
printervedligeholdelsessasttet eller ADF-vedligeholdelsessaettet. (Se Forebyggende 
vedligeholdelse ). 



Skaev side 




1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Kontroller, at der ikke findes iturevne sider inde i MFP'en. 

3. Sorg for, at papiret er lagt korrekt i printeren, og at alle indstillinger er foretaget. (Se 
llaeqning af papir i bakkerne ). Sorg for, at styrene i bakken ikke placeres for taet pa eller 
for langt fra papiret. 

4. Vend papirstakken i bakken. Prov ogsa at dreje papiret 180°. 

5. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

6. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 
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Krumning eller bolget 




1. Vend papirstakken i bakken. Provogsa atdreje papiret 180°. 

2. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

3. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 

4. Hvis papiret er let og glat, skal du vaelge menuen KONFIGURER ENHED pa 
kontrolpanelet. Vaelg FIKSER.TILSTANDE i undermenuen UDSKRIFTSKVALITET, og 

vaelg den papirtype, du bruger. Indstillingen kan asndres til LAV 1, der reducerer varmen 
under fikseringsprocessen. (Se Undermenuen Udskriftskvalitet ). Papirtypen skal ogsa 
angives for den bakke, du bruger. (Se Udskrivning efter medietype og -format (lasning af 
bakker) ). 



Folder eller bobler 



1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 

3. Vend papirstakken i bakken. Prov ogsa at dreje papiret 180°. 

4. Sorg for, at papiret er lagt korrekt i printeren, og at alle indstillinger er foretaget (Se 
llaegning af papir i bakkerne ). 

5. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

6. Hvis der er folder pa konvolutterne, skal du opbevare dem, sa de ligger fladt. 
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Lodrette hvide linjer 




1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

3. Udskift tonerkassetten. 

"Daekaftryk" 



AaBbCc§ 
AaBbCof 
AaBbCcj 
AaBbCcJ 
AaBbCcf 



Denne fejl opstar typisk, nar tonerkassetten langt har overskredet den forventede levetid pa 
18.000 sider. Hvis du f.eks. udskriver mange sider med meget Nile tonerdaekning, kan der 
stadig vaere toner tilbage i tonerkassetten, men du har udskrevet mere end 18.000 sider. 

1. Udskift tonerkassetten. 

2. Reducer antallet af sider, du udskriver med meget lav tonerdaskning. 

Hvide pletter i sort 




1 . Udskriv et par sider for at se, om problemet loser sig selv. 

2. Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationerfor 
udskriftsmedier ). 

3. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 

4. Udskift tonerkassetten. 
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Spredte linjer 



— w 



1 . Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne (Se Specifikationer for 
udskriftsmedier ). 

2. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 

3. Vend papirstakken i bakken. Prov ogsa at dreje papiret 180°. 

4. Abn menuen KONFIGURER ENHED pa kontrolpanelet. Vaelg undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og skift indstillingen TONERDENSITET. (Se Undermenuen 
Udskriftskvalitet ). 

5. Abn menuen KONFIGURER ENHED pa kontrolpanelet. Vaelg OPTIMER i undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og indstil STR0MFORS.DETALJE=TIL. 



Sloret udskrift 



A 



1 . Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HP-specifikationerne. (Se Specifikationer for 
udskriftsmedier ). 

2. Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. (Se 
Miljospecifikationer ). 

3. Vend papirstakken i bakken. Prov ogsa at dreje papiret 180°. 

4. Brug ikke papir, der allerede har vasret kort igennem MFP'en. 

5. Reducer tonertaetheden. Abn menuen KONFIGURER ENHED pa kontrolpanelet. Vaelg 
undermenuen UDSKRIFTSKVALITET, og skift indstillingen TONERDENSITET. (Se 

Undermenuen Udskriftskvalitet ). 

6. Abn menuen KONFIGURER ENHED pa kontrolpanelet. Vaelg OPTIMER i undermenuen 
UDSKRIFTSKVALITET, og indstil H0J OVERF0RSEL=TIL. (Se Undermenuen 
Udskriftskvalitet ). 
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Vilkarlig billedgentagelse 





Hvis et billede 0verst pa siden (udelukkende i sort) gentages laengere nede pa siden (i grat 
felt), er toneren muligvis ikke helt slettet fra sidste job. (Det gentagne billede kan vaere lysere 
eller nwkere, end det felt det vises i). 

• Skift nuancen i det felt, som det gentagne billede vises i. 

• Skift den raekkefolge, som billederne udskrives i. Anbring f.eks. det lysere billede overst 
pa siden, og det morkere billede laengere nede pa siden. 

• Drej hele siden 180° fra softwareprogrammet for at udskrive det lysere billede forst. 

• Hvis fejlen opstar senere i et udskriftsjob, skal du slukke for MFP'en i ti minutter og 
derefter taende den igen for at genstarte udskriftsjobbet. 



Tom side (ADF) 



Hvis siden er helt blank, kan det vasre fordi, at den originale side er lagt med forsiden nedad 
i ADF'en, og ADF'en ikke har vasret i stand til at registrere den originale side i ADF'en, eller 
den originale side er indfort i ADF'en sammen med en anden side. 

1 . Fjern den originale side, og lasg siden tilbage i ADF'en. Sorg for, at forsiden vender opad. 

2. Hvis der indfores flere sider pa samme tid, skal du kontrollere adskillelsespuden og - 
rullerne er odelagte. Rengor rullerne, hvis de er beskidte. Se Rengorinq af ADF- 
leveringssystemet . Udskift ADF-adskillelsespladen eller -rullerne, hvis de er odelagte. 
Se ADF-vedligeholdelsessaettet . 



234 Kapitel 10 Losning af problemer 



DAWW 



Vandrette linjer (ADF) 



AuBbCuAu 
At iRi >C.i :Aa 
AaDbCcAe t 
AaBbCcAa 



Vandrette linjer pa kopierede dokumenter angiver, at dele i ADF'en skal reng0res, eller at 
scanneren skal kalibreres. 

1 . Rengor ADF'en. Se Renqoring af ADF-leverinqssystemet . 

2. Hvis mylarskinnen er beskidt eller 0delagt, skal den udskiftes. Mylarskinner til 
udskiftning opbevares i en konvolut, der ligger under den hvide ADF-vinylbagside. Folg 
instruktionerne, derfindes i konvolutten. 

3. Kalibrer scanneren, hvis problemet fortsaetter. Se Kalibrerinq af scanneren . 

Skaev side (ADF) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Et skaevt billede kan indikere, at den klare mylarskinne i ADF'en er beskidt, at ADF'en skal 
kalibreres, eller at styrene i ADF-inputbakken ikke er korrekt justeret. 

1. Kontroller, at styrene i ADF-inputbakken er justeret, sa de rarer let ved papirstakkens 
sider. 

2. Hvis mylarskinnen er beskidt eller odelagt, skal den udskiftes. Mylarskinner til 
udskiftning opbevares i en konvolut, der ligger under den hvide ADF-vinylbagside. Folg 
instruktionerne, derfindes i konvolutten. 

3. Kalibrer scanneren, hvis problemet fortsaetter. Se Kalibrering af scanneren . 

Lodrette linjer (ADF) 



/ 
/ 
/ 
/ 


>r 

o o o o 


3bC 
3bC 
3bC 
3bC 


0 O O 0 


I 

c 


\o 
\o 
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Lodrette linjer kan indikere, at dele i ADF'en er beskidte, eller at ADF'en skal kalibreres. 

1 . Rengor ADF'en. Se Renq0ring af ADF-leverinqssystemet . 

2. Hvis mylarskinnen er beskidt eller 0delagt, skal den udskiftes. Mylarskinner til 
udskiftning opbevares i en konvolut, der ligger under den hvide ADF-vinylbagside. F0lg 
instruktionerne, derfindes i konvolutten. 

3. Kalibrer scanneren, hvis problemet fortsaetter. Se Kalibrering af scanneren . 

/Endret billede (ADF) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 

Et aendret billede pa siden (vandret, lodret eller begge veje) indikerer, at scanneren erforkert 
kalibreret. Se Kalibrering af scanneren . 

Uventet billede (ADF) 




Hvis kopien overhovedet ikke ligner det originale dokument, skal du kontrollere, at der ikke 
ligger et medie pa flatbed-scanneren fra det forrige kopijob. 
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Gentagen defektlineal 



Hvis defekter gentages med jaevne mellemrum pa siden, skal du bruge denne lineal til at 
identificere defektens arsag. Laeg det 0verste af linealen pa den f0rste defekt. Markeringen, 
der findes ved siden af den naeste forekomst af defekten, indikerer, hvilken del der skal 
udskiftes. 



0 

© 
© 

© 




1 Forste forekomst af defekten 

2 Tonerkassette (37,7 mm) 

3 Overforingsvalse (del af vedligeholdelsessaet) (47 mm) 

4 Tonerkassette (54,0 mm) 

5 Tonerkassette (62,8 mm) 

6 Fikseringsenhed (del af vedligeholdelsessaet) (94,0 mm) 

7 Tonerkassette (94,2 mm) 

Du kan finde ud af, om tonerkassetten er skyld i problemet ved at isaette en tonerkassette fra 
en anden HP LaserJet 4345mfp (hvis den er tilgaengelig), inden du bestiller en ny 
tonerkassette. 

Hvis defekten gentages med intervaller pa 94,0 mm, skal du prove at udskifte 
tonerkassetten, inden fikseringsenheden udskiftes. 
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Udbedring af e-mail-problemer 



Hvis du ikke kan sende e-mails ved hjaelp af den digitale afsendelsesfunktion, kan du pr0ve 
at genkonfigurere SMTP-gateway-ad ressen eller LDAP-gateway-adressen. Udskriv en 
konfigurationsside for at finde de aktuelle SMTP- og LDAP-gateway-adresser. Se 
Konfiqurationsside . F0lg nedenstaende fremgangsmaderfor at kontrollere, om SMTP- og 
LDAP-gateway-adresserne er gyldige. 



Sadan valideres SMTP-gateway-adressen 



Bemaerk! Denne fremgangsmade gaelder til Windows-operativsystemer. 

1. Abn en MS-DOS-kommandoprompt: Klik pa Start, klik pa Kor, og indtast derefter cmd. 

2. Indtast telnet efterfulgt af SMTP-gateway-adressen og derefter tallet 25, som er den 
port, som MFP'en kommunikerer via. Indtast f.eks. telnet 123 . 123 . 123 . 123 25, 
hvor "123.123.123.123" repraesenterer SMTP-gateway-adressen. 

3. Tryk pa Enter. Hvis SMTP-gateway-adressen ikke er gyldig, indeholder svaret 
meddelelsen Der kunne ikke oprettes forbindelse til veerten pa port 
25: Forbindelsen blev ikke oprettet . 

4. Hvis SMTP-gateway-adressen ikke er gyldig, skal du kontakte netvasrksadministratoren. 



Sadan valideres LDAP-gateway-adressen 



Bemaerk! Denne fremgangsmade gaelder til Windows-operativsystemer. 

1. Abn Windows Stifinder. I adresselinjen skal du indtaste ldap : // straks efterfulgt af 
LDAP-gateway-adressen. Indtast f.eks. ldap ://12 . 12 . 12 . 12, hvor "12.12.12.12" 
re praese nte re r LDAP-gateway-ad ressen . 

2. Tryk pa Enter. Hvis LDAP-gateway-adressen er gyldigt, abnes dialogboksen Sog efter 
personer. 

3. Hvis LDAP-gateway-adressen ikke er gyldig, skal du kontakte netvaerksadministratoren. 
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Udbedring af problemer med netvaerksforbindelse 



Hvis MFP'en har problemer med at kommunikere med netvaerket, skal du bruge 
oplysningerne i dette afsnit til at lose problemet. 



Fejlfinding af problemer med netvaerksudskrivning 



Bemaerk! HP anbefaler, at du bruger MFP-cd-rom'en til at installere og konfigurere MFP'en pa et 

netvaerk. 



• Kontroller, at netvaerkskablet er sat sikkert i MFP'ens RJ45-stik. 

• Kontroller, at forbindelsesindikatoren pa processorkortet lyser. Se Om indikatorer pa 
processorkort . 

• Kontroller, at l/O-kortet er klar. Udskriv en konfigurationsside (se Kontrol af MFP- 
konfigurationen ). Hvis der er installeret en HP Jetdirect-printerserver, udskrives der ogsa 
en anden side, som viser netvaerksindstillingerne og -status, nar en konfigurationsside 
udskrives. 



Bemaerk! Den integrerede HP Jetdirect-printserver understotter forskellige netvaerksprotokoller (TCP/ 

IP, IPX/SPX, Novell/Netware, AppleTalk og DCL/LLC). Kontroller, at den korrekte protokol er 
aktiveret for dit netvaerk. 



Pa HP Jetdirect-konfigurationssiden skal du kontrollere folgende punkterfordin protokol: 

- Under HP Jetdirect-konfiguration skal status vaere "l/O-kort klart". 

- Status er "Klar". 

- Der er vist en IP-adresse. 

- Konfigurationsmetoden (Konfigureret af:) er korrekt. Kontakt 
netvaerksadministratoren, hvis du ikke er klar over, hvilken metode der er korrekt. 

• Prov at udskrive jobbet fra en anden computer. 

• Hvis du vil kontrollere, om en MFP fungerer sammen med en computer, skal du tilslutte 
den direkte til en computer med et parallelkabel. Du skal installere 
udskrivningssoftwaren igen. Udskriv et dokument fra et program, der tidligere er blevet 
udskrevet korrekt. Hvis dette fungerer, kan der vasre et problem med netvaerket. 

• Kontakt netvaerksadministratoren for at fa hjaelp. 



Kontrol af kommunikation over netvaerket 

Hvis HP Jetdirect-konfigurationssiden viser en IP-adresse til MFP'en, skal du folge denne 
fremgangsmade for at kontrollere, at MFP'en kommunikerer med andre enheder pa 
netvaerket. 

Sadan kontrolleres kommunikation over netvaerket 

1. Abn et kommandoprompt: 

a. Windows: Klik pa Start, klik pa Kor, og indtast derefter cmd. En MS-DOS- 
kommandoprompt vises. 
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b. Mac: Klik pa Programmer, klik pa Hjaelpeprogrammer, og abn derefter 
programmet Terminal. Terminalvinduet vises. 

2. Indtast ping efterfulgt af IP-adressen. Indtast f.eks. ping xxx . xxx . xxx . xxx, hvor 
"XXX.XXX.XXX.XXX" er IP-adressen, der er vist pa HP Jetdirect-konfigurationssiden. 
Hvis MFP'en kommunikerer over netvaerket, er svaret en liste med svar fra MFP'en. 

3. Kontroller, at IP-adressen ikke er en kopieret adresse pa netvaerket ved hjaelp af (arp -a)- 
kommandoen i adresseopl0sningsprotokollen. Nar du bliver bedt om det, skal du 
indtaste arp -a. Find IP-adressen pa listen, og sammenlign dens fysiske adresse med 
hardwareadressen, der er vist pa HP Jetdirect-konfigurationssiden i afsnittet 

HP Jetdirect-konfiguration. Hvis adresserne stemmer overens, er al 
netvaerkskommunikation gyldig. 

4. Hvis du ikke kan bekraefte, at MFP'en kommunikerer over netvaerket, skal du kontakte 
netvaerksadministratoren. 
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Forbrugsvarer og ekstraudstyr 



Dette afsnit indeholder oplysninger om bestilling af dele, forbrugsvarer og ekstraudstyr. Brug 
kun dele og ekstraudstyr, som specifikt er beregnet til denne printer. 

• Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer 

• Varenumre 
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Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer 



Du kan bestille reservedele, forbrugsvarer og ekstraudstyr pa flere forskellige mader: 

• Bestilling direkte fra HP 

• Bestilling via service- eller supportudbvdere 

• Bestilling direkte via den integrerede webserver (gaelder for printere, der er tilsluttet til et 
netv33rk) 

• Bestilling direkte via HP Vaerktojskasse-softwaren (gaelder for printere, der er direkte 
tilsluttet en computer) 



Bestilling direkte fra HP 

Du kan fa det folgende direkte fra HP: 

• Reservedele Se http://www.hp.com/go/hpparts/ for bestilling af reservedele i USA. Uden 
for USA skal dele bestilles hos dit lokale autoriserede HP-servicecenter. 

• Forbrugsvarer og ekstraudstyr Se http://www.hp.com/go/ljsupplies for bestilling af 
forbrugsvarer i USA. Se http://www.hp.com/ghp/buyonline.html for bestilling af 
forbrugsvarer over hele verden. Se http://www.hp.com/support/lj4345mfp for bestilling af 
ekstraudstyr. 



Bestilling via service- eller supportudbvdere 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyderfor at bestille dele eller ekstraudstyr 
(Se HP Kundeservice ). 

Bestilling direkte via den integrerede webserver (gaelder for 
printere, der er tilsluttet til et netvaerk) 

Bestil forbrugsvarer direkte via den integrerede webserver ved hjselp af folgende 
fremgangsmade (se afsnittet Brug af den integrerede webserver for at fa en beskrivelse af 
denne funktion). 

Sadan bestilles direkte via den integrerede webserver 

1. Indtast MFP'ens IP-adresse i computerens webbrowser. MFP'ens statusvindue vises. 

2. Dobbeltklik pa Bestil forbrugsvarer i omradet Andre links. Der vises en side, hvor du 
kan kobe forbrugsvarer. Der gives oplysninger om forbrugsvarer med varenumre og 
printeroplysninger. 

3. Vaelg de varenumre, du vil bestille, og folg anvisningerne pa skaermen. 
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Bestilling direkte via HP Vaerktojskasse-softwaren (gaelder 
for printere, der er direkte tilsluttet en computer) 

HP Vaerkt0jskasse-softwaren giver dig mulighed for at bestille forbrugsvarer og ekstraudstyr 
direkte via computeren. Du bestiller forbrugsvarer ved hjaelp af HP Vaerktojskasse ved at 
klikke pa Vaerktojskasse-links og derefter klikke pa Bestil forbrugsvarer. Et link henviser 
til HP's hjemmested med henblik pa bestilling af forbrugsvarer. 
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Varenumre 



F0lgende liste over ekstraudstyr var opdateret pa trykketidspunktet. Bestillingsoplysninger 
og tilgaengelighed af ekstraudstyr kan aendres i printerens levetid. 



Ekstraudstyr 



Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


Enhed med arkf0der og bakke 
til 500 ark (ekstraudstyr) 


Ekstra bakke til at forage 
papirkapaciteten. Kan tage 
papirformaterne Letter, A4, 
Legal, A5, B5 (JIS), Executive 
og 8,5 x 13 tommer. 

Printeren har plads til op til tre 
ekstra arktodere til 500 ark. 


Q5968A 


Konvolutfremforer 


Kan indeholde op til 
75 konvolutter. 


Q2438B 


Dupleksenhed (ekstraudstyr til 
dupleksudskrivning) 


Giver mulighed for automatisk 
udskrivning pa begge sider af 
papiret. 


Q5969A 


Postkasse med tre bakker 


Har tre outputbakker til i alt 
700 ark. 


Q5692A 


ncci icei n icu/ oLdL>i\ci lii juu ctii\ 


f^lk/or mi ilinhprl for i irlQkrh/ninn 

\J\ VCI 1 1 IUIIMI ICU IUI UdoMIVIIliiy 

af store maengder med 
automatisk faerdigbehandling af 
job. Haefter op til 30 ark papir. 




Haeftepatron til 5.000 
haefteklammer 


Indeholderen haeftepatron. 


C8091A 


kabinet 


Haever MFP'en og giver plads 
til opbevaring af papir. 


Q5970A 


HP LaserJet ekstraudstyr til 
analog fax 300 


Giver MFP'en mulighed for at 
benytte faxfunktioner. Det 
folger med modellerne 
HP LaserJet 4345x mfp, 
4345xs mfp og 4345xm mfp. 


Q3701A 


Tonerkassetter 


Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


HP LaserJet-tonerkassette 


Tonerkassette til 18.000 sider 


Q5945A 
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Vedligeholdelsessaet 



Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


Printervedligeholdelsessaet. 

Indeholder en fikseringsenhed, 
en overforingsvalse, et 
overf0ringsvalsevaerkt0j, en 
opsamlingsvalse, otte 
irciiiuijniigbvdibcr ug ci pdi 
engangshandsker. Vejledning i 
installation af de forskellige 
komponenter medfolger. 

Printervedligeholdelsessaattet 
er en forbrugsvare og er ikke 
omfattet af nogen garanti. 


Printervedligeholdelsessaet til 
110 volt 


Q5998A 


Printervedligeholdelsessaet til 
220 volt 


Q5999A 


ADF-vedligeholdelsessaet 

Omfatter et saet valser, en 
adskillelsespude og 
mylarskaerme. 

ADF-vedligeholdelsessaettet er 
en forbrugsvare og er ikke 
omfattet af nogen garanti. 


Indeholder 

vedligeholdelsesdele til ADF- 
enheden 


Q5997A 


Hukommelse 


Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


DDR-hukommelses-DIMM 
(dual inline memory module) 
med 100 ben 

0ger printerens kapacitet til at 
handtere store eller komplekse 
udskriftsjob. 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 


Harddisk 


Mere end 20 GB permanent 
lager til fonte og formularer. 
Bruges ogsa til udskrivning af 
flere originaler og til 
joblagringsfunktioner. 


J6054B 
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Kabler og interfaces 



Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


ElO-kort (Enhanced I/O) 

ElO-netvaerkskort med 
multiprotokol til HP JetDirect- 
printerserver 


HP Jetdirect 620n Fast 
Fthprnpt (1fl/1 00R3c;p-TXV 

I LI I CI I ICl I I \Jf I UUUCIoC I /\ J 

printerserver 


J7934A 


HP Jetdirect-tilslutningskort til 
serielle forbindelser, USB- og 
LocalTalk-forbindelser 


J4135A 


Parallelkabler 


IEEE 1284-B-kabel pa 2 meter 


C2950A 


IEEE 1284-B-kabel pa 3 meter 


C2951A 



Udskriftsmedier 

Yderligere oplysninger om medieforbrugsvarer finder du pa http://www.hp.com/go/ljsupplies. 



Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


HP LaserJet-papir 

Til brug med HP LaserJet- 
printere. Velegnet til brevpapir, 
vaerdifulde notater, juridiske 
dokumenter, direct mail og 
korrespondance. 

Specifikationer: 
96 bright, 90 g/m 2 . 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPJ1124/Nordamerika 


Legal (8,5 x 14 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPJ1424/Nordamerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 ark/pakke, kasse med 5 
pakker 


Q2398A/Lande/omrader i 
Asien/Stillehavsomradet 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ 
bundt, 5 bundter pr. kasse 


Q2400A/Lande/omrader i 
Asien/Stillehavsomradet 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bundt 


CHP310/Europa 


HP Printerpapir 

Til brug med HP LaserJet- og 
inkjetprintere. Specielt beregnet 
til sma virksomheder og 
hjemmearbejdspladser. Tungere 
og lysere end kopipapir. 

Specifikationer: 92 bright, 22 lb. 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPP1 122/Nordamerika og 
Mexico 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 3 bundter pr. 
kasse 


HPP113R/Nordamerika 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ 
bundt, 5 bundter pr. kasse 


CHP210/Europa 


A4 (210x297 mm), 300 ark/ 
bundt, 5 bundter pr. kasse 


CHP213/Europa 
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Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


HP Universalpapir 

Til brug sammen med alt 
kontorudstyr - laser- og 
inkjetprintere, kopi- og 
faxmaskiner. Beregnet til de 
virksomheder, der vil bruge en 
slags papir til alle 
kontorfunktionerne. Klarere og 
glattere end andre 
kontorpapirtyper. 

Specifikationer: 
90 bright, 75 g/m 2 . 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 5 bundter pr. 
kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
250 ark/bundt, 12 bundter pr. 
kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 
huller, 500 ark/bundt, 10 
bundter pr. kasse 

Legal (8,5 x 14 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPM1120/Nordamerika 
HPM1 15R/Nordamerika 
HP25011/Nordamerika 
HPM113H/Nordamerika 
HPM1420/Nordamerika 


HP Office-papir 

Til brug sammen med alt 
kontorudstyr - laser- og 
inkjetprintere, kopi- og 
faxmaskiner. God til udskrivning 
af store maengder. 

Specifikationer: 
84 bright, 75 g/m 2 . 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPC851 1/Nordamerika og 
Mexico 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 
huller, 500 ark/bundt, 10 
bundter pr. kasse 


HPC3HP/Nordamerika 


Legal (8,5 x 14 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPC8514/Nordamerika 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
Quick Pack, 2.500 ark pr. kasse 


HP2500S/Nordamerika og 
Mexico 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
Quick Pack med 3 huller, 
2.500 ark pr. kasse 


HP2500P/Nordamerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 ark/pakke, kasse med 5 
pakker 


Q2408A/Lande/omrader i 
Asien/Stillehavsomradet 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bundt, 5 bundter pr. kasse 


Q2407A/Lande/omrader i 
Asien/Stillehavsomradet 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bundt, 5 bundter pr. kasse 


CHP110/Europa 


A4 (210 x 297 mm), Quick 
Pack; 2500 ark/bundt, 5 
bundter pr. kasse 


CHP113/Europa 
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Element 


Beskrivelse 


Varenummer 


HP Office, genbrugspapir 

Til brug sammen med alt 
kontorudstyr - laser- og 
inkjetprintere, kopi- og 
faxmaskiner. God til udskrivning 
af store maengder. 

Overholder U.S. Executive 
Order 13101 for miljovenlige 
produkter. 

Specifikationer: 84 bright, 20 lb, 
30% indhold efterforbrug. 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPE1120/Nordamerika 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 
huller, 500 ark/bundt, 10 
bundter pr. kasse 


HPE113H/Nordamerika 


Legal (8,5 x 14 tommer), 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. 
kasse 


HPE1420/Nordamerika 


HP LaserJet-transparenter 

Kun til brug sammen med 
HP LaserJet-printere med sort- 
hvid udskrift. Tydelig og skarp 
tekst og grafik opnas bedst ved 
brug af disse transparenter, der 
er specialfremstillet og testet pa 
sort/hvide-HP LaserJet-printere. 

Specifikationer: 4,3 mm 
(tykkelse). 


Letter (8,5 x 1 1 tommer), 
50 ark pr. kasse 


92296T/Nordamerika, Europa 
og lande/omrader i Asien/ 
Stillehavsomradet 


A4 (210 x 297 mm), 50 ark pr. 
kasse 


92229611/Europa og lande/ 
omrader i Asien/ 
Stillehavsomradet 
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Service og support 



Hewlett-Packards erklaering om begraenset garanti 



HP-PRODUKT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, 
HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 



DEN BEGR/ENSEDE GARANTIS VARIGHED 
1 ar, hos kunden 



HP garanterer HP's hardware, ekstraudstyr og forbrugsvarer mod fejl i materiale og forarbejdning i det ovenfor 
angivne tidsrum. Hvis HP underrettes om sadanne defekter i garantiperioden, vil HP, efter eget valg, enten 
reparere eller erstatte produkter, der viser sig at vaere defekte. Erstatningsprodukter kan vaere nye eller som nye. 

HP garanterer, at der ikke vil opsta fejl i HP-softwaren under udforelsen af programmeringsinstruktioner i den 
ovenfor specificerede periode pa grund af defekter i materiale og forarbejdning, narden installeres og bruges 
korrekt. Hvis HP underrettes om sadanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte det softwaremedie, som ikke 
udforer programmeringsinstruktioner pa grund af sadanne defekter. 

HP garanterer ikke, at HP-produkternes drift foregar fejlfrit og uden afbrydelser. Hvis HP ikke er i stand til, inden 
for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, saledes at det opnar en tilstand, som garanteret, har 
kunden ret til at fa kobsprisen refunderet ved ojeblikkelig returnering af produktet. 

HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydelse svarer til nye dele, eller dele, som kan have vaeret 
genstand for tilfaeldig brug. 

Garantien daekker ikke defekter, der skyldes (a) forkert eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering, (b) 
software, udstyr, dele eller forbrugsvarer fra andre producenter end HP, (c) uautoriseret modifikation eller 
misbrug, (d) drift i et m i Ij 0 , der ikke overholder produktets angivne miljospecifikationer eller (e) forkert klargoring 
eller vedligeholdelse pa installationsstedet. 

DE OVENN/EVNTE GARANTIER ER G/ELDENDE I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, OG 
DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER 
STILTIENDE, OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI ELLER 
BETINGELSE OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMAL. I DET OMFANG, LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE 
GARANTIERKL/ERING KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER. UNDTAGEN, SOM INDIKERET 
HEROVER, ER HP ELLER DETS LEVERAND0RER UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR 
TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILF/ELDIGE, F0LGESKADER (INKLUSIVE TAB AF 
FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDEN SKADE, UANSET OM DE HIDR0RER KONTRAKT, ER UDEN 
FOR KONTRAKT ELLER ANDET. 

FOR FORBRUGERTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND: MED UNDTAGELSE AF 
SITUATIONER, HVOR LOVEN TILLADER DET, ER GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING 
INGEN UDELUKKELSE, BEGR/ENSNING ELLER MODIFIKATION AF DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE 
RETTIGHEDER, DER G/ELDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT. 

Garantiperioden starter pa leveringsdatoen eller installationsdatoen, hvis installationen foretages af HP. Hvis 
kunden planlaegger eller forsinker HP-installationen mere end 30 dage efter leveringen, starter garantiperioden 
den 31. dag efter leveringen. 
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Erklaering om begraenset garanti for tonerkassette 



Denne HP-tonerkassette er garanteret fri fra fejl i materiale og forarbejdning. 

Denne garanti gaslder ikke for tonerkassetter, der (a) er blevet genfyldt, oparbejdet, 
genopbygget eller manipuleret pa nogen made, (b) far problemer pa grund af misbrug, 
forkert opbevaring eller brug uden for de offentliggjorte miljospecifikationerfor 
printerproduktet eller (c) udviser slid pa grund af almindelig brug. 

For at fa service i overensstemmelse med garantien skal du returnere produktet til det sted, 
hvor det er kobt (med en skriftlig beskrivelse af problemet og udskriftseksempler), eller 
kontakte HP Kundesupport. HP vil efter eget valg enten udskifte produkter, der er defekte, 
eller refundere kobsprisen. 

DEN OVENN/EVNTE GARANTI ER G/ELDENDE I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING 
TILLADER DET, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT 
ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, OG HP FRASKRIVER SIG 
UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI ELLER BETINGELSE OM 
SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMAL. 

I DEN UDSTR/EKNING DET ER TILLADT I HENHOLD TIL G/ELDENDE LOV, ER HP 
ELLER DETS LEVERAND0RER UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE 
FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILF/ELDIGE, F0LGESKADER (INKLUSIVE TAB AF 
FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDEN SKADE, UANSET OM DE HIDR0RER 
KONTRAKT, ER UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET. 

MED UNDTAGELSE AF SITUATIONER, HVOR LOVEN TILLADER DET, ER 
GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING INGEN UDELUKKELSE, 
BEGR/ENSNING ELLER MODIFIKATION AF DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE 
RETTIGHEDER, DER G/ELDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT. 
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Mulighed for support og service 



Rundt om i verden tilbyder HP en raskke muligheder for service og support. 
Tilgaengeligheden af disse programmer afhasnger af, hvor du bor. 



HP-vedligeholdelsesaftaler 

HP har flere typer vedligeholdelsesaftaler, der opfylder en lang raekke supportbehov. 
Vedligeholdelsesaftaler er ikke en del af standardgarantien. Supportservice varierer efter 
omrade. Kontakt HP Kundeservice eller http://www.hp.com/services/carpackforfa 
oplysninger om, hvilke servicemuligheder du har, og for at fa flere oplysninger om 
vedligeholdelsesaftaler. Generelt har MFP'en folgende vedligeholdelsesaftaler: 

Prioritets-onsite-service 

Denne aftale giver servicesvar til stedet inden for 4 timer ved opkald, der foretages inden for 
HP's kontortid. 

Naeste arbejdsdag 

Denne aftale giver service den folgende arbejdsdag (mandag til fredag). Denne serviceaftale 
er som standard knyttet til MFP for en periode af et ar. Du kan forlaenge denne aftale mod 
betaling. 



Installation og udskiftning af vedligeholdelsessaet 

En HP-autoriseret service- eller supportudbyder vil komme til din adresse for at installere 
MFP'en eller udskifte vedligeholdelsessaettene. 
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Emballering af MFP'en 



Hvis HP Kundeservice bestemmer, at MFP'en skal returneres til HP til reparation, skal du 
folge trinnene nedenfor til indpakning af MFP'en, for den afsendes. 



FORSIGTIG! Transportskader, som opstar pa grund af utilstraekkelig emballering, er kundens ansvar. 



Sadan emballeres MFP'en 

1 . Fjern og gem eventuelle DIMM-moduler eller flashhukommelseskort, du har kobt og 
installeret i printeren. Fjern ikke det DIMM-modul, derfulgte med MFP'en. Fjern ogsa 
HP LaserJet analogt faxmodul 300 og eventuelle ElO-kort, der er installeret. 



FORSIGTIG! Statisk elektricitet kan beskadige DIMM-moduler. Ved handtering af DIMM-moduler skal du 

enten tage en antistatisk handledsstrop pa eller ofte rare ved overfladen pa den antistatiske 
DIMM-emballage og derefter berare det bare metal pa printeren. Oplysninger om at fjerne 
DIMM-modulerne finder du i afsnittet Installation af hukommelse . 



2. Fjern og gem tonerkassetten. 



FORSIGTIG! Det er meget vigtigt at fjerne tonerkassetten for forsendelse af MFP'en. En tonerkassette, 

der sidder i MFP'en under forsendelsen, vil laekke og daekke MFP'en med toner. 

For ikke at beskadige tonerkassetten skal du undga at berare valsen pa den og opbevare 
den i originalemballagen eller saledes, at den ikke udsaettes for lys. 

3. Las scannerlasen. 

4. Fjern og gem stromkablet, interfacekablet og ekstraudstyr. 

5. Hvis du har mulighed for det, skal du medsende eksempler pa udskrifter og 50 til 100 
ark papir eller andre medier, der ikke er udskrevet korrekt. 

6. Medsend en udfyldt kopi af Serviceinformationsformular . 

7. I USA skal du ringe til HP Customer Care for at fa tilsendt ny emballage. I andre lande/ 
omrader skal du om muligt benytte originalemballagen. Hewlett-Packard anbefaler, at du 
forsikrer udstyret i forbindelse med forsendelsen. 
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Serviceinformationsformular 



HVEM RETURNERER UDSTYRET? 


Dato: 


Kontaktperson: 


Telefon: 


Alternativ kontaktperson: 


Telefon: 


Returneringsadresse ved forsendelse: 


Saerlig forsendelsesvejledning: 


HVAD SENDER DU? 


Modelnavn: 


Modelnummer: 


Serienummer: 


Vedlaeg eventuelle relevante udskrifter. Medsend IKKE ekstraudstyr (f.eks. vejledninger, rensemidler osv.), der ikke er 
nodvendigt for at udfore reparationen. 


HAR DU FJERNET TONERKASSETTEN? 


Du skal fjerne tonerkassetten, for MFP'en afsendes, medmindre et mekanisk problem forhindrer dette. 


Ja. 


Nej, jeg kan ikke fjerne den. 


HVAD SKAL DER G0RES?(Vedlaeg eventuelt et saerskilt ark). 


1. Beskriv fejlen. (Hvad bestar fejlen i? Hvad foretog du dig, da fejlen opstod? Hvilken software korte du? Gentager fejlen 
sig?) 


2. Hvis fejlen er tilbagevendende, hvor lang tid gar der mellem fejlene? 


3. Hvis enheden var tilsluttet til en af folgende, skal du oplyse producenten og modelnummeret. 


Pc: 


Modem: 


Netvaerk: 


4. Yderligere kommentarer: 


HVORDAN 0NSKER DU AT BETALE FOR REPARATIONEN? 


Omfattet af garanti 


Dato for kob/modtagelse: 


(Vedlaeg kvittering ellerfolgeseddel med den oprindelige dato for modtagelsen). 


Vedligeholdelseskontraktnummer: 


Bestillingsnummer: 


Med undtagelse af service under kontrakt eller garanti skal der medfolge et bestillingsnummer og/eller en 
bemyndiget underskrift med enhver bestilling af service. Hvis standardpriser for reparationen ikke gorsig gaeldende, 
skal bestillingen omfatte et minimumsbelob. Priser kan oplyses af et autoriseret HP-reparationscenter. 


Bemyndiget underskrift: 


Telefon: 


Faktureringsadresse: 


Saerlige faktureringsinstrukser: 
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MFP-specifikationer 



I dette afsnit finder du f0lgende specifikationer: 

• Fysiske specifikationer 

• Elektriske specifikationer 

• Akustiske specifikationer 

• Miljospecifikationer 

• Billedomrade 

• Specifikationer for skaevhed 

Specifikationerne for HP LaserJet analogt faxmodul 300 findes i Brugervejledning til 
HP LaserJet analogt faxmodul 300. En trykt udgave af denne vejledning folger med 
HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp og HP LaserJet 4345xm mfp. 
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Fysiske specifikationer 



Produktmal 



Produkt 


Hojde 


Dybde 


Bredde 


Vaegt 1 


UD 1 ccnr lot /IQ/l^mfn 

n" Laserjet ^o^omTp 


o^o mm 


^OO 111 111 


7fiO mm 

i dz mm 


AA 1 L-n 
I Ky 


LID 1 ocar lot /I Q/l *w mfn 

nr Laserjet ^o^ox mTp 


DO f II 1 111 


4oj 111 111 


7fiO mm 

t mm 


c;9 A L-n 
OZ,^ Ky 


HP LaserJet 4345xs mfp 


111,0 cm 


483 mm 


914 mm 


58,4 kg 


HP LaserJet 4345xm mfp 


111,0 cm 


483 mm 


914 mm 


58,2 kg 


Arkf0der til 500 ark 
(ekstraudstyr) 


122 mm 


483 mm 


559 mm 


8,3 kg 


Kabinet (ekstraudstyr) 


440 mm 


762 mm 


825,5 mm 


41,8 kg 


haefteenhed/stacker 
(ekstraudstyr) 








6,0 kg 


Postkasse med tre bakker 
(ekstraudstyr) 








5,8 kg 


Konvolutfremf0rer 
(ekstraudstyr) 








2,5 kg 


Dupleksenhed (ekstraudstyr) 








2,5 kg 



1 Uden tonerkassette 



Produktmal med alle lager og bakker helt abne 



Produkt 


Hojde 


Dybde 


Bredde 


HP LaserJet 4345mfp 


889 mm 


876 mm 


142,2 cm 


HP LaserJet 4345x mfp 


101 cm 


876 mm 


142,2 cm 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm 


117cm 


157,5 cm 


HP LaserJet 4345xm mfp 


145 cm 


117cm 


157,5 cm 
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Elektriske specifikationer 



ADVARSEL! Str0mkravene er baseret pa det land/omrade, hvor printeren saelges. Konverter aldrig 
driftsspaendinger. Dette kan beskadige printeren og ophaeve produktgarantien. 



Stramkrav (HP LaserJet 4345mfp-serien) 



Specifikationer 


Modeller til 110 volt 


Modeller til 230 volt 


Stramkrav 


110 til 127 V (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


220 til 240 V (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


Nominel stram 


10,0 A 


4,5 A 



Stromforbrug HP LaserJet 4345mfp-serien (gennemsnitlig, i watt) 1 



Produktmodel 


Kopiering 


Udskrivnin 

g 2 


Klar 


Dvale 


Fra 


HP LaserJet 4345mfp 


800 W 


790 W 3 


44 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345x mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xm mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 



1 Va3rdier kan aendres uden varsel. Se http://www.hp.com/support/lj4345mfp for at fa 
opdaterede oplysninger. 

2 Tallene er de hojeste vasrdier, der er malt med alle standardspaendinger. 

3 HP LaserJet 4345mfp-serien: Udskrivnings- og kopieringshastigheden er45 sider/minut 

(Letter) og 43 sider/minut (A4). 

4 Standardtid fra klar- til dvaletilstand = 60 minutter. 

5 Tid fra dvale til start af udskrivning = mindre end 10 sekunder. 

6 Varmeafgivelse i klartilstand = 167 BTU/time. 
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Akustiske specifikationer 



Lydeffekt og lydtryk 1 (HP LaserJet 4345mfp-serien) 



Lydeffekt niveau 


I henhold til ISO 9296 


Udskrivning 2 


L WA d= 7.0 Bel (A) [70 dB(A)] 


Kopiering 


L WAd = 7,2 Bel (A) [72 dB(A)] 


Klar 


L pAm - 33 dB(A) 


Lydtrykniveau 


I henhold til ISO 9296 


Udskrivning 2 


LpAm = 55 dB(A) 


Kopiering 


LpAm = 56 dB(A) 


Klar 


LpAm = 33 dB(A) 



1 Vaerdier kan aendres uden varsel. Se http://www.hp.com/support/lj4345mfp for at fa 
opdaterede oplysninger. 

2 HP LaserJet 4345mfp-serien udskriver med 43 sider pr. minut i A4-format. 
Configuration testet (HP LaserJet 4345mfp): Basismodel, simpleksudskrivning i A4-format. 
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Miljospecifikationer 



Miljomaessige forhold 


Udskrivning 


Opbevaring/standby 


Temperatur (printer og 
tonerkassette) 


10°til 32,5°C 


-20°til 40°C 


Relativ luftfugtighed 


10% til 80% 


10% til 90% 
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Billedomrade 



MFP'en kan placere udskrevne eller kopierede billeder pa siden med f0lgende margener: 

• Udskrivning: 4,23 mm fra hver kant 

• Kopiering (standard): 4,23 mm fra hver kant 

• Kopiering (kant til kant): 2,0 mm fra hver kant 

Hvis du vil benytte kant til kant-kopiering, skal du trykke pa KONFIGURER ENHED, 
SYSTEMKONFIG., KOPIER/SEND INDSTILLINGER og derefter KANT TIL KANT-KOPIER. 

Bemaerk! Brug ikke kant til kant-kopiering som standard, da det kan medfore, at der udskrives ud over 

kanten af siden. Det kan give darlig udskriftskvalitet og beskadige MFP'ens interne 
komponenter. 



Bemaerk! Margenerne varierer, nar du bruger digital afsendelse. Margenerne afhaenger af filtypen og 
oplosningen (dpi). 
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Specifikationer for skaevhed 

MFP'en harfolgende specifikationer for skaevhed: 

• Udskrivningsenhed (enkeltark): mindre end 1,5 mm over en laengde pa 260 mm 

• Udskrivningsenhed (konvolutter): mindre end 3,3 mm over en laengde pa 220 mm 

• ADF og scannerglasplade (enkeltark): mindre end 0,6% 
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Mediespecifikationer 



Specifikationer for udskriftsmedier 

Alle papirspecifikationerfor alle HP LaserJet-printere og MFP'er finder du i HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide (tilgsengelig pa http://www.hp.com/support/ljpaperguide). 



Kategori 


Specifikationer 


Syreindhold 


5,5 pH til 8,0 pH 


Tykkelse 


0,094 til 0,18 mm 


Krolning i bundt 


Flad inden for 5 mm 


Forhold vedrarende afskaering 


Afskaret med skarpe knive uden synlig flosning. 


Fikseringskompatibilitet 


Ma ikke braende, smelte, smitte af eller frigive 
farlige emissioner ved opvarmning til 200°C i 
0,1 sekund. 


Fiber 


Langfibret 


Fugtindhold 


3% til 9% efter vaegt 


Glathed 


100 til 250 Sheffield 



Udskrivnings- og papiropbevaringsmiljo 

Det er en god ide, at udskrivningen og opbevaringen sker ved stuetemperatur eller 
deromkring og ikke i et for tort eller fugtigt miljo. Husk, at papir er hygroskopisk, dvs. det 
absorbererog afgiverfugtighed hurtigt. 

Varme odelaegger sammen med fugt papir. Varme far fugten i papiret til at fordampe, og 
kulde far det til at kondensere pa arkene. Opvarmningssystemer og aircondition fjerner det 
meste af fugten fra et rum. Nar papir abnes og anvendes, mister det fugt, hvilket forarsager 
striber og pletter. Fugtigt vejr eller vandafkolere kan oge fugten i et rum. Nar papir abnes og 
anvendes, absorberer det overskydende fugt, hvilket forarsager lyse udskrifter og udfald. 
Papir kan desuden miste faconen, nar det mister eller tilfores fugt. Det kan medfore papirstop. 

Papiropbevaring og -handtering erderfor lige sa vigtigt som selve papirfremstillingen. 
Forholdene omkring papiropbevaringen pavirker indforingen direkte. 

Kob ikke mere papir, end der let kan bruges inden for kort tid (omkring 3 maneder). Papir, 
der opbevares i laengere perioder, kan udsaettes kraftig varme og fugt, som kan forarsage 
skader. Planlaegning er vigtig for at undga, at storre papirforsyninger beskadiges. 
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Uabnet papir i forseglede pakker kan vaere stabilt i flere maneder inden brug. Abnede 
pakker med papir er mere udsat for miljomaessig skade, isaer hvis de ikke er pakket 
fugtsikkert. 

Papiropbevaringsmiljoet skal kontrolleresjaevnligtfor at sikre optimal MFP-ydelse. De 
pakraevede forhold er 20°til 24°C og en relativ luftfugtighed mellem 45% og 55%. Folgende 
retningslinjer kan vaere nyttige, nar papiropbevaringsmiljoet bedommes. 

• Papir bor opbevares ved eller taet ved stuetemperatur. 

• Luften bor ikke vaere for tor eller for fugtig (pga. papirets vandsugende egenskaber). 

• Den bedste made at opbevare en abnet pakke papir pa er ved at pakke den godt ind i 
den fugtsikre indpakning. Hvis printermiljoet udsaettes for store udsving, skal du kun 
pakke den maengde papir ud, der skal anvendes i lobet af dagen, for at undga uonskede 
fugtaendringer. 



Kon vol utter 

Konvolutopbygning er meget vigtig. Konvoluttens foldelinjer kan variere betydeligt, ikke blot 
fra producent til producent, men ogsa inden for et enkelt parti fra den samme producent. 
Korrekt udskrivning pa konvolutter afhaenger af konvolutternes kvalitet. Tag hensyn til 
folgende, nardu skal vaelge konvolutter: 

• Vaegt: Vaegten af konvolutpapiret ma ikke overstige 105 g/m 2 , da der ellers kan opsta 
papirstop. 

• Opbygning: Inden udskrivning skal konvolutterne ligge fladt med en krumning, der er 
mindre end 6 mm, og de ma ikke indeholde luft. 

• Tilstand:Konvolutterne ma ikke vaere krollede, hakkede eller pa anden made beskadiget. 

• Temperatur: Du bor anvende konvolutter, der kan fungere sammen med printerens 
varme og tryk. 

• Format: Du bor kun anvende konvolutter med folgende format. 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 



Bemaerk! Brug kun bakke 1 eller en konvolutfremforer (ekstraudstyr) til udskrivning af konvolutter. Det 

kan medfore papirstop, hvis der bruges medier med en laengde pa under 178 mm. Dette kan 
skyldes papir, der er blevet pavirket af miljomasssige forhold. Du opnar den bedste ydelse, 
nar du opbevarer og handterer papiret korrekt (se Udskrivnings- og papiropbevaringsmiljo ). 

Vaelg konvolutter i printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 



264 Tillaeg D Mediespecifikationer 



DAWW 



Konvolutter med dobbelte sidesomme 



Opbygningen med dobbelte sidesomme har lodrette S0imme i begge sider af konvolutten i 
stedet for diagonale somme. Denne opbygning kan vaere mere tilbojelig til at krolle. Sorg for, 
at sommen gar helt ud til hjornet af konvolutten, som illustreret herunder. 




1 Acceptabel konvolutopbygning 

2 Uacceptabel konvolutopbygning 



Konvolutter med klaebestrimler eller klapper 

Konvolutter med en tildaekket klaebestrimmel eller med mere end en flap, der bukkes om, 
skal bruge klaebemidler, der kan tale varmen og trykket i printeren. De ekstra flapper og 
strimler kan krolle, boble eller medfore papirstop, der kan beskadige fikseringsenheden. 



Konvolutmargener 

Folgende angiver typiske adressemargener for konvolutter aftypen Commercial nr. 10 eller 
DL-konvolutter. 



Adressetype 


Topmargen 


Venstre margen 


Afsenderadresse 


15 mm 


15 mm 


Leveringsadresse 


51 mm 


89 mm 



Den bedste udskriftskvalitet opnas, hvis du ikke saetter margenerne taettere end 15 mm fra 
konvoluttens kant. Undga udskrivning i omradet, hvor konvoluttens somme modes. 



Opbevaring af konvolutter 

Korrekt opbevaring af konvolutterne bidrager til god udskriftskvalitet. Konvolutterne skal 
opbevares fladt. Hvis der slipper luft ind i en konvolut, sa der dannes en luftboble, kan 
konvolutten krolle under udskrivningen. 

Se Udskrivning pa konvolutter for at fa yderligere oplysninger. 
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Etiketter 



FORSIGTIG! Brug kun etiketter, der anbefales til laserprintere, for ikke at beskadige MFP'en. Udskriv 
aldrig flere gange pa samme ark etiketter, og udskriv ikke pa etiketark, der ikke er hele. 



Etiketopbygning 

Ved valg af etiketter skal du overveje kvaliteten af hver enkel komponent: 

• Klaebemiddel: Klaebemidlet skal vaere stabilt ved en temperatur pa 200°C, som er 
printerens fikseringstemperatur. 

• Opbygning: Brug kun etiketter, hvor der ikke er abne omrader mellem etiketterne. 
Etiketterne kan falde af arket, hvis der er mellemrum mellem dem, hvilket kan forarsage 
alvorlige papirstop. 

• Krumning: For udskrivningen skal etiketterne ligge fladt og ikke krumme mere end 13 
mm i nogen retning. 

• Tilstand: Brug ikke etiketter med folder, bobler eller andre tegn pa adskillelse. 
Se Udskrivning pa etiketter for at fa yderligere oplysninger. 

Bemaerk! Vaelg etiketter i printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 



Transparenter 

Transparenter, der bruges i printeren, skal kunne modsta 200°C, som er printerens 
fikseringstemperatur. 



FORSIGTIG! Anvend kun transparenter, der anbefales til brug i HP LaserJet-printere, som f.eks. HP- 

transparenter, for at undga at beskadige MFP'en. (Se Varenumre for at fa oplysninger om 
bestilling). 

Se Udskrivning pa transparenter for at fa yderligere oplysninger. 



Bemaerk! Vaelg transparenter i printerdriveren (se Brug af printerdriverne ). 
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Understottede udskriftsmedietyper og -formater 



Understottede medietyper 



Medietype 


Bakke 1 


Bakke 2, 3, 
4 og 5 


Dupleksenhed 
(ekstraudstyr) 


Konvolutfrem 
forer 

(ekstraudstyr) 


Postkasse 
med tre bakker 
eller stacker i 
en nseTieenneu/ 
stacker 


Haefteenhed i 
en haefteenhed/ 
stacker 


Almindelig 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Fortrykt 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Brevpapir 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Transparenter 


X 


X 






X 




Hullet 


X 


X 




X 


X 


X 


Etiketter 


X 


X 


X 


X 


X 




Bankpost 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Genbrug 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Farve 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Karton 


X 






X 


X 12 




Kraftig 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Monarch (konvolut), 


X 






X 


X 1 





1 Kun levering med forsiden opad. 

2 Hvis der er installeret en postkasse med tre bakker, skal den nederste bakke vaslges, nar der udskrives pa 
karton. En medievaegt pa 200 g/m 2 eller derover understottes kun af den nederste bakke. 
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Understottede formater og vaegte for bakke 1 



Format 


Mai 1 


Vaegt 


Kapacitet 2 


Letter 


216 x279 mm 


60 til 200 g/m 2 


1 00 ark af 75 g/m 2 papir 


A4 


210 x297 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






Executive 


184 x267 mm 






Statement 


140 x216 mm 






8,5x13 


216 x 330 mm 






A5 


148 x210 mm 






B5 (JIS) 


182 x257 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






D Postcard (JIS) 


148 x200 mm 






16K 


197 x273 mm 






Special 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maksimum: 216 x 356 mm 






Konvolut 

Commercial nr. 10 


105x241 mm 


75 til 105 g/m 2 


1 0 konvolutter 


Konvolut DL ISO 


110x220 mm 






Konvolut C5 ISO 


162 x229 mm 






Konvolut B5 ISO 


176 x250 mm 






Monarch-konvolut 
str. 7-3/4 


98 x 191 mm 







1 MFP'en underst0tter en lang raekke formater. Se MFP-softwaren vedrorende understottede 
formater. 

2 Kapaciteten kan variere afhaengigt af papirets vaegt og tykkelse samt miljoforholdene. 
3 Oplysninger om udskrivning pa papir i specialformat finder du i afsnittet Udskrivning pa sma 
formater, specialformater og kraftigt papir . 
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Underst0ttede formater og vaegte for bakke 2, 3, 4 og 5 



Format 


Mai 1 


Vaegt 


Kapacitet 2 


Letter 


216x279 mm 


60 til 120 g/m 2 


500 ark af 75 g/m 2 papir 


A4 


210x297 mm 






Executive 


184x267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






A5 


148 x210 mm 






8,5x13 


216 x 330 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






16K 


197x273 mm 






Special 3 


Minimum: 148 x 210 mm 
Maksimum: 216 x 356 mm 







1 MFP'en underst0tter en lang raekke formater. Se MFP-softwaren vedrorende understottede 
formater. 

2 Kapaciteten kan variere afhaengigt af papirets vaegt og tykkelse samt miljoforholdene. 
3 Oplysninger om udskrivning pa papir i specialformat finder du i afsnittet Udskrivning pa sma 
formater, specialformater og kraftiqt papir . 



Understottede formater og vaegte for dupleksenhed 



Format 


Mai 


Vaegt 


Letter 


216 x279 mm 


60 til 120 g/m 2 


A4 


210 x297 mm 




Executive 


184 x267 mm 




Legal 


216 x 356 mm 




B5 (JIS) 


182 x257 mm 




A5 


148 x210 mm 




8,5x13 


216 x 330 mm 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm 




16K 


197 x273 mm 
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Understottede formater og vaegte for konvolutfremforer (ekstraudstyr) 



Format 


Mai 


Vaegt 


Kapacitet 


Monarch, str. 7-3/4 


98 x 191 mm 


75 til 105 g/m 2 


75 konvolutter 


Commercial nr. 10 


105x241 mm 






DL ISO 


110x220 mm 






C5 ISO 


162x229 mm 






B5 ISO 


176x250 mm 







Understottede formater og vaegte for dupleksenhed for postkasse med tre bakker eller 
stacker i en haefteenhed/stacker (begge dele ekstraudstyr) 



Format 


Mai 1 


Vaegt 


Kapacitet 2 


Letter 


216x279 mm 




For stackeren i en 
haefteenhed/stacker 
eller den nederste 
bakke i en postkasse 
med tre bakker: 500 
ark af 75 g/m 2 papir 

For de to overste 
bakker i en postkasse 
med tre bakker: Hver 
kan rumme 100 ark 75 
g/m 2 -papir. 


A4 


210x297 mm 


Executive 


184x267 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148 x210 mm 


Statement 


140 x216 mm 


8,5x13 


216 x 330 mm 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 


DPostcard(JIS) 


148x200 mm 


16K 


197x273 mm 


Konvolut nr. 10 4 


105x241 mm 


Monarch-konvolut str. 
7-3/4 4 


98 x 191 mm 


Konvolut C5 ISO 4 


162x229 mm 


Konvolut DL ISO 4 


110x220 mm 


Konvolut B5 ISO 4 


176x250 mm 


Special 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maksimum: 216 x 356 mm 



1 MFP'en underst0tter en lang raekke formater. Se MFP-softwaren vedrorende understottede 
formater. 

2 Kapaciteten kan variere afhaengigt af papirets vaegt og tykkelse samt miljoforholdene. 
3 Oplysninger om udskrivning pa papir i specialformat finder du i afsnittet Udskrivning pa sma 
formater, specialformater og kraftigt papir . 
4 Kun levering med forsiden opad. 
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Understottede formater og vaegte for haefteenheden i en haefteenhed/stacker 
(ekstraudstyr) 



Format 


Mai 


Vasgt 


Kapacitet 


Letter 


216 x 279 mm 


For almindelige 
medier: 60 til 120 g/m 2 

For kraftige medier: 
128 til 199 g/m 2 


For almindelige medier: 
30 ark af 75 g/m 2 papir 

For hojglansmedier: 
20 ark 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


8,5x13 


216 x 330 mm 




For kraftige medier: 
Hojden af stakken ma 
ikke overstige 7 mm 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 





Understottede formater og vaegte for ADF 



Format 


Mai 


Vasgt 


Kapacitet 


Letter 


216 x 279 mm 


60 til 120 g/m 2 


50 ark af 75 g/m 2 papir 


A4 


210 x 297 mm 






A5 


148 x 210 mm 






Legal 


216 x 356 mm 
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MFP-hukommelse og 
udvidelse 



I dette afsnit beskrives printerens hukommelsesfunktioner og udvidelsestrin. 

• Hukommelsesoversigt 

• Vurdering af hukommelseskrav 

• Installation af hukommelse 

• Kontrol af hukommelsesinstallationen 

• Ressourcelagring (permanente ressourcer) 

• Installation af EIQ-kort 



Hukommelsesoversigt 



MFP'en har to DIMM-stik med dobbelt datahastighed (DDR), som giver mere MFP- 
hukommelse. DDR-DIMM findes i storrelserne 64, 128 og 256 MB og kan kombineres i 
MFP'en til i alt 512 MB. 

MFP'en er udstyret med to flashhukommelsesstik, som giver mulighed for at bruge folgende 
funktioner: 

• Flashhukommelseskort, findes med 16, 32 og 64 MB. I modsaetning til MFP'ens 
standardhukommelse kan flashhukommelseskort bruges til permanent lagring af 
hentede elementer i MFP'en, ogsa selvom MFP'en erslukket. MFP'en understotter Type 
1- og Type 2-flashhukommelse. 

• Brug det relevante DDR-DIMM til at tilfoje flash-hukommelsesbaserede ekstra fonte, 
makroer og monstre. 

• Brug det relevante DDR-DIMM til at tilfoje andre flash-baserede printersprog og MFP- 
funktioner. 



Bemaerk! De SIMM'er (Single In-line Memory Module), der findes i tidligere HP LaserJet-produkter, er 
ikke kompatible med denne MFP. 

Se Bestilling af dele, ekstraudstyr og forbrugsvarer for at fa oplysninger om bestilling, eller 
ga til http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Vurdering af hukommelseskrav 



St0rrelsen pa den hukommelse, du har brug for, afhasnger af de dokumenttyper, du 
udskriver. MFP'en kan udskrive den meste tekst og grafik med 1.200 dpi FastRes uden 
ekstra hukommelse. 

Det kan vasre nodvendigt at installere mere hukommelse i MFP'en, hvis du ofte udskriver 
kompleks grafik eller PS-dokumenter (PostScript), udskriver pa begge sider af papiret 
(dupleks) eller anvender mange downloadede fonte. 
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Installation af hukommelse 



Folg denne fremgangsmade, nar du skal installere ekstra hukommelse. Udskriv 
konfigurationssiden, for du gar i gang (tryk pa Menu, OPLYSNINGER og derefter UDSKRIV 
KONFIGURATION) for at finde ud af, hvor meget hukommelse der er installeret pa MFP'en, 
fordu tilfojer yderligere hukommelse. 



FORSIGTIG! Statisk elektricitet kan beskadige DDR-DIMM'er. Nar du handterer DDR-DIMM-moduler, skal 

du enten tage et antistatisk armband pa eller jaevnligt berore overfladen pa den antistatiske 
pakke, som DIMM-modulet blev leveret i, og derefter rore ved metallet pa MFP'en. 



Sad an installerer du DIMM-hukommelse 

1 . Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du udskrive konfigurationen for at finde ud af, 
hvor meget hukommelse der er installeret i MFP'en, inden du tilfojer mere hukommelse. 

2. Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 




3. Fjern udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren. 
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5. Abn lagen til processorkortet. 




6. Tag DIMM-modulet ud af den antistatiske emballage. Hold DIMM-modulet med fingrene 
mod kanterne og tommelfingrene mod den bageste kant. Fa hakkerne pa DIMM-modulet 
til at flugte med DIMM-stikket. Kontroller, om lasene pa hver side af DIMM-stikket er 
abne eller vender udad. 




8. Luk lagen til processorkortet. 
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9. Saet daekslet til processorkortet pa igen. 




10. Saet udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren pa igen. 




1 1 . Sast alle kabler i igen, og tasnd for MFP'en. 




Sadan installerer du et flashhukommelseskort 



FORSIGTIG! Du ma ikke saette et flash-hukommelseskort, der er beregnet til brug i et digitalkamera, ind i 

MFP'en. MFP'en understotter ikke udskrivning af fotos direkte fra et flashhukommelseskort. 
Hvis du installerer et kameraflashhukommelseskort, vises en meddelelse pa kontrolpanelets 
display, hvor du bliver spurgt, om du vil formatere flashhukommelseskortet. Hvis du vaelger 

at formatere kortet, vil alle data pa kortet blive slettet. 

1 . Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 
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2. Fjern udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren. 




3. Fjern daekslet til processorkortet bag pa MFP'en. 




5. Tag flashhukommelseskortet ud af den antistatiske emballage. Hold 

flashhukommelseskortet med fingrene mod kanterne og tommelfingrene mod den 
bageste kant. 
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6. Tryk flashhukommelseskortet lige ned i stikket. Hvis det ikke gar ind uden modstand, 
kan du pr0ve at vende det 180 grader og indsaette det igen. 




FORSIGTIG! Pas pa, at flashhukommelseskortet ikke er vinklet, nar det bliver sat i. 



Bemaerk! Det forste flashhukommelsesstik, der er masrket "Firmware Slot", er reserveret til firmware. 
Stikkene 2 og 3 skal bruges til alle andre losninger. 

7. Luk lagen til processorkortet. 




8. Sast daskslet til processorkortet pa igen. 




9. Saet udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren pa igen. 
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10. Saet alle kabler i igen, og taend for MFP'en. 




Udskiftning af harddisken 

Hvis harddisken gar i stykker, kan du benytte denne fremgangsmade til at fjerne den og 
installere en ny. 

1 . Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 




2. Fjern udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren. 
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5. Harddisken sidder pa indersiden af lagen til processorkortet. Tag bandkablet ud af 
toppen pa harddisken ved forsigtigt at traekke opad i begge ender af det bla plastikstik. 



FORSIGTIG! Pas pa ikke at beskadige bandkablet. 




6. Tryk indad pa den sorte plastiklasemekanisme i harddiskens venstre side for at frigore 
harddisken. Traek harddisken opad for at fjerne den fra MFP'en. 



Bemaerk! Maske skal du skubbe med en vis kraft for at fa harddisken til at bevaege sig. 




7. Skub den nye harddisk ind i stikket pa lagen til processorkortet. Sorg for, at den sorte 
plastiklasemekanisme i harddiskens venstre side sidder ordentlig fast. 




8. Saet bandkablet i toppen af den nye harddisk. 




9. Luk lagen til processorkortet. 
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10. Saet daekslet til processorkortet pa igen. 




11. Saet udskriftsbakken, postkassen med tre bakker eller haefteenheden/stackeren pa igen. 
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Kontrol af hukommelsesinstallationen 



Nar DIMM-modulet eller flashhukommelseskortet er installeret, skal du kontrollere, at de blev 
installeret korrekt. 

Sad an kontrollerer du, at hukommelsesenheder er installeret 
korrekt 

1 . Kontroller, at meddelelsen Klar vises pa kontrolpanelets display, nar MFP'en taendes. 
Hvis der vises en fejlmeddelelse, er en hukommelsesenhed muligvis ikke installeret 
korrekt. Se Om MFP-meddelelser . 

2. Udskriv en ny konfigurationsside. (Se Kontrol af MFP-konfiqurationen ). 

3. Kontroller hukommelsesafsnittet pa konfigurationssiden, og sammenlign det med den 
konfigurationsside, der blev udskrevetfor hukommelsesinstallationen. Hvis masngden af 
hukommelse ikke er foroget, er DIMM-modulet eller flashhukommelseskortet muligvis 
ikke installeret korrekt eller DIMM-modulet eller flashhukommelseskortet kan vasre 
defekt. Gentag installationsproceduren. Installer eventuelt et andet DIMM-modul eller 
flashhukommelseskort. 



Bemaerk! Hvis du installerede et printersprog, skal du kontrollere afsnittet "Installerede printersprog og 
-udstyr" pa konfigurationssiden. Dette omrade skal vise det nye printersprog. 
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Ressourcelagring (permanente ressourcer) 



De hjaslpeprogrammer eller job, som du henter til MFP'en, indeholder nogle gange 
ressourcer (f.eks. fonte, makroer eller monstre). Ressourcer, der internt er markeret som 
permanente, forbliver i MFP'ens hukommelse, indtil du slukkerfor MFP'en. 

Hvis du ikke har et flashhukommelseskort til lagring af hentede ressourcer, vil du muligvis 
asndre den maengde hukommelse, der er tildelt hvert sprog, nar der du henter et 
usasdvanligt stort antal fonte, eller hvis MFP'en bruges i et delt m i Ij 0 . 

Den mindste hukommelsesstorrelse, der kan tildeles ressourcebesparelsen, er 400 KB til 
henholdsvis PCL og PS. 
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Installation af ElO-kort 



Benyt denne fremgangsmade, nar du skal installere et ElO-kort. 

Sadan installerer du ElO-kort 

1 . Sluk for MFP'en, og tag alle kabler ud. 




2. Fjern de to skruer og daekpladen fra ElO-stikket i MFP'ens venstre side. 



Bemaerk! Smid ikke skruerne eller daekpladen vaek. Gem dem til senere, hvis du fjerner ElO-kortet. 




3. Saet ElO-kortet i ElO-stikket, og spaend skruerne. 




4. Saet alle kabler i igen, og taend for MFP'en. 




5. Udskriv en konfigurationsside for at verificere, at ElO-kortet er blevet korrekt installeret. 
Se Kontrol af MFP-konfigurationen . 
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Lovgivningsmaessige 
oplysninger 



Indledning 

Dette afsnit indeholder folgende regulative oplysninger: 

• FCC-bestemmelser 

• Produktets miljobeskyttelsesprogram 

• OverensstemmelseserklaBring (HP LaserJet 4345mfp) 

• Erklaerinq om lasersikkerhed 

• Canadisk DOC-erklaerinq 

• Koreansk EMI-erklaering 

• Finsk lasererklaering 
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FCC-bestemmelser 



Dette udstyr er blevet afprovet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital 
Klasse B-enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse krav erfastsat med 
henblik pa at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i private 
boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr 
ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan detforarsage 
skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke 
vil opsta forstyrrelse i en bestemt installation. Du kan afgore, om der er forstyrrelse ved at 
slukke og taende udstyret. Hvis udstyret forarsager skadelig forstyrrelse i radio- eller tv- 
kommunikationsudstyr, opfordres brugeren til at forsoge at afhjaelpe forstyrrelsen ved hjaelp 
af en eller flere af folgende fremgangsmader: 

• Drej eller flyt den modtagende antenne. 

• 0g afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Tilslut udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslob end det, som modtageren er 
tilsluttet. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. 



Bemaerk! Eventuelle aendringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af 

HP, kan gore brugerens ret til at anvende dette udstyr ugyldig. 

Brug af et afskasrmet interfacekabel er pakraevet, for at Klasse B-grasnserne i afsnit 15 af 
FFC-bestemmelserne kan overholdes. 
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Telekommunikation 



Pa modellerne HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp og HP LaserJet 
4345xm mfp er HP LaserJet analogt faxmodul 300 allerede installeret for at give mulighed 
for kommunikation med det offentlige telefonnet (PSTN) og udfore faxfunktioner. I 
Brugervejledning til HP LaserJet analogt faxmodul 300 finder du alle oplysninger om 
godkendelserog bestemmelser i forbindelse med faxfunktionerne og den pagaeldende enhed. 
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Produktets miljobeskyttelses prog ram 



Beskyttelse af miljoet 

Hewlett-Packard Company leverer kvalitetsprodukter pa en miljomasssigtforsvarlig made. 
Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer miljopavirkningen. 

Ozon 

Dette produkt udsender ingen betydelige ozongasser (0 3 ). 

Energiforbrug 

Energiforbruget falder betydeligt, mens enheden er i dvaletilstand. Dette sparer pa de 
naturlige ressourcerog sparer penge uden at pavirke dette produkts hoje ydeevne. Dette 
produkt lever op til kravene i det frivillige ENERGY STAR®-program (enheder med flere 
funktioner, version 1.0), der hartil formal atfremme udviklingen af energieffektive 
kontorprodukter. 



ENERGY STAR® er et servicemasrke registreret i USA tilhorende den amerikanske stat. 
Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company fastslaet, at dette produkt 
opfylder retningslinjerne i ENERGY STAR for energibesparelse. Se 
http://www.energystar.gov for at fa yderligere oplysninger. 

Tonerforbrug 

EconoMode bruger vassentlig mindre toner og forlaenger saledes sandsynligvis 
tonerkassettens levetid. 

Papirforbrug 

Produktets automatiske dupleksfunktion (tosidet udskrivning, ekstraudstyr) og n-op- 
udskrivningsfunktion (flere sider udskrives pa en side) reducerer papirforbruget og som folge 
deraf belastningen af naturressourcer. (Den automatiske dupleksfunktion kan kun fas pa 
modeller med en indbygget dupleksenhed. Manuel dupleksudskrivning er tilgsengelig pa alle 
modeller. Se Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksenhed - ekstraudstyr) . 



Plastikdele storre end 25 g er maerket i henhold til internationale standarder, sa det er muligt 
at identificere plastik og bortskaffe det korrekt, nar produktet kasseres. 




Plastik 
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HP LaserJet-forbrugsvarer 

I mange lande/omrader kan forbrugsvarer til dette produkt (f.eks. tonerkassette, tromle og 
fikseringsenhed) returneres til HP via HP's milj0program for forbrugsvarer (HP Printing 
Supplies Environmental Program). I mere end 30 lande/omrader findes der et gratis og 
brugervenligt returneringsprogram. Der er vedlagt oplysninger pa flere sprog og en 
programvejledning i hver ny HP LaserJet-tonerkassette og pakke med forbrugsvarer. 

Oplysninger om HP's retur- og genbrugsprogram til udskrivningsforbrugsvarer 

Siden 1992 har HP gratis tilbudt returnering af HP LaserJet-forbrugsvarer til genbrug pa 86% 
af verdensmarkedet, hvor HP LaserJet-forbrugsvarer saelges. Foradresserede etiketter med 
portoen betalt folger med instruktionsvejledningen i de fleste kasser med HP LaserJet- 
tonerkassetter. Etiketter og kasser med flere tonerkassetter kan ogsa fas via websitet pa 

http://www.hp.com/recycle. 

Mere end 10 millioner HP LaserJet-tonerkassetter blev genbrugt globalt i 2002 gennem 
HP Planet Partners supplies recycling-programmet. Dette rekordstore antal udgor 
26 millioner pund tonerkassettematerialer, som ikke blev sendt til affaldsdepoter. Pa 
verdensplan genbrugte HP gennemsnitligt 80% af tonerkassetten efter vaegt, hvor materialet 
hovedsageligt bestod af plastik og metaller. Genbrugt plastik og metal bruges til at fremstille 
nye produkter, f.eks. HP-produkter, plastikbakker og spoler. De resterende materialer 
bortskaffes pa en miljomaessigt forsvarlig made. 

• Returnering i USA HP anbefaler brugen af massereturneringer af hensyn til mere 
miljomaessigt forsvarlig returnering af brugte kassetter og forbrugsvarer. Vent ganske 
enkelt, til du har to eller flere patroner, og brug en enkelt frankeret og adresseret UPS- 
etiket, som er vedlagt i emballagen. I USA kan du ringe til 1-800-340-2445 eller besoge 
websitet HP LaserJet Supplies pa adressen http://www.hp.com/recycle. 

• Returnering uden for USA Kunder uden for USA kan ringe til det lokale HP-salgs- og 

servicekontor eller besoge websitet http://www.hp.com/recycle, hvor der er yderligere 
oplysninger om tilgaengeligheden af HP's retur- og genbrugsprogram for forbrugsvarer. 

Papir 

Dette produkt kan anvende genbrugspapir, safremt dette opfylder de specifikationer, der er 
opgivet i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide for at hente denne vejledning i PDF-format. Printeren er egnet til brug sammen 
med genbrugsmedier ifolge EN12281:2002. 

Materialebegraensninger 

Dette HP-produkt indeholder kviksolv i den fluorescerende lampe i kontrolpanelets LCD- 
display, hvilket muligvis kraever saerlig handtering, nar produktet skal kasseres. 

Dette HP-produkt kan indeholde bly i lodningen, der muligvis kraever saerlig handtering efter 
produktets levetid. Dette produkt overgar pa et tidspunkt til blyfri konstruktion i 
overensstemmelse med EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). 

Dette HP-produkt indeholder et batteri, der muligvis kraever saerlig handtering efter 
produktets levetid. 



Type 


Lithium-carbon-monofluorid (BR1632) - 3-volts 
knapbatteri pa 1 ,5 g 


Materialer 


Uden kviks0lv, cadmium og bly 


Placering 


Pa printkort 


Kan fjernes af brugeren 


Nej 
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Du kan finde oplysninger om genbrug pa http://www.hp.com/recycle, ellerdu kan kontakte 
de lokale myndigheder eller EIA (Electronics Industry Alliance): http://www.eiae.org. 



Datablad vedrorende materialesikkerhed 

Du kan fa dataark med oplysninger om materialesikkerhed (Material Safety Data Sheets, 
MSDS) for forbrugsvarer, der indeholder kemiske komponenter (f.eks. toner), pa HP's 
websites http://www.hp.com/go/msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 



Kilder med yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om folgende miljoemner kan du finde pa http://www.hp.com/go/ 
environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 

• Profilark for produktmiljobeskyttelse for dette og mange relaterede HP-produkter. 

• HP's miljoindsats 

• HP's miljostyringssystem 

• HP's returnerings- og genbrugsprogram efter produkternes levetid 

• Dataark vedrorende materialesikkerhed (MSDS) 
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Overensstemmelseserklaering (HP LaserJet 4345mfp) 



Overensstemmelseserklaering 

ifolge ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014 

Producentens navn: Hewlett-Packard Company 

Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



erklaerer, at produktet 



Produktnavn: HP LaserJet 4345 mfp 

Modelnummer: Q3942A 

Lovpligtigt modelnummer: BOISB-0407-00 3 > 
Produkttilbehor: ALT 

opfylder folgende produktspecifikationer: 

Sikkerhed: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klasse 1 Laser/LED-produkt) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 Klasse B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC-titel 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B 2 > / ICES-003, Udgave 4 
GB9254-1998 

Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspasndingsdirektiv 73/23/EEC og basrer CE-maerket i overensstemmelse 
hermed. 

1 ) Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard. 

2) Denne enhed opfylder Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Drift er underlagt falgende to betingelser: (1) denne enhed ma ikke forarsage 
skadelig interferons, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferons, herunder interferons, der kan forarsage u0nsket drift. 

3) Dette produkt er af regulative arsager tildelt et lovgivningsmaessigt modelnummer. Dette nummer ma ikke forveksles med 
markedsfaringsnavnet eller produktnummeret (produktnumrene). 

Boise, Idaho , USA 

26. maj 2004 

Kun vedr. regulative emner: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt i Europa: Dit lokale Hewlett-Parckard-salgs- eller servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Overensstemmelseserklaering (HP LaserJet 4345x mfp, 
4345xs mfp og 4345xm mfp) 

Overensstemmelseserklaering 

ifolge ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014 

Producentens navn: 
Producentens adresse: 

erklaerer, at produktet 

Produktnavne: 
Modelnumre: 

Produkttilbehor: 

opfylder folgende produktspecifikationer 

Sikkerhed: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klasse 1 Laser/LED-produkt) 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 Klasse B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC-titel 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B 2 ) / ICES-003, Udgave 4 

GB9254-1998 

Telekommunikation: 4 

TBR-21:1998, EG 201 121:1998 

Yderligere oplysnlnger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspaendingsdirektiv 73/23/EEC, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) og basrer 
CE-masrket i overensstemmelse hermed. 

1 ) Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard. 

2) Denne enhed opfylder Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Drift er underlagt folgende to betingelser: (1) denne enhed ma ikke forarsage 
skadelig interferons, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferons, herunder interferons, der kan forarsage uonsket drift. 

3) Dette produkt er af regulative arsager tildelt et lovgivningsmaassigt modelnummer. Dette nummer ma ikke forveksles med 
markedsforingsnavnet eller produktnummeret (produktnumrene). 

4) Produktet omfatter HP Analog Fax Accessory (ekstraudstyr til analog fax), HP Regulatory Model Number BOISB-0308-00. 

Boise, Idaho , USA 
26. maj 2004 

Kun vedr. regulative emner: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt i Europa: Dit lokale Hewlett-Parckard-salgs- eller servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 

Q3943A, Q3944A, Q3945A 

Lovpligtigt modelnummer: BOISB-0407-01 3 

ALT 
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Lande-/omradespecifikke sikkerhedserklaeringer 



Erklaering om lasersikkerhed 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske Food and Drug 
Administration har implementeret direktiver vedrorende laserprodukter, som erfremstillet 
efter 1. august 1976. Produkter, der markedsfores i USA, skal overholde disse. Printeren er 
certificeret som et "Klasse 1"-laserprodukt under U.S. Department of Health and Human 
Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til loven Radiation Control for 
Health and Safety Act af 1968. 

Da stralingen inde i printeren erfuldstaendig indesluttet i indre og ydre kabinetter, kan 
laserstralen ikke slippe ud ved normal brug af printeren. 



ADVARSEL! Brug af kontroller, justeringsaendringer eller udforelse af procedurer ud over dem, der er 
specificeret i denne brugervejledning, giver risiko for farlig straling. 



Canadisk DOC-erklaering 

I overensstemmelse med de canadiske EMC Klasse B-krav. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques « 
CEM». 



Japansk VCCI-erklaering 



Koreansk EMI-erklaering 
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Finsk lasererklaering 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 

ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 
VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 

Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 

muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 

voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Australien 

Dette udstyr overholder de australske EMC-krav. 
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Indeks 



Symboler/tal 

"daekaftryk", fejlfinding 232 

3 bakke postkasse 
indikatorstatus 218 
papirstop, afhjaslpe 195 
tilslut igen, fejlmeddelelse 213 

3 bakker, postkasse 
varenummer 9 

3 bakker, postkasse med 
varenummer 244 



ADF 

billedskift, fejlfinding 236 

fejlfinding, udskrivningskvalitet 225 

fejlmeddelelser 211 

kapacitet 6 

kopiere fra 103 

linjer pa kopier 235, 236 

mediespecifikationer 271 

papirstop, afhjaelpe 199 

papirstop, hyppige 202 

rengore leveringssystem 174 

skaeve sider 235 

tomme sider 234 

vedligeholdelsessaet 180,245 
ADF-inputbakke 

finde 8 
ADF-udskriftsbakke 

kapacitet 6 

vaelge 77 
adresseboger, e-mail 

LDAP-serverfejl 215 
adressekartoteker, e-mail 

automatisk udfyldning, funktion 113 

importere 150 

LDAP-understottelse 108 

modtagerlister, oprette 114 
adskillelsestilstand, postkasse med tre bakker 124 
advarsel, der forsvinder 54 
Advarsler, fane, HP Vaerktojskasse 153 
afinstallere software, Windows 22 
Afsendelse, undermenu 42 
afsende til e-mail 

fejlfinding 184 

fejlmeddelelser 215,212 
aftaler, vedligeholdelse 251 



akustiske specifikationer 258 

allokere hukommelse 285 

Alternativ brevpapirtilstand 71,82 

analogt ekstraudstyr til fax. Se fax, ekstraudstyr 

Andre links 

HP Vaerktojskasse 154 

integreret webserver 151 
Angiv registr. 89 
antal kopier 44 
Apple Macintosh. Se Macintosh 
arbejdscyklus 4 
australsk EMC-erklaering 296 
automatisk dokumentfoder. Se ADF 
automatisk fortsaettelse 54 
automatisk renseark 174 
Automatisk renseark 52 
AUX-tilslutning 6 

B 

baggrundssletning, kopiere 105 
bakke 1 

dupleksudskrivning 87 

finde 8 

forbrugsside 164 
ilaeg, fejlmeddelelse 216 
ilaegge 23, 70 
indstillinger 38 

indsast eller luk, fejlmeddelelse 214 
konfigurere medieindstillinger 28 
konvolutter, udskrive 79 
lase 74 

manuel indforing 75 
medieformater, der underst.0tt.es 268 
medietyper, der understottes 267 
papirstop, afhjaelpe 190 
registrering, angive 89 
specialpapirindstillinger 84 
udskrive fra 73 

uventet format eller indtastning, fejlmeddelelse 207 

valg, indstillinger 53 
bakke 2, 3, 4 eller 5. Se bakker til 500 ark 
bakker 

dupleksudskrivning 87 

finde 8 

forbrugsside 164 

fuld, fejlmeddelelser 217 

ilaegge 23, 70 
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indstillinger 38, 39 

indsaet eller luk, fejlmeddelelse 214 

inkluderet 2 

kabinet/sokkel 131 

kapaciteter 6 

konfigurere medieindstillinger 28 
lase 74 

manuel indf0ring 75 

medieformatspecifikationer 269 

medietyper, der understottes 267 

papirstop, afhjaelpe 190, 192, 195 

registrering, angive 89 

specialpapirindstillinger 84 

specifikationer, fysiske 255 

tilslut igen, fejlmeddelelse 213 

uventet format eller indtastning, fejlmeddelelse 207 

valg, indstillinger 53 

varenumre 244 

vaelge 73, 77 
bakker til 500 ark 

forbrugsside 164 

ilaegge 24, 73 

indstillinger 39 

kabinet/sokkel 131 

konfigurere medieindstillinger 28 

medieformater, der underst0tt.es 269 

papirstop, afhjaelpe 192 

registrering, angive 89 

specifikationer, fysiske 255 

valg, indstillinger 53 

varenumre 9, 244 
bakke til 500 ark 

ilaegge 70 

indsaet eller luk, fejlmeddelelse 214 
lase 74 

lase og abne las 1 1 
tilfoje 9 

uventet format eller indtastning, fejlmeddelelse 207 
batterispecifikationer 291 
begge sider, udskrive pa 

bruge dupleksenhed 86, 88 

ilaegge papir 87 

layoutindstillinger 87 

registrering, angive 89 

understottede papirformater 86 
begge sider, udskrivning pa 

fejlmeddelelser 214,212,213,207 
beroringsskasrm, rengore 173 
Beskriv original-indstillinger 101 
bestille 

forbrugsvarer og ekstraudstyr 242 

medier, HP 246 

varenumre til 244 
bestille forbrugsvarer iii 
Bestil patron, meddelelse 167 
bestroget papir 83 
billedgentagelse, fejlfinding 234 



billedomrade, specifikationer 260 
blaesere, fejlfinding 184 
boblet papir, fejlfinding 231 
brevpapir 

ilasgge 70 

udskrive pa 82 
browserkrav 

HP Web Jetadmin 155 

HP Vaerktojskasse 152 

integreret webserver 148 
bufferoverlob, fejl 206 
bolget papir, fejlfinding 231 

C 

canadisk DOC-erklaering 295 
Copitrak-enheder 139 

D 

dato, indstille 158 

dataark med oplysninger om materialesikkerhed 292 
defekter, gentagne 229, 237 
DHCP-servere 156 
digital afsendelse 

adressekartoteker 114 

fejlfinding 184 

fejlmeddelelser 215, 213, 214, 212, 215 
ilaegge dokumenter 112 
indstillinger 42 

indstillinger for integreret webserver 150 

kontrolpanelindstillinger 111 

mapper 116 

om 107,112 

Originaler, indstillinger 40 

Sekundaer e-mail-funktion 116 

sende dokumenter 112 

SMTP-servere 108 

validere gateway-adresser 238 

workflow 1 1 6 
Digital afsendelse, fane, integreret webserver 150 
digital faxning 122 
digital forsendelse 

konfigurere e-mail 109 
digital sending 

LDAP-understottelse 108 
DIMM 

fejlmeddelelser 208 

installere 276 

udvidelsesstik 274 

varenumre 245 

verificere installation 284 
disk. Se harddisk 
Disk Management Utility 17 
disksletningsfunktion 141 
DLC/LLC-indstillinger 59 
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dobbeltsidet udskrivning 

bruge dupleksenhed 86, 88 

ilaegge papir 87 

layoutindstillinger 87 

registrering, angive 89 

understottede papirformater 86 
dokumentf0der. Se ADF 

dokumentf0dervedligeholdelsessaet, udskifte 180 

driftsmilj0specifikationer 259 

drivere 

hente iii 

hjaelp 16 

indstillinger 14 

Linux 13 

Macintosh iv 

OS/2 14 

Udskriftsopgaver, lynindstillinger 90 

understottede operativsystemer 13 

vaelge 14 
DSL-forbindelser 7 
dupleksenhed 

forbrugsside 164 

mediespecifikationer 269 

medietyper, der understottes 267 

varenummer 244 
dvaleindstillinger 

forsinkelse 160 

vaekningsklokkeslaet 159 
Dvale-knap 30 
dvaletilstand, indstillinger 

elforbrugsspecifikationer 257 
daeksel pa processorkort, finde 8 
daeksler, finde 8 



EconoMode 51 
ElO-kort 

bufferoverlob 206 

fejl 211 

installere 286 

varenumre 246 
ekstraudstyr 

bestille 242 

fejlfinding 220 

flytte 10 

indikatorer 218 

lase og abne las 1 1 

varenumre 9, 244 
ekstraudstyr til dupleksudskrivning 

fejlmeddelelser 214,212,213,207 

finde 8 

modeller inkluderet 2 
papirstop 193 
specifikationer, fysiske 255 
varenummer 9 



ekstraudstyr til fax 

installere 118 
elektriske specifikationer 257 
elforbrug 

specifikationer 257 
e-mail 

adressekartoteker 114 
automatisk udfyldning, funktion 113 
ilaegge dokumenter 112 
indstillinger for integreret webserver 150 
konfigurere 109 
kontrolpanelindstillinger 111 
LDAP-understottelse 108 
om 107,112 

Sekundaer funktion, sikkerhed 116 
sende dokumenter 112 
SMTP-servere 108 
e-mail 

fejlfinding 184 

fejlmeddelelser 215, 213, 214, 212, 215 
indstillinger 42 
LDAP-fejl 215 
Originaler, indstillinger 40 
systemkrav 7 

validere gateway-adresser 238 
e-mail-advarsler 153 
emballere printeren 252 
energiforbrug 290 
energispecifikationer 257 
ENERGY STAR-overholdelse 290 
Enhedsindstillinger, vindue, HP Vaerktojskasse 154 
Equitrac-enheder 139 
erklaeringer om overholdelse af forskellige 
bestemmelser 

australsk EMC 296 

canadisk DOC-erklaering 295 

dataark med oplysninger om materialesikkerhed 
292 

FCC 288 

finsk lasererklaering 296 

japansk VCCI-erklaering 295 

koreansk EMI-erklaering 295 

lasersikkerhed 295 

overensstemmelseserklaering 293 

telekommunikation 289 
Ethernet-kort 6 
Ethernet-kort, varenumre 246 
etiketter 

ilaegge 23 

specifikationer 266 

udskrive 81 
Explorer, understottede versioner 

HP Web Jetadmin 155 

HP Vaerktojskasse 152 

integreret webserver 148 
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fabriksstandardindstillinger, gendanne 61 
farvet papir, kopiere 105 
FastRes 50 
fax, ekstraudstyr 

brugervejledning 117 

konfigurationsside 161 

tilslutte telefonlinje 120 

varenummer 244 
faxekstraudstyr 

modeller inkluderet 2 

varenummer 9 
fax-ekstraudstyr 

indikatorstatus 222 
faxning, digital 122 
FCC-erklaeringer 288 
fejlfinde 

papirgangtest 203 

papirstop, afhjaslpe 186 
fejlfinding 

"daskaftryk" 232 

ADF-udskriftskvalitet 234 

digital afsendelse 184 

ekstraudstyr 218,220 

fejlmeddelelser, alfabetisk liste 205 

fejlmeddelelser, numerisk liste 205 

foldet papir 231 

gateway-adresser 238 

gentagne billeder 234 

gentagne defekter 229, 237 

gra baggrund 227 

hvide pletter 232 

hasfteklammestop 200 

kontrolliste 182 

kontrol panel 184 

krollet papir 231 

kvalitet 223 

linjer 227,232,235,236 

lys udskrift 225 

meddelelser pa kontrolpanel 204 

netvaerksudskrivning 239 

papirstop, hyppige 202 

pletter 226 

skaeve sider 230, 235 

sloret udskrift 233 

tekstkvalitet 230, 233 

tomme sider 223, 234 

udfald 226 

udtvaeret toner 228 
fejlmeddelelser 

alfabetisk liste 205 

fejlfinding 204 

indstillinger 54 

numerisk liste 205 

papirstop 186 

udskrive hasndelseslog 64 
fejlmeddelelser om godkendelse 214 



FIH (Foreign Interface Harness) 6, 10 
fikseringsenhed 

fejlmeddelelser 208 

papirindviklingsfejl 217 

papirstop, afhjaelpe 196 

rengore 173 

udskifte 179 
fikseringstilstande 76 
finsk lasererklaering 296 
firmware, opgradere 169 
fjerne software, Windows 22 
fjernopgradere firmware (RFU) 169 
flash-hukommelse 

HP Disk Management Utility 17 
flashhukommelseskort 

installere 278 

understottede typer 274 

verificere installation 284 
flere sider pr. ark 92 
flytte MFP'en 10 
foldet papir, fejlfinding 231 
fonte 

HP Disk Management Utility 17 

inkluderet 5 

lister, udskrive 165 
Forbedring, undermenu 41 
forbindelseshastighed, netvasrk 59 
forbrugsside 164 
forbrugsstoffer. Se forbrugsvarer 
forbrugsvareniveau, tonerkassetter 167 
forbrugsvarer 

bestille iii, 242 

genbruge 291 

hukommelsesfejl 205 

ikke-HP 166 

status, fa vist med den integrerede webserver 149 

status, fa vist med HP Vasrktojskasse 153 

varenumre 9, 244 
Foreign Interface Harness (FIH) 139 
Foretag printervedligeholdelse, meddelelse 179 
forfalskede forbrugsvarer 166 
forhullet papir 

ilaegge 70 

udskrive pa 82 
format, medie 

bakkeindstillinger 37 

bakkevalg 73, 74 

standardindstillinger 45 

udskrive, sma formater eller specialformater 83 

uventet, fejlmeddelelse 207 
format, medier 

ADF-specifikationer 271 

bakke 1-specifikationer 268 

dupleksenhed, specifikationer 269 

haefteenhed, specifikationer 271 

konvolutfremforer, specifikationer 270 
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postkasse med tre bakker, specifikationer 270 

specifikationer for bakke til 500 ark 269 

stackerspecifikationer 270 
format, papir 

udskrive 91 
formindske dokumenter 

udskrive 91 
forside, optiske systemfejl 213 
forsinkelse, dvale 160 
forstorre dokumenter 

kopiere 105 

udskrive 91 
fortrykt papir 

ilaegge 70 
forvanskede tegn, fejlfinding 230 
FTP, sendetil 116 
funktioner 2, 4 
fysiske specifikationer 255 
forste side, papir til 92 

G 

garanti 

MFP 249 

tonerkassette 250 

udvidet iv, 251 
gateways 

fejlmeddelelser 213 

finde 110 

indstillinger 42 

konfigurere 109 

validere adresser 238 
gemme indstillinger 90 
genbruge 

plastik 290 

tonerkassetter 291 
gendanne standardindstillinger 61 
gentagne billeder 234 
gentagne defekter, fejlfinding 229, 237 
glasplade 

kopiere fra 103 

rengore 173 
grafisk skasrm, kontrolpanel 30, 32 
gra baggrund, fejlfinding 227 

H 

harddisk 

fontlister 165 

HP Disk Management Utility 17 

slette 141 

udskifte 281 

varenummer 245 
hastighedsspecifikationer 4 
hente 

uventet format eller indtastning, fejlmeddelelse 207 
hente software iii 
Hentjob, menu 35 
hjertebanken-indikator 221 



hjaelp 

drivere 16 

kontrolpanel 33 
HP's retur- og genbrugsprogram for forbrugsvarer 291 
HP-autoriserede forhandlere iv 
HP Digital Sending Software (HP DSS) 1 1 6 
HP Disk Management Utility 17 
HP DSS (Digital Sending Software) 116 
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect-printerserver 

indstillinger 59 

installere 286 

IP-adresser 156 

konfigurationsside 163 

modeller inkluderet 2 

varenumre 246 
HP Jetdirect print server 

firmware updates 172 
HP Jetdirect-printserver 

fejlmeddelelser 211 

indikatorer 221 
HP-medier, bestille 246 
HP OpenVMS-drivere 14 
HP Web Jetadmin 

firmwareopdateringer 171 

hente 155 

IP-adresse, asndre 157 
understottede browsere 155 
HP Vasrktojskasse 
fanen Advarsler 153 
fane n Status 153 
funktioner 152 
links 154 

vinduet Enhedsindstillinger 154 

abne 153 
HP-vaerktojskasse 

forbrugsvareniveau for tonerkassette, kontrollere 
167 
hukommelse 

allokere 285 

DIMM, fejlmeddelelser 208 
flash, installere 278 
forbrugsvarer, fejl 205 
funktioner 4 
inkluderet 2 
installere DIMM 276 
kontrollere installation 284 
krav 275 

permanent lager, fejlmeddelelser 210 

udvidelse 274 

utilstraekkelig 214, 206 

varenumre 245 
hullet papir 

ilasgge 70 

udskrive pa 82 
Hvad er det? Hjaelp 33 
hvide linjer eller prikker, fejlfinding 232 
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haefte dokumenter 127 
haefteenhed/stacker 
flytte MFP'en 10 

for mange sider, fejlmeddelelse 213 
haefteklammestop 200 
haeftning, indstillinger for 93 
ilaegge haefteklammer 129 
indikatorstatus 218 
kapacitet 6 

mediespecifikationer 270, 271 
medietyper, der understottes 267 
modeller inkluderet 3 
papirstop 195 
specifikationer, fysiske 255 
tilslut igen, fejlmeddelelse 213 
torn, stoppe ellerfortsaette udskrivningen 129 
udskrive til 127 
varenummer 9, 244 
vaelge 77 
haeftepatroner 
ilaegge 129 

mangel, fejlmeddelelse 214 
stop 200 

torn, stoppe ellerfortsaette udskrivningen 129 

varenumre 9, 244 
haendelseslog 64 
handtag til papirstopdaeksel, finde 8 

I 

IBM OS/2-drivere 14 
ikke-HP-tonerkassette 166 
ilaegge 

bakke 1 23 

bakkertil 500 ark 24 

bestroget papir 83 

etiketter 81 

fejlmeddelelser 216 

fortrykt papir 82 

haefteklammer 129 

konvolutter i bakke 1 79 

medieretning 70 

papir til dupleksudskrivning 87 

specialpapirformater 84 

transparenter 81 
indbinding, kantindstillinger 87 
indikatorer 

ekstraudstyr 218 

fax-ekstraudstyr 222 

kontrolpanel 30 

processorkort 221 
indpakke printeren 252 
indstillinger 

drivere, aendre 14 

gendanne standardindstillinger 61 

konfigurationsside 161 

Udskriftsopgaver, lynindstillinger 90 
Indstillinger, fane, integreret webserver 149 



indsaet bakke, fejlmeddelelser 214 
Information, fane, integreret webserver 149 
Information, menu 36 
inputbakker. Se bakker 
inputbakke til 500 ark 

modeller inkluderet 2 
installere 

ElO-kort 286 

ekstraudstyr til fax 118 

flashhukommelseskort 278 

harddisk 281 

hukommelse 276 

kabinet/sokkel 131 

konvolutfremforer 132 

Macintosh-software 20 

netvaerkssoftware, Macintosh 19 

netvaerkssoftware, Windows 18 

Windows-software ved hjaelp af guiden Der er 
fundet ny hardware 21 

Windows-udskrivningssystem 17 
installer kassette, fejlmeddelelse 214 
integreret webserver 

fanen Andre Links 151 

fanen Digital afsendelse 150 

fanen Indstillinger 149 

fanen Netvaerk 150 

forbrugsvareniveau for tonerkassette, kontrollere 
167 

funktioner 148 

Information, fane 149 

IP-adresse, aendre 157 

systemkrav 148 

tildele en adgangskode 138 

abne 148 
interfaceporte 

finde 10 
interfaceposter 

inkluderet 6 
Internet Explorer, understottede versioner 

HP Web Jetadmin 155 

HP Vaerktojskasse 152 

integreret webserver 148 
internetfax 122 
internt ur, fejl 205 
IP-adresser, konfigurere 156 
IPX/SPX-indstillinger 59 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 



japansk VCCI-erklaering 295 
Jetadmin 

firmwareopdateringer 171 

hente 155 

IP-adresse, aendre 157 
understottede browsere 155 
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Jetd i rect-p ri nterse rve r 

indstillinger 59 

installere 286 

IP-adresser 156 

konfigurationsside 163 

modeller inkluderet 2 

varenumre 246 
Jetdirect print server 

firmware updates 172 
Jetdirect-printserver 

fejlmeddelelser 211 

indikatorer 221 
joblager 

Hentjob, menu 35 

indstillinger 52 
joblagring 

funktioner 94 

Hurtig kopi 96 

kopier 106 

korrekturkopi og tilbageholdelse 97 
lag ret 95 
private 94 
Jobtilstand, kopiere 103 

K 

kabinet 

installere 131 

specifikationer, fysiske 255 

varenummer 244 
kabinet/sokkel 

installere 131 

lase og abne las 11 

modeller inkluderet 3 

specifikationer, fysiske 255 

varenummer 9, 244 
kabler 

fejlmeddelelser 215 
kabler, varenumre 246 
kalibrere scanneren 178 
kan ikke tilslutte, kopiere eller sende 214 
kapacitet 

3-bakkers postkasse 6 

ADF 6, 271 

bakke 1 268 

bakke til 500 ark 269 

hasfteenhed 271 

hasfteenhed/stacker 6 

konvolutfremforer 270 

postkasse med tre bakker 270 

stacker 270 

udskriftsbakker 6 
karton 

udbakkesti 78 

udskrive pa 83 
kassetter 

status, fa vist med den integrerede webserver 149 
status, fa vist med HP Vaerktojskasse 153 



kassetter, toner 

bestille iii 

EconoMode 51 

fejlmeddelelser 213,214 
kassetter, toner- 

forbrugsvareniveau, kontrollere 167 

forbrugsvarestatusside, udskrive 163 

forventet levetid 166 

garanti 250 

genbruge 291 

ikke-HP 166 

opbevaring 166 

tonerkassetten lobet tor for toner, meddelelse 168 

tonerkassette ved at vaere torn, meddelelse 167 

varenumre 244 
Kensington-las 145 
kit, vedligeholdelsessaet 

bruge 179 

forbrugsvarestatusside, udskrive 163 

varenummer 245 
klokkeslaet, indstille 158 
knapper, kontrolpanel 30, 31 
konfigurationer, modeller 2 
konfigurationsside 161 
Konfigurer enhed, menu 40 
konteringshardware 139 
kontrakter, vedligeholdelse 251 
kontrast, kopi 105 
kontrolpanel 

adgang naegtet 211 

Afsendelse, undermenu 42 

e-mail-skaermbillede 111 

fejlfinding 184 

finde 8 

Forbedring, undermenu 41 

funktioner 29 

Hentjob, menu 35 

hjselp 33 

indikatorer 30 

Information, menu 36 

knapper 30, 31 

Konfigurer enhed, menu 40 

Kopier/send indstillinger 56 

Kopiering, undermenu 41 

kopieringsskaermbillede 100 

lase menuer 144 

meddelelser, alfabetisk liste 205 

meddelelser, fejlfinding 204 

meddelelser, indstillinger 54 

meddelelser, numerisk liste 205 

menuen Diagnosticering 64 

menuen Fax 63 

menuen Papirhandtering 28 

menuen Service 67 

menuoversigt 34 

navigering 32 

Originaler, undermenu 40 



DAWW 



Indeks 303 



Papirhandtering, menu 37 
papirstop, meddelelser 186 
PCL, undermenu 47 
rengore beroringsskaerm 173 
Systemkonfig., undermenu 52 
tonerniveau, kontrollere 167 
Udskriftskvalitet, undermenu 48 
Udskrivning, undermenu 44 
undermenuen EIO X Jetdirect 58 
undermenuen I/O 57 
Undermenuen Integreret Jetdirect 59 
undermenuen Nulstillinger 61 
konvolutfremf0rer 

fejlmeddelelser 212 
fjerne 133 

indlaes, fejlmeddelelse 216 

indstillinger 37, 75 

installere 132 

konvolutspecifikationer 270 

laegge konvolutter i 132,133 

medietyper, der underst0ttes 267 

papirstop, afhjaslpe 189 

specifikationer 79 

specifikationer, fysiske 255 

varenummer 9, 244 
konvolutter 

foldede, fejlfinding 231 

ilaegge 23, 70 

margener 79, 265 

opbevare 265 

specifikationer 264, 268 

udskrive fra bakke 1 79 

udskrivefra konvolutfremforer 132, 133 
Kopier/send indstillinger 56 
kopiere 

baggrundssletning 105 

brugeADF 103 

bruge scannerglasplade 103 

bruge specialindstillinger 101 

bruge standardindstillinger 101 

flere originaler 103 

forbrugsside 164 

funktioner 5, 99 

Jobtilstand 103 

kontrastindstillinger 105 

kontrolpanel, navigation 100 

lagrejob 106 

Originaler, indstillinger 40 

reducere eller forstorre 105 

skarphed 105 
kopiering 

fejlmeddelelser 214 

hastighedsspecifikationer 4 

kvalitet, fejlfinding 223 
Kopiering, undermenu 41 
kopier med automatisk skalering 105 
kopitilslutningskort, fejlmeddelelser 215 



koreansk EMI-erklaering 295 
korrekturkopi og jobtilbageholdelse 97 
kraftigt papir 

udbakkesti 78 

udskrive pa 83 
krumme sider 230, 235 
krollet papir, fejlfinding 231 
kundesupport 

emballere printeren 252 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
links til integreret webserver 151 
Macintosh iv 
online iii 

serviceforhandlere iv 
serviceinformationsformular 253 
telefon iii 

vedligeholdelsesaftaler 251 
kurv pa processorkort, lase 145 
kvalitet 

efter papirstop 187 

fejlfinding 223 

indstillinger 50 
kviksolvspecifikationer 291 

L 

lager, job 

Hentjob, menu 35 

indstillinger 52 

kopier 106 
lagredejob 95 
lagring, job 

funktioner 94 

Hurtig kopi 96 

korrekturkopi og tilbageholdelse 97 

lagret 95 

private 94 
LAN-fax 122 
LAN-stik 6 

lasersikkerhed, erklasringer 295 
LDAP-servere 

fejlmeddelelser 215 

indstillinger 42 

indstillinger for integreret webserver 150 

oprette forbindelse til 108 

validere gateway-adresser 238 
LED. Se lamper 
lige papirgang 78 
liggende papirretning 

dupleksindstillinger 87 
liggende retning 

originaler, indstillinger 40 
lineal, gentagen defekt 237 
linjer, fejlfinding 227, 232, 235, 236 
links 

HP Vaerktojskasse 154 
integreret webserver 151 
Linux-driversupport 13 
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log, haendelse 64 

luftfugtighedskrav 259 

luk daeksel, fejlmeddelelser 215 

lynindstillinger 90 

lys udskrift, fejlfinding 225 

laegge konvolutter i 

konvolutfremforer 132,133 
|0S toner, fejlfinding 187,228 
lase 

bakker 74 

ekstraudstyr 11 

kontrolpanelmenuer 144 

kurv pa processorkortet 145 

M 

Macintosh 

installere software 20 

netvaerksinstallation 19 

PPD-filer 17 

software 1 7 

support, websites iv 

understottede operativsystemer 12 

understottede platforme 13 
mangier haefteklammer 214 
manuel indforing, bakke 1 75 
mapper 

fejlmeddelelser 216 

sendetil 116 
margener, konvolutter 79, 265 
meddelelse om adgang naegtet 21 1 
meddelelser 

alfabetisk liste 205 

fejlfinding 204 

indstillinger 54 

numerisk liste 205 

papirstop 186 
meddelelser, kontrolpanel 

udskrive haandelseslog 64 
medie 

anderledes forste side 92 
bakkeindstillinger 28, 37 
bakkevalg 73, 74 

dupleksudskrivning, understottede formater 86 

foldet 231 

forhullet 82 

fortrykt 82 

ilaegge 23, 70 

indstillinger 44 

krollet 231 

manuel indforing 75 

sider pr. ark 92 

smat 84 

specialformat, driverindstillinger 91 
specialformat, udskrive 83, 84 



medier 

ADF-specifikationer 271 
bakke 1-specifikationer 268 
dupleksenhed, specifikationer 269 
fikseringstilstande 76 
forbrugsside 164 
HP, bestille 246 
haefte 127 

haefteenhed, specifikationer 271 
konvolutfremforer, specifikationer 270 
opbevare 263 

postkasse med tre bakker, specifikationer 270 
specifikationer 263 

specifikationer for bakke til 500 ark 269 

stackerspecifikationer 270 

typer, der underst.0tt.es 267 
mediestop. Se papirstop 
mekanisk fejlmeddelelse 216 
menuen Diagnosticering 64 
menuen Fax 63 
menuen Papirhandtering 28 
menuen Service 67 
menuer, kontrolpanel 

adgang naegtet 211 

Afsendelse 42 

Diagnosticering 64 

EIO X Jetdirect 58 

Fax 63 

Forbedring 41 

Hentjob 35 

I/O 57 

Information 36 

Integreret Jetdirect 59 

Konfigurer enhed 40 

Kopier/send indstillinger 56 

Kopiering 41 

lase 144 

Nulstillinger 61 

Originaler 40 

Papirhandtering 28, 37 

PCL 47 

Service 67 

System konfig. 52 

Udskriftskvalitet 48 

Udskrivning 44 
Menu-knap 30 
menuoversigt, kontrolpanel 34 
Microsoft Windows. Se Windows 
m i Ij 0 , specifikationer 259 
miljobeskyttelse 290 
modeller, funktioner 2 
manedlig arbejdscyklus 4 



DAWW 



Indeks 305 



N 

Netscape Navigator, understottede versioner 

HP Web Jetadmin 155 

HP Vaerktojskasse 152 

integreret webserver 148 
netvaerk 

e-mail systemkrav 7 

fejlfinding af udskrivning 239 

HP Jetdirect-konfigurationsside 163 

HP Jetdirect-printserver, fejlmeddelelser 211 

indstillinger 59 

installere ElO-kort 286 

installere Macintosh-software 19 

installere Windows-software 18 

IP-adresser 156 

printerservere inkluderet 2 

SMTP-servere 108 

tilslutningsfunktioner 6 

validere gateway-adresser 238 
Netvaerk, fane, integreret webserver 150 
n-op-udskrivning 92 
Novell-logon er pakraevet 216 
Nulstil-knap 30, 31 
NVRAM-fejl 210 

O 

omslag, papir 92 

omvendt sideraskkefolge 78 

onlinehjaalp 

drivere 16 

kontrol panel 33 
online kundesupport iii 
opbevare 

konvolutter 265 

papir 263 
opbevaring 

tonerkassetter 166 
opbevaringskabinet 

lase og abne las 11 

modeller inkluderet 3 

varenummer 9 
OpenVMS-drivere 14 
opgradere firmware 169 
opkaldsforbindelser 7 
oplysningssider 161 
oplosning 

fejlfinding, kvalitet 223 

indstillinger 50 

specifikationer 4 
Originaler, undermenu 40 
OS/2-drivere 14 
outputbakker 

forbrugsside 164 
overensstemmelseserklasring 293 
oversigt, menu 34 
ozonspecifikationer 290 



P 

papir 

ADF-specifikationer 271 
anderledes forste side 92 
bakke 1-specifikationer 268 
bakkeindstillinger 28, 37 
bakkevalg 73, 74 
bestroget 83 

dupleksenhed, specifikationer 269 

dupleksudskrivning, understottede formater 86 

fikseringstilstande 76 

foldet 231 

forbrugsside 164 

forhullet 82 

fortrykt 82 

HP, bestille 246 

haefte 127 

haefteenhed, specifikationer 271 

ilaegge 23, 70 

indstillinger 44 

krollet 231 

manuel indforing 75 

opbevare 263 

postkasse med tre bakker, specifikationer 270 
sider pr. ark 92 
smat 84 

specialformat, driverindstillinger 91 
specialformat, udskrive 83, 84 
specifikationer 263 

specifikationer for bakke til 500 ark 269 

stackerspecifikationer 270 

typer, der understates 267 
papirgang 

rengore 174 

teste 64, 203 
Papirhandtering, menu 37 
papirstop 

3 bakke postkasse 195 

ADF 199 

bakke 1 190 

bakker til 500 ark 192 

ekstraudstyr til dupleksudskrivning 193 

fikseringsenhed 196 

genoprettelse, indstillinger 55 

hyppige, fejlfinding 202 

haefteenhed/stacker 195 

kontrolpanelmeddelelser 186 

konvolutfremforer 189 

placeringer 186 

problemer med udskrivningskvalitet 187 
tonerkassetteomrade 187 
topdaeksel 187 
udskriftsbakke 195 
parallelkabel, varenummer 246 



306 Indeks 



DAWW 



parallelport 

buff e rove rl0b, fejlmeddelelse 206 
finde 10 
funktioner 6 

understottes ikke af Macintosh 20 
patroner, haefte 

mangel, fejlmeddelelse 214 

stop 200 

varenumre 9 
patroner, haefte- 

ilaegge 129 

torn, stoppe ellerfortsaette udskrivningen 129 
patroner, til haefteklammer 

varenumre 244 
PCL-drivere 

funktioner 14 

understottede operativsystemer 13 

Se ogsa drivere 
PCL-fontliste 165 
PDE-filer, Macintosh 17 
permanent lager, fejlmeddelelser 210 
PIN-koder, private job 94 
pladskrav 255 
pletter, fejlfinding 226, 232 
porte 

finde 10 

inkluderet 6 
postkasse, 3 bakker 

indikatorstatus 218 

kapacitet 6 

modeller inkluderet 3 

papirstop, afhjaelpe 195 

tilslut igen, fejlmeddelelse 213 

varenumre 9 
postkasse, med tre bakker 

vaelge 77 
postkasse, tre bakker 

forskellige tilstande 124 

specifikationer, fysiske 255 

vaelge 124 
postkasse med 3 bakker 

kapacitet 6 

modeller inkluderet 3 
postkasse med tre bakker 

forskellige tilstande 124 

mediespecifikationer 270 

medietyper, der understottes 267 

specifikationer, fysiske 255 

varenummer 244 

vaelge 77, 124 
postkassetilstand 124 
postkort 83 
PostScript-fonte 17 
PPD-filer, Macintosh 17 

PPD-filer (PostScript Printer Description), Macintosh 
17 

prikker, fejlfinding 226, 232 



Printer Dialog Extensions (PDE-filer), Macintosh 17 
printerdrivere. Se drivere 
printerkassetter. Se tonerkassetter 
printersprog 5, 54 
printersprog, indstillinger 54 
printervedligeholdelsessaet 
bruge 179 

forbrugsvarestatusside, udskrive 163 

varenummer 245 
print til kant 89 
prioritets-onsite-service 251 
private job 94 
processorhastighed 4 
processorkort, indikatorer 221 
ProRes 50 
protokolindstillinger 59 
PS-driver 

funktioner 14 

understottede operativsystemer 13 
Se ogsa drivere 
PS-fontliste 165 

R 

reducere dokumenter 

kopiere 105 
registrering, angive 89 
rengore 

ADF-leveringssystem 174 

ADF-valser 175 

beroringsskaerm 173 

fikseringsenhed 173 

glasplade 173 

MFPudvendigt 173 

om 173, 175 
renseark 

automatisk 174 

indstillinger 52 

manuelt 173 
ressourcebesparelse 285 
retning, papir 70 
retning, side 

dupleksindstillinger 87 

originaler, indstillinger 40 
REt-teknologi (Resolution Enhancement technology) 
51 

raekkefolge, side 78 
S 

scanne e-mail 

validere gateway-adresser 238 
scannerfejl 213,217 
scannerglasplade 

kopiere fra 103 

rengore 173 
scannerkalibrering 178 
scannertest 64 
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scanne til e-mail 

adressekartoteker 114 

ilaegge dokumenter 112 

indstillinger for integreret webserver 150 

konfigurere 109 

kontrolpanelindstillinger 111 

LDAP-underst0ttelse 108 

om 107,112 

Sekundaer e-mail-funktion, sikkerhed 116 
sende dokumenter 112 
SMTP-servere 108 
scanne til e-mail 
fejlfinding 184 

fejlmeddelelser 215, 213, 214, 212, 215 

indstillinger 42 

Originaler, indstillinger 40 
scanning 

hastighedsspecifikationer 4 
selvklaebende etiketter. Se etiketter 
sende printeren 252 
sende til e-mail 

adressekartoteker 114 

ilaegge dokumenter 112 

indstillinger 111 

indstillinger for integreret webserver 150 
LDAP-underst0ttelse 108 
om 107,109,112 

Sekundaer e-mail-funktion, sikkerhed 116 

sende dokumenter 112 

SMTP-servere 108 
sende til e-mail 

fejlmeddelelser 213,214,212,215 

indstillinger 42 

Originaler, indstillinger 40 

validere gateway-adresser 238 
sende til en mappe 116 
Send til workflow 116 
sensortest 64 
serielbufferoverl0b 207 
service 

aftaler iv, 251 

emballere printeren 252 

HP-autoriserede forhandlere iv 

informationsformular 253 
sideretning 

dupleksindstillinger 87 

originaler, indstillinger 40 
sider pr. ark 92 
sider pr. minut 4 
Sikker disksletning 141 
sikkerhed 

disksletning 141 

e-mail 116 

Foreign Interface Harness (FIH) 139 
kurv pa processorkort 145 
lase kontrolpanelmenuer 144 
sikkerhedsfunktioner 7 



skalere dokumenter 

kopiere 105 

udskrive 91 
skarphed, kopiindstillinger 105 
skriftsnit 

fontlister 165 

HP Disk Management Utility 17 

inkluderet 5 
skaeve sider 230, 235 
skaevhed, specifikationer 261 
slette harddisk 141 
sl0ret udskrift, fejlfinding 233 
smalt papir, udskrive pa 84 
SMTP-gateways 

fejlmeddelelser 217 
SMTP-servere 

oprette forbindelse til 108 

validere gateway-adresser 238 
smat papir, udskrive pa 84 
software 

afinstallere fra Windows 22 

digital afsendelse (HP DSS) 116 

hente iii 

HP Disk Management Utility 17 

HP Vaerktojskasse 152 

installere Macintosh 20 

installere til Windows 17 

installere ved hjaelp af guiden Der er fundet ny 
hardware 21 

Linux 13 

Macintosh iv 

Macintosh, inkluderet 17 

netvaerksinstallation, Macintosh 19 

netvaerksinstallation, Windows 18 

understottede operativsystemer 12 
specialformat, papir 

bakke 1-specifikationer 268 
specialpapir 

ilaegge 23 
specialpapirformat 

bakke 1-specifikationer 268 

bakkeindstillinger 84 

driverindstillinger 91 

ilaegge 26 

specifikationer for bakke til 500 ark 269 
specifikationer for postkasse med tre bakker 270 
udskrive pa 83 
specifikationer 
akustiske 258 
billedomrade 260 
driftsmilj0 259 
elektriske 257 
etiketter 266 
funktioner 4 
fysiske 255 
konvolutter 264 
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papir 263 

skaevhed 261 

transparenter 266 
specifikationer, medier 

konvolutfremf0rer 270 
sprog, kontrol panel 184 
sprog, printer 5, 54 
spaending, fejlfinding 184 
spaendingsspecifikationer 257 
stackertilstand, postkasse med tre bakker 124 
standardindstillinger, gendanne 61 
standardudskriftsbakke 

finde 8 

kapacitet 6 

papirstop, afhjaslpe 195 

tilslut igen, fejlmeddelelse 213 

vaelge 77 
Start-knap 30, 31 
status 

e-mail-advarsler 153 

fa vist med HP Vaerktojskasse 153 

indikatorer 218 

Information, fane, integreret webserver 149 
Status, fane, HP Vaerktojskasse 153 
Status-knap 30 
stop 

hasfteklamme 200 
stop, papir. Se papirstop 
Stop-knap 30, 31 
strom 

fejlfinding 182 

strom 290 
stromafbryder, finde 8 
stojspecifikationer 258 
staende papirretning 

dupleksindstillinger 87 
staende retning 

originaler, indstillinger 40 
support 

emballere printeren 252 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
links til integreret webserver 151 
Macintosh iv 
online iii 

serviceforhandlere iv 
serviceinformationsformular 253 
telefon iii 

vedligeholdelsesaftaler 251 
Systemkonfig., undermenu 52 
systemkrav 

drivere 13 

HP Web Jetadmin 155 
HP Vasrktojskasse 152 
integreret webserver 148 
udskrivningssoftware 12 
systemkrav, e-mail 7 



T 

TCP/IP-indstillinger 59, 156 
tegn, forvanskede 230 
teknisk support 

emballere printeren 252 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
links til integreret webserver 151 
Macintosh iv 
online iii 

serviceforhandlere iv 
serviceinformationsformular 253 
telefon iii 

vedligeholdelsesaftaler 251 
tekstkvalitet, fejlfinding 230, 233 
telefonlinje, tilslutte ekstraudstyr til fax 120 
telefonnumre 

bestille forbrugsvarer iii 

serviceaftaler iv 

support iii 
Telekommunikationserklaering 289 
temperaturkrav 259 
test 64 
tid 

indstille 158 
tilbagehold, job 

Hentjob, menu 35 
tilbageholde, job 

kopier 106 
tilbageholdelse, job 

funktioner 94 

Hurtig kopi 96 

korrekturkopi og tilbageholdelse 97 

lagret 95 

private 94 
tilbageholdte job 97 
tilbehor til dupleksudskrift 

bruge 86, 88 

indbindingsindstillinger 87 

medieretning 70 

papirretning 87 

registrering, angive 89 

understottede papirformater 86 
tilslutningsfunktioner 6 
tilslut udskriftsbakke igen, fejlmeddelelse 213 
tomme sider, fejlfinding 223, 234 
toner 

EconoMode 51 

forbrugsside 164 

udskriftskvalitet, fejlfinding 228 
tonerkassette 

papirstop, afhjaelpe 187 
tonerkassetten lobet tor for toner, meddelelse 168 
tonerkassetter 

bestille iii 

EconoMode 51 

fejlmeddelelser 213,214 

forbrugsvareniveau, kontrollere 167 
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forbrugsvarer, statusside, udskrive 163 

forventet levetid 166 

garanti 250 

genbruge 291 

ikke-HP 166 

opbevaring 166 

status, fa vist med den integrerede webserver 149 
status, fa vist med HP Vaerktojskasse 153 
tonerkassetten lobet t0r for toner, meddelelse 168 
tonerkassette ved at vasre torn, meddelelse 167 
varenumre 244 

tonerkassetter, udskrive 
papirstop, afhjaelpe 187 

tonerkassette ved at vaere torn, meddelelse 167 

topdaeksel 
finde 8 

papirstop, afhjaelpe 187 
tosidet udskrivning 

bruge dupleksenhed 86, 88 

fejlmeddelelser 214,212,213,207 

ilaegge papir 87 

layoutindstillinger 87 

registrering, angive 89 

understottede papirformater 86 
transparenter 

HP, bestille 248 

ilaegge 23 

specifikationer 266 

udskrive 81 
tre bakker, postkasse med 

medietyper, der understottes 267 
tromlens levetid opbrugt, meddelelse 168 
TrueType-fonte 17 
TrueType-fonte inkluderet 5 
taend-/slukkontakt, finde 8 
taethed, fejlfinding 225 



udfald, fejlfinding 226 
udskifte 

harddisk 281 

haeftepatroner 129 

tonerkassetter 167 

vedligeholdelsessaet 179 
udskriftsbakker 

finde 8 

fuld, fejlmeddelelser 217 

kapaciteter 6 

papirstop, afhjaelpe 195 

tilslut igen, fejlmeddelelse 213 

vaelge 77 
udskriftsgang abn, fejlmeddelelse 216 
udskriftskvalitet 

efter papirstop 187 

fejlfinding 223 

indstillinger 50 
Udskriftskvalitet, undermenu 48 



Udskriftsopgaver, lynindstillinger 90 
udskrive 

dokumenter 72 

forbrugsside 164 

udskriftsbakke, vaslge 77 
udskrivning 

hastighedsspecifikationer 4 
Udskrivning, undermenu 44 
udskrivning med forsiden nedad 78 
udskrivning med forsiden opad 78 
udskrivningskvalitet 

efter papirstop 187 

fejlfinding 223 
udtvaeret toner, fejlfinding 228 
udvidet garanti 251 
udvidet service iv 
undermenu 47 

undermenuen EIO X Jetdirect 58 
undermenuen I/O 57 
Undermenuen Integreret Jetdirect 59 
undermenuen Nulstillinger 61 
understottede operativsystemer 12, 13 
understottede platforme 12, 13 
UNIX-driversupport 13 
ur 

fejlmeddelelse 205 
utilstraekkelig hukommelse 214, 206 
uventet format eller indtastning, fejlmeddelelser 207 

V 

valgte sprog findes ikke 217 
validere gateway-adresser 238 
valser 

rengore ADF-enheden 175 

vedligeholdelsessaet, medfolgende 179 
vandmasrker 90 
varenumre 

bakker 244 

ElO-kort 246 

hukommelse 245 

kabler 246 

medier, HP 246 

tonerkassetter 244 

vedligeholdelsessaet 245 
vedligeholdelsesaftaler iv, 251 
vedligeholdelsessaet 

bruge 179 

forbrugsvarestatusside, udskrive 163 

varenummer 245 
Vend siderne op-indbindingsindstillinger 88 
Vis mig hvordan-hjaslp 33 
vaegt, mediespecifikationer 

ADF 271 

bakke 1 268 

bakke til 500 ark 269 

dupleksenhed 269 

haefteenhed 271 
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konvolutfremforer 270 

postkasse med tre bakker 270 

stacker 270 
vaekningsklokkeslaet, indstille 159 
Vaerktojskasse 

fanen Advarsler 153 

fane n Status 153 

funktioner 152 

links 154 

vinduet Enhedsindstillinger 154 
abne 153 



webbrowserkrav 

HP Vaerkt0jskasse 152 

integreret webserver 148 
Web Jetadmin 

firmwareopdateringer 171 

hente 155 

IP-adresse, aendre 157 
underst0ttede browsere 155 
websites 

bekaempelse af forfalskelser 166 
bestille forbrugsvarer 242 
dataark med oplysninger om materialesikkerhed 
292 

genbruge forbrugsvarer 291 
HP Web Jetadmin, hente 155 
kundesupport iii 
milj0oplysninger 292 
papirspecifikationer 263 



Websites 

bestille forbrugsvarer iii 

hente software iii 

Macintosh-support iv 

serviceaftaler iv 

UNIX- og Linux-drivere 13 
website til bekaempelse af forfalskelser 166 
Windows 

afinstallere software 22 

installationssoftware 17 

installere ved hjaelp af guiden Der er fundet ny 
hardware 21 

netvasrksinstallation 18 

understottede drivere 13 

understottede versioner 12 
Windows 2000-f ax 122 
workflow, sende til 116 

fE 

aendre storrelsen pa dokumenter 

udskrive 91 
aendre storrelse pa dokumenter 

kopiere 105 

A 

abne las pa ekstraudstyr 11 
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